
Technische Daten:
B e t r i e b s s p a n n u n g : B u s s p a n n u n g
Bus-Interface Modul: i n t e g r i e r t
M e s s b e reich Helligke i t : 1–100.000 Lux
To l e ra n z : ±20 % bzw. ±5 Lux
L e i s t u n g s a u f n a h m e : < 150 mW
Zulässige Umgebungstempera t u r :
–25 °C ... +55 °C
S c h u t z a r t : IP 54 nach DIN EN 60529
G e h ä u s e : 110 x 72 x 54 mm
G e w i c h t : c a . 140 g

B e s t e l l n u m m e r :

LUNA 133 EIB 133 9 200

4 9

LUNA 133

B e s c h re i b u n g :
H e l l i g ke i t s w e r t s e n d e r, kombinierbar vor allem
mit der Th e b e n - We t t e r s t a t i o n .

M e r k m a l e
• LUNA 133 misst den aktuellen Helligke i t s w e r t

und sendet diesen Wert auf den Bus
• H e l l i g keitswert wird zyklisch oder bei Ände-

rung gesendet
• Versorgung direkt aus dem Bus

Vo r t e i l e
Die Kombination mit der Th e b e n - We t t e r s t a t i o n
e r m ö g l i c h t , dass an mehreren Fassaden (bis zu
3) eines Gebäudes die Helligkeit erfasst und be-
rücksichtigt wird. Dadurch können z. B. R o l l l a d e n
und Jalousien individuell den verschiedenen Hel-
l i g keitsbedingungen der Gebäudefassaden ange-
passt werden.

Vo r t e i l e
• Ideal zur Kombination mit der Th e b e n - We t t e r-

s t a t i o n
• Gerät wird direkt an Bus angeschlossen, d a-

durch geringer Ve r d ra h t u n g s a u f wa n d
• Sehr kostengünstige Lösung

H e l l i g keitswertsender LUNA 133

Der Sonne hinterher – der Helligkeits-
w e rtsender zum Messen der Helligkeit
an verschiedenen Gebäudeseiten

LUNA 133




