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Zeitsender ZS 600 DCF

Zeit gefällig? – der Zeitsender zum Syn-
c h ro n i s i e ren von Busteilnehmern

Technische Daten:
Ve rs o rgung aus dem Bus
L e i s t u n g s a u f n a h m e : m a x . 10 mA
Zulässige Umgebungstempera t u r :
–10 °C ... +50 °C
G a n g re s e r v e : 10 Ja h r e
Leitungslänge für A n t e n n e : m a x . 100 m
G a n g g e n a u i g keit (ohne A n t e n n e ) : 1 s/Ta g
Durch Applikation ist ein Abgleichen der Zeit
m ö g l i c h .
S c h u t z k l a s s e : I I I
S c h u t z a r t nach EN 60 529 
bei bestimmungsgemäßer Montage: IP 20
G e h ä u s e : 45 x 35 x 60 mm (2 T E )

B e s t e l l n u m m e r n :

ZS 600 DCF EIB/KNX 600 9 200
DCF77 Antenne EIB/KNX 907 0 271

ZS 600 DCF

B e s c h re i b u n g
Zeitsender für Uhrzeit und Datum

M e r k m a l e
• Zeitsender sendet Zeit und Datum auf den

B U S
• Synchronisiert andere Busteilnehmer, z. B.

N e b e n u h r e n
• Betrieb mit und ohne DCF77 Antenne möglich
• LED zur Statusanzeige (DCF Empfang ok)
• Spannungsversorgung für DCF77 Antenne 

i n t e g r i e r t
• Schnelle Inbetriebnahme durch Vo r e i n s t e l l u n g

von Datum und Uhrzeit (MEZ bzw. M E S Z )
• Automatische Sommer- / W i n t e r z e i t u m s t e l l u n g
• Eigene Umschaltregel einstellbar

Vo r t e i l e
• Kostengünstige Lösung zur Zeit- und Datums-

synchronisation von Busgeräten
• Mit und ohne DCF77 Antenne einsetzbar
• Antennenanschluss in Schutzklasse III möglich

DCF77 Antenne 
zur Zeitsynchronisation, o p t i o n a l

DCF77 A n t e n n eZS 600 DCF




