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Kataloge des Geschäftsgebiets 
Electrical  Instal lat ion Technology

Kennzeichen zur schnellen Orientierung
Neue Produkte, die die Vorgänger-
Kataloge nicht enthielten

Bestellabwicklung
Bestellnummern, Preise und Gewichte beruhen 
in der Regel auf der gleichen Mengenangabe:
• Stück
• Satz oder
• Packung (abgekürzt Packg.)

Die Packungsgröße (abgekürzt PKG) gibt die 
mindest zu bestellende Menge eines Produkts 
an. Es kann nur die durch die Packungsgröße 
festgelegte Menge oder ein Vielfaches dieser 
Menge bestellt werden.
Die Verpackungseinheit (abgekürzt VPE) gibt 
die Anzahl z.B. in Stück, Satz oder Verpackung 
einer Umverpackung an.

Exportvorschriften
Die in diesem Katalog/dieser Preisliste geführten 
Produkte können den europäischen/deutschen 
und/oder den US-Ausfuhrbestimmungen unter-
liegen.
Jeder genehmigungspflichtige Export bedarf 
daher der Zustimmung der zuständigen Behör-
den.
Für die Erzeugnisse dieses Kataloges/dieser 
Preisliste sind nach den derzeitigen Bestimmun-
gen folgende Exportvorschriften zu beachten:

Auch ohne Kennzeichen bzw. bei Kennzeichen 
„AL: N“ oder „ECCN: N“ kann sich eine Geneh-
migungspflicht, unter anderem durch den End-
verbleib oder Verwendungszweck der Güter, 
ergeben. 
Maßgebend sind die auf Auftragsbestätigungen, 
Lieferscheinen und Rechnungen angegebenen 
Exportkennzeichen AL und ECCN.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

AL Nummer der deutschen Ausfuhrliste

Erzeugnisse mit Kennzeichen ungleich „N“ 
sind ausfuhrgenehmigungspflichtig. 
Bei Softwareprodukten müssen generell 
auch die Exportkennzeichen des jeweiligen 
Datenträgers beachtet werden.

Die mit „AL ungleich N“ gekennzeichneten 
Güter unterliegen bei der Ausfuhr aus der 
EU der europäischen bzw. deutschen 
Ausfuhrgenehmigungspflicht.

ECCNNummer der US-Ausfuhrliste
(Export Control Classification Number).

Erzeugnisse mit Kennzeichen ungleich „N“ 
sind in bestimmte Länder reexport-geneh-
migungspflichtig.

Bei Softwareprodukten müssen generell 
auch die Exportkennzeichen des jeweiligen 
Datenträgers beachtet werden.

Die mit „ECCN ungleich N“ gekennzeichne-
ten Güter unterliegen der US-Reexportge-
nehmigungspflicht.

ALPHA Verteiler und Reihenklemmen
ALPHA Klein- und ET A1
Installationsverteiler,
Reihenklemmen

Bestell-Nr.:
E86060-K8210-A101-A7

ALPHA 400-ZS Zählerschränke ET A2

Bestell-Nr.:
Regionalkataloge auf Anfrage

BETA Niederspannungs-Schutzschalttechnik

Bestell-Nr.: ET B1
E86060-K8220-A101-A8

Technische Information ET B1 T

Bestell-Nr.:
nur PDF: (E86060-K8229-A101-A8)

GAMMA Gebäudesystemtechnik

Bestell-Nr.: ET G1
E86060-K8230-A101-A7

DELTA Schalter und Steckdosen

Bestell-Nr.: ET D1
E86060-K8240-A101-A7

Die Offline-Mall von A&D

Bestell-Nr.: CA 01
E86060-D4001-A100-C5 (CD-ROM)
E86060-D4001-A500-C5 (DVD)

Internet
Besuchen Sie den Bereich Automatisierungs- und 
Antriebstechnik im Internet. Unsere Adressen sind
• für den Bereich Automation and Drives:

http://www.siemens.de/automation

• für das Geschäftsgebiet Electrical Installation 
Technology:
http://www.siemens.de/installationstechnik

• für die A&D Mall:
http://www.siemens.de/automation/mall

†



Die in diesem Katalog enthaltenen
Produkte sind auch Bestandteil der 
Offline-Mall CA 01
Bestell-Nr.: 
E86060-D4001-A100-C5 (CD-ROM)
E86060-D4001-A500-C5 (DVD)

Die in diesem Katalog aufgeführten Produkte und 
Systeme werden unter Anwendung eines von 
BVQI zertifizierten Qualitätsmanagementsystems 
nach EN ISO 9001:2000-12 (Zertifikat Nr. 117779) 
hergestellt.

© Siemens AG 2006
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Anzeige, Bedienung
Taster, Multifunktionstaster, Taster-Zubehör, Displays, Touch-Panels, 
Fernbedienungen, Visualisierung

s
Ausgabegeräte
Analogausgabegeräte, Binärausgabegeräte, Schaltbare Steckdose

Kombinationsgeräte
Ein-/Ausgabegeräte

Eingabegeräte
Analogeingabegeräte, Binäreingabegeräte

Geräte für spezielle Anwendungen
Beleuchtung, Sonnenschutz, Blendschutz, Tageslichtnutzung, Heizung, 
Kühlung, Lüftung, Klimatisierung, Lastmanagement, Sicherheit, 
Schnellmontagesystem

Gateways, Schnittstellen-Umsetzer
RS 232, USB, Infrarot, DALI, Ethernet, Funk, ISDN, GSM, Telefon a/b, 
PROFIBUS DP, LOGO!

Physikalische Sensoren
Bewegung/Präsenz, Helligkeit, Temperatur, Kombisensoren

Steuer- und Automationsgeräte
Speicherprogrammierbare Automationsgeräte, Logikbausteine, 
Szenenbaustein, Zeit-/Ereignisbausteine, Zeitschaltuhren und Zubehör

Systemprodukte
Busankoppler und Zubehör, Spannungsversorungen, Drosseln, 
Linienkoppler, Netzwerkkoppler

Systemzubehör
Abdeckstreifen, Busklemme, Verbinder, Datenschienen, 
Überspannungsschutz

Zähler
Betriebsstunden-/Impulszähler, Zähler für elektrische Energie

wave
Anzeige, Bedienung, Ausgabegeräte, Eingabegeräte, Geräte für spezielle 
Anwendungen, Gateways, Schnittstellen-Umsetzer, Systemprodukte

Anhang
Bestellhinweise, Anschriften, A&D-Onlinedienste, 
Customer Support, Sachverzeichnis, Bestellnummern-Verzeichnis, 
Verkaufs- und Lieferbedingungen, Exportvorschriften

Hinweis:
Dieser Katalog ist auch im Internet anwählbar über 
http://www.din-bauportal.de/siemens

GAMMA
Gebäudesystem-
technik

Katalog ET G1 4 2007
Mit Preisen gültig in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz ab Oktober 2006

Ungültig: Katalog ET G1 · 2006
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Willkommen bei
Automation and Drives

Herzlich willkommen bei Automation and Drives 

und unserem umfassenden Spektrum an Produkten, 

Systemen, Lösungen und Dienstleistungen für Ferti-

gungs- und Prozessautomatisierung und Gebäude-

technik weltweit.

Mit Totally Integrated Automation und Totally 

Integrated Power halten wir auf Standards basierte 

Lösungsplattformen mit beträchtlichen Einspar-

potenzialen für Sie bereit.

Entdecken Sie nun die Welt unserer Technik. 

Wenn Sie weitergehende Informationen benötigen, 

wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Partner vor Ort. 

Dort hilft man Ihnen gerne weiter.

2 3
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Totally Integrated Automation –
Innovationen für mehr Produktivität

Mit der Einführung von Totally Integrated Automation haben 
wir als Erste auf dem Markt den Trend vom Gerät zur durch-
gängigen Automatisierungslösung konsequent umgesetzt, 
und seitdem kontinuierlich perfektioniert.

Ob prozess- und fertigungsorientierte oder hybride Industrien: 
Totally Integrated Automation ist ein einzigartiges Angebots-
spektrum für die Automatisierung in allen Branchen.

Totally Integrated Automation ist eine durchgängige Plattform 
für die gesamte Produktionslinie – vom Wareneingang über die 
prozess- und fertigungstechnischen Bereiche bis hin zum 

Warenausgang. Dank der systemorientierten Engineering-
umgebung, der durchgängigen, offenen Kommunikation 
sowie intelligenter Diagnosemöglichkeiten profitiert Ihre 
Anlage jetzt in jeder Phase des Lebenszyklus.

So sind wir bis heute das einzige Unternehmen weltweit, das 
ein auf einer einheitlichen Plattform basierendes Leitsystem, 
sowohl für die Fertigungs- als auch für die Prozessindustrie, 
anbieten kann.
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Totally Integrated Power – 
durchgängige Energieverteilung 
aus einer Hand

Mit Totally Integrated Power bietet Siemens durchgängige 
Lösungen für die Energieverteilung in Zweck- und Industrie-
bauten von der Mittelspannung bis zur Steckdose. 

Totally Integrated Power baut auf Durchgängigkeit in Planung 
und Projektierung, aufeinander abgestimmte Produkte und 
Systeme sowie auf Kommunikation und Softwaremodule zur 
Anbindung der Energieverteilungssysteme an die Industrie-
automatisierung und Gebäudeautomation und bietet so deut-
liche Einsparpotenziale.
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durchgängige Energieverteilung 
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ALPHA Verteiler und Reihenklemmen

Das ALPHA Programm umfasst Kleinverteiler, Zählerschränke, Wand- 

und Standverteiler sowie Isolierstoffverteiler. Die ALPHA FIX Reihen-

klemmen lassen für eine übersichtliche Verdrahtung in allen Anschluss-

techniken keine Wünsche offen.

BETA Niederspannungs-Schutzschaltgeräte

Siemens bietet ein aufeinander abgestimmtes breites Geräteprogramm 

für den Leitungsschutz, Personen- und Brandschutz, Blitzstrom- und 

Überspannungsschutz und Geräte- und Anlagenschutz. 

Unser Geräteprogramm besteht aus Schutzgeräten, wie Sicherungen, 

Leitungsschutz-Schalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Über-

spannungsschutzgeräte, aber auch Schaltgeräte, Messgeräte und 

Überwachungsgeräte, die für ein umfangreiches Schutzkonzept erfor-

derlich sind.

GAMMA Gebäudesystemtechnik

Bei maximaler Wirtschaftlichkeit die Sicherheit und den Komfort erhöhen 

– das ermöglicht die innovative Gebäudesystemtechnik GAMMA 

instabus. Beleuchtung, Beschattung und Raumtemperatur werden von 

GAMMA instabus gesteuert. Alle elektrischen Funktionen des Gebäu-

des können intelligent in das System eingebunden werden. Durch die 

Anbindung an weitere Systeme des Gebäudes, z.B. LAN, können völlig 

neue Anwendungen erschlossen werden. GAMMA instabus zeichnet 

sich dabei durch seine hohe Flexibilität aus.

DELTA Schalter und Steckdosen

Das DELTA Schalter- und Steckdosenprogramm verbindet die verschie-

densten Design-Oberflächen mit innovativer, sicherer Technik. Und da 

die Bedienoberflächen ganz einfach austauschbar sind, bleibt die 

Sicherheit – auch wenn sich der Geschmack oder das Umfeld ändert.
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GAMMA Gebäudesystemtechnik bietet Lösungen in allen Bereichen:

Industriebau WohnbauZweckbau

Siemens Elektroinstallation: Die ganze Welt der Installationstechnik

Elektrischer Strom ist heute aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzu-

denken. Damit Strom überall gefahrenfrei und anwenderfreundlich genutzt 

werden kann, ist eine moderne elektrische Schalt- und Installationstechnik 

Voraussetzung.

Innovativ von Anfang an

Auf diesem Gebiet sind wir von Siemens Installationstechnik seit über 

110 Jahren tätig und entwickeln ständig Neues – Innovationen, die die  

Anwendung des Stroms immer sicherer und auch wirtschaftlicher machen. 

Im Wohnbau, im Zweckbau und im Industriebau. Nach allen international 

gültigen Vorschriften und Normen. Und mit neuen Techniken wie dem  

GAMMA instabus schaffen wir nicht nur neue Möglichkeiten im privaten 

Bereich, sondern schlagen für Industrie- und Zweckbauten vor allem auch 

die Brücke zwischen Fertigungsautomatisierung und Gebäudeautomation.

Qualität mit Brief und Siegel

Alle unsere Produkte unterliegen strengsten Qualitätsvorgaben bei Ferti-

gung und Prüfung. Und auf deren Einhaltung achten wir streng, um unseren 

Kunden nur das Beste vom Besten bieten zu können. Das belegen zahlrei-

che Zertifikate.

Die Qualität der Produkte wird weitestgehend bereits in der Entwicklungs-

phase bestimmt. Schon im Vorfeld werden Zuverlässigkeitsforderungen und 

begleitende Qualitätssicherungsmaßnahmen festgelegt und in die Entwürfe 

eingebracht. An Versuchs- und Prüfserien erfolgen die ersten Qualitäts-

prüfungen.
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Das Werk in Regensburg

Das Gerätewerk Regensburg ist heute weltweit einer der bedeutend-

sten Hersteller von Installationsgeräten und -systemen. Seit seiner 

Gründung im Jahr 1948 gehört es heute mit rund 1500 Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern zu den größten Arbeitgebern der Region. 

Entwickelt wird mit modernsten Arbeitsmitteln wie CAD, Simulation 

und automatisierten Laboreinrichtungen. Elektromagnetische Ver-

träglichkeit ist für unsere Geräte selbstverständlich, da der Anteil 

elektronischer Geräte in der Installationstechnik ständig zunimmt. 

Die Gebäudesystemtechnik zeigt dies deutlich.

Unsere Erzeugnisse werden härtesten Bedingungen ausgesetzt: ihre 

Technik ist bewährt und funktionssicher. Schutzschalter müssen den 

nationalen und internationalen Bestimmungen entsprechen. In unse-

ren Tests werden an die Geräte noch weit höhere Anforderungen 

gestellt, als in den Vorschriften festgelegt. Für den Kunden bedeutet 

dies robuste und langlebige Geräte mit einem Höchstmaß an Zuver-

lässigkeit und Bedienungskomfort.

Umweltgerechte Produkte und Produktionsweise
Die Verfahren umweltverträglicher Produktionsweise genießen bei 

uns einen herausragend hohen Stellenwert. Bereits mehrmals wur-

den wir für unsere besonderen Verdienste auf dem Gebiet Umwelt- 

und Naturschutz mit Umweltpreisen geehrt. Umweltschädliche Stoffe 

wie Blei, Quecksilber, Cadmium, Chrom-VI-Verbindungen, PBB oder 

PBDE verwenden wir nicht. Unsere Schalter und Steckdosen sind seit 

über 10 Jahren cadmiumfrei. Auch hier ist Siemens Vorreiter.

Elektroinstal lat ion aus Regensburg 
und der ganzen Welt
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Standorte weltweit

Die hier entwickelten Erzeugnisse 

werden nicht nur in Regensburg pro-

duziert, sondern auch weltweit in un-

seren ausländischen Fabriken 

gefertigt. Diese Produkte (und Syste-

me) beweisen Tag für Tag ihre Leis-

tungsfähigkeit, Qualität und Zuver-

lässigkeit.
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Dienstleistungen

Immer up to date – Schulung mit 
Prädikat

Vorsprung durch Wissen: Mit unseren  

Seminaren schaffen Sie die Grundlage für 

Ihren Geschäftserfolg.

In unserem modernen Schulungszentrum 

in Regensburg – dem ersten von der EIBA 

zertifizierten – oder an weiteren Standorten 

vermitteln Ihnen Fachdozenten das not-

wendige theoretische und praktische 

Wissen. Anschaulich aufbereitet mit multi-

medialen Unterrichtsmitteln. In deutscher 

und in englischer Sprache.

Schritt für Schritt lernen Sie die Anwen-

dungen des GAMMA instabus – von der 

Projektierung, Inbetriebnahme und Monta-

ge bis zur Realisierung anspruchsvoller 

Kundenlösungen.

Besonders wichtig: Wir bieten gestaffelte 

Seminare für alle Anforderungen. Vom PC-

Einführungskurs bis zu Spezialkursen für 

GAMMA instabus-Experten. Den Seminar-

erfolg garantiert die individuelle Betreuung: 

Die Kurse mit begrenzter Teilnehmerzahl 

sind optimal auf Ihre Erfordernisse abge-

stimmt – für maximalen Lernerfolg bei mini-

malem Zeitaufwand. Auf Wunsch führen 

wir die Kurse auch bei Ihnen vor Ort aus.  

Sprechen Sie uns an.

Tel.: +49 (941) 790 2950

E-Mail: cscet.aud@siemens.com

Schulungen und 
Verkaufsberatung
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Umfassender Service und  
Support

Auf Technik von Siemens ist Verlass 

– ebenso wie auf unseren Service 

und Support. Wir unterstützen Sie in 

allen Belangen: von der Planung der 

Elektroinstallationstechnik über 

Schulungen bis hin zu Marketing, 

Werbung und Public Relations.

Tel.: +49 (0)180 50 50 222

Fax: +49 (0)180 50 50 223

E-Mail:
technical-assistance@siemens.com

Zeit sparen mit Planungshilfen 

Ob für Installateure, Planer oder 

Schaltanlagenbauer – wir bieten 

Tools für die Verteiler- und Zähler-

schrankplanung. Damit Sie mehr 

Zeit für andere Projekte haben.

Info-Materialien und  
Ansprechpartner

Für weitere Informationen halten wir 

jede Menge Informationsmaterial für 

Sie und Ihre Kunden bereit: eine  

Übersicht über unsere vielseitigen 

Schalter und Steckdosen, unsere  

Gebäudesystemtechnik sowie über  

unsere Installationseinbaugeräte  

und Verteiler. Bei allen weiteren  

Fragen, Wünschen oder  

Anregungen: Anruf genügt.

Tel.: +49 (0)911 895 5900

Fax: +49 (0)911 895 5907

E-Mail:
technical-assistance@siemens.com

http://www.siemens.de/

installationstechnik

Umfangreiches 
Infomaterial für Sie und 
Ihre Kunden

Persönliche BeratungALPHA Projektierungssoftware
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Neues Software-Tool macht das Beschriften von 
Schaltern, Verteilern oder Installationseinbauge-
räten zum Kinderspiel

Das neue PC-basierte Beschriftungstool dient zur 

Beschriftung von Schildeinlagen, Formularen und 

sonstigen Vorlagen der relevanten Produkte aus 

den Bereichen ALPHA (Verteiler und Reihenklem-

men), BETA (Niederspannungs-Schutzschalttech-

nik), GAMMA (Gebäudesystemtechnik) und 

DELTA (Schalter und Steckdosen).

Das Beschriftungstool ist eine Software, die den An-

wender bei der Beschriftung von Zählerschränken, 

Wand- und Standverteilern, Installationseinbaugerä-

ten oder von beschriftbaren Komponenten aus dem 

Segment Schalter- und Steckdosensysteme und 

Steckdosen unterstützt. Das Tool zeichnet sich durch 

sehr einfache und benutzerfreundliche Bedienerfüh-

rung aus. Über nur eine Arbeitsoberfläche hat der 

Anwender Zugriff auf alle relevanten Produkte der 

ALPHA-, BETA-, GAMMA- und DELTA-Reihe. Die je-

weiligen Formulare und Produkte sind mit Abbildun-

gen im Tool integriert und können bei Bedarf 

aufgerufen werden.

Laden, Beschriften, Drucken

Je nach Anforderung lassen sich über die Katalog-

abfrage die Produkte der gewünschten Produktreihe 

aufrufen. So lassen sich beispielsweise die Bedien-

oberflächen aus dem Delta i-system anzeigen. Über 

nur einen Mausklick wird das Bild des ausgewählten, 

beschriftbaren Schalters in die Bearbeitungsfläche 

importiert. Die frei zu beschriftenden Flächen sind 

markiert. Der Anwender sieht sofort, an welcher Stelle 

der Text steht. Auf der rechten Seite der Bedienober-

fläche besteht die Möglichkeit, den gewünschten Text 

zu gestalten und zu formatieren. Auch ein bereits vor-

bereiteter Text kann geladen und bearbeitet werden. 

Zudem gibt das Tool dem Anwender die Möglichkeit, 

Symbole, Sonderzeichen oder sogar Bilder zur ver-

besserten Anschaulichkeit einzufügen.

Nachdem die gewünschte Anzahl der Etiketten einge-

stellt wurde, werden die Seiten über einen handelsüb-

lichen Drucker auf einer vorgestanzten Klebefolie oder 

einem einfachen DIN A4-Papier ausgedruckt und sind 

sofort einsetzbar. Auf diese Weise können sowohl 

Verteilerschränke als auch einzelne Steckdosen oder 

Schalter in beliebiger Menge beschriftet werden. 

Das Beschriftungstool ist kostenlos und steht im Inter-

net in Deutsch und Englisch zum Download bereit. Die 

Software läuft auf allen neueren Microsoft-Betriebs-

systemen. Eine Bedienerführung hilft dem Anwender 

bei der problemlosen Installation des Beschriftungs-

tools. Zur einfacheren Anwendung wird automatisch 

ein Icon auf dem Desktop abgelegt.

Hier können Sie das Beschriftungstool downloaden:

http://www.automation.siemens.com/et/html_00/

support/label_tool.htm

Weitere Praxistipps:

http://www.automation.siemens.com/et/html_00/

support/praxistipps.htm

Einfache Beschriftung
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Über nur eine Arbeitsoberfläche hat der Anwender Zugriff auf alle relevanten Produkte der ALPHA-, BETA-, 

GAMMA- und DELTA-Reihe. Die jeweiligen Kataloge mit den Abbildungen der Geräte und Systeme sind im Tool 

integriert und können bei Bedarf aufgerufen werden.
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Heute  invest ieren.

Und auch für  morgen 
richt ig entscheiden.
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■ GAMMA Gebäudesystemtechnik
Innovative Elektroinstal lat ion 
– für  heute und morgen
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GAMMA Gebäudesystemtechnik

Bei maximaler Wirtschaftlichkeit die Sicherheit und den Komfort 

erhöhen - das ermöglicht die innovative Gebäudesystemtech-

nik GAMMA instabus. Beleuchtung, Beschattung und 

Raumtemperatur werden von GAMMA instabus gesteuert. Alle 

elektrischen Funktionen des Gebäudes können intelligent in 

das System eingebunden werden. Durch die Anbindung an 

weitere Systeme des Gebäudes, z.B. LAN, können völlig neue 

Anwendungen erschlossen werden. GAMMA instabus zeichnet 

sich dabei durch seine hohe Flexibilität aus.

 7 Das GAMMA-Programm im Überblick

GAMMA instabus

Anzeige, Bedienung

Ausgabegeräte

Eingabegeräte

Kombinationsgeräte

Geräte für spezielle Anwendungen

Gateways, Schnittstellen-Umsetzer

Physikalische Sensoren

Steuer- und Automationsgeräte

Systemprodukte

Systemzubehör

Zähler

GAMMA wave
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■ Übersicht

Allgemeines

Höhere Anforderungen an Flexibilität und Komfort der Elektroinstal-
lation, verbunden mit dem Wunsch nach Minimierung des Energie-
bedarfes, haben zur Entwicklung der Gebäudesystemtechnik 
geführt. Der darin verwendeten Bustechnik liegt eine herstellerneu-
trale, international genormte Technologie zugrunde: KNX EIB. Weit 
über 100 Hersteller unterstützen diesen Standard und haben sich in 
der KNX-Association zusammengeschlossen.

Die Mitgliedsfirmen stellen sicher, dass buskompatible Produkte zur 
Verfügung stehen. Dadurch können Geräte verschiedener Hersteller 
in ein und derselben KNX EIB-Anlage betrieben werden.

Der Wunsch nach größerem Komfort und mehr technischen Mög-
lichkeiten erfordert immer mehr Aufwand an Elektroinstallationen. 
Die herkömmliche Elektroinstallation stößt hier an ihre Grenzen. Mit 
GAMMA instabus, der intelligenten Gebäudesystemtechnik von Sie-
mens auf Basis KNX/EIB lassen sich diese umfangreichen Anforde-
rungen übersichtlich und wirtschaftlich erfüllen.

Systemargumente

Bei der herkömmlichen Elektroinstallation benötigt jede Funktion 
eine eigene Leitung und jedes Steuerungssystem ein separates 
Netz. Im Gegensatz dazu lassen sich mit GAMMA instabus alle be-
triebstechnischen Funktionen und Abläufe über eine gemeinsame 
Leitung steuern, überwachen und melden. Dadurch kann die Ener-
giezuleitung ohne Umwege direkt zu den Verbrauchern geführt wer-
den.

Außer dem Einsparen von Leitungen resultieren daraus weitere Vor-
teile: Die Installation in einem Gebäude lässt sich wesentlich einfa-
cher realisieren, später problemlos erweitern und modifizieren. Bei 
Nutzungsänderungen oder Änderung der Raumaufteilungen erfolgt 
eine schnelle und problemlose Anpassung des GAMMA instabus 
durch einfache Neuzuordnung (Umparametrierung) der Busteilneh-
mer, ohne dass Leitungen neu verlegt werden müssen. Diese Um-
parametrierung wird z. B. mit Hilfe eines am GAMMA instabus 
angeschlossenen PC und der darauf installierten Projektierungs- 
und Inbetriebnahme-Software ETS (Engineering Tool Software) 
durchgeführt, mit der auch die Erstinbetriebnahme durchgeführt 
wird.

GAMMA instabus lässt sich über entsprechende Schnittstellen auch 
mit den Leitzentralen anderer Systeme für die Gebäudeautomatisie-
rung (z. B. SICLIMAT X), mit einem öffentlichen Fernsprechnetz 
(z. B. ISDN) oder LAN/Internet verbinden. Damit kann GAMMA 
instabus in Hotels, Schulen, Banken, Bürogebäuden oder komple-
xen Zweckbauten ebenso wirtschaftlich angewendet werden wie im 
Einfamilienhaus.

Übertragungstechnik

GAMMA instabus auf Basis KNX EIB ist ein dezentrales, ereignisge-
steuertes Bussystem mit serieller Datenübertragung zum Steuern, 
Überwachen und Melden betriebstechnischer Funktionen.

Über einen gemeinsamen Übertragungsweg, den Bus, können alle 
angeschlossenen Busteilnehmer Informationen austauschen. Die 
Datenübertragung erfolgt seriell und nach exakt festgelegten Re-
geln (Busprotokoll). Dabei wird die zu übertragende Information in 
ein Telegramm verpackt und über den Bus von einem Sensor 
(Befehlsgeber) zu einem oder mehreren Aktoren (Befehlsempfän-
ger) transportiert.

Jeder Empfänger quittiert bei erfolgreicher Übertragung den Emp-
fang des Telegrammes. Bleibt diese Quittierung aus, wird die Über-
tragung bis zu dreimal wiederholt. Wird das Telegramm dennoch 
nicht quittiert, wird der Sendevorgang abgebrochen und der Fehler 
im Speicher des Senders vermerkt.

Die Übertragung bei KNX EIB ist galvanisch nicht getrennt, da die 
Versorgungsspannung (DC 24 V) für die Busteilnehmer mit übertra-
gen wird. Die Telegramme sind dieser Gleichspannung aufmodu-
liert, wobei eine logische Null als Impuls übertragen wird. Das 
Ausbleiben eines Impulses wird als logisch Eins interpretiert.

Die einzelnen Daten der Telegramme werden asynchron übertra-
gen. Durch Start- und Stop-Bits wird die Übertragung jedoch syn-
chronisiert.

Der Zugriff auf den Bus als gemeinsames physikalisches Kommuni-
kationsmedium für asynchrone Übertragung muss eindeutig gere-
gelt sein. Bei KNX EIB wird hierfür das CSMA/CA-Verfahren 
verwendet. Beim CSMA/CA-Verfahren handelt es sich um ein  Ver-
fahren, das kollisionsfreien Buszugriff garantiert, ohne dadurch den 
Busdatendurchsatz zu verringern.

Alle Teilnehmer hören mit, aber nur die mit ihrer Adresse angespro-
chenen Aktoren reagieren. Will ein Teilnehmer senden, muss er zu-
erst den Bus abhören und warten, bis kein anderer Teilnehmer mehr 
sendet (Carrier Sense). Ist der Bus frei, kann prinzipiell jeder Teil-
nehmer mit dem Sendevorgang beginnen (Multiple Access).

Beginnen zwei Teilnehmer gleichzeitig zu senden, setzt sich der 
Teilnehmer mit höherer Priorität verzögerungsfrei am Bus durch 
(Collision Avoidance), während sich der andere Teilnehmer zurück-
zieht und den Sendevorgang zu einem späteren Zeitpunkt erneut 
startet. 

Haben beide Teilnehmer die gleiche Priorität, setzt sich derjenige 
mit der kleineren physikalischen Adresse durch.
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Adressierung

Jeder Brief benötigt eine Adresse, damit ihn die Post richtig zustel-
len kann. Ähnlich erfolgt die Adressierung der Busteilnehmer, nur ist 
die postalische Form dafür ungeeignet.

Jeder Busteilnehmer erhält während der Projektierung mit der ETS 
seine eigene physikalische Adresse, wodurch er eindeutig identifi-
ziert werden kann, so wie die postalische Adresse den Briefempfän-
ger eindeutig festlegt. Die physikalische Adresse muss allerdings in 
der Bussprache angegeben werden und orientiert sich am topologi-
schen Aufbau des KNX EIB-Systems.

Die physikalische Adressierung wird von der ETS nur für die Inbe-
triebnahme der einzelnen Teilnehmer oder für Service- und Diagno-
searbeiten verwendet. In diesem Fall erfolgt die Adressierung 
analog zur Postzustellung.

Im praktischen Betrieb des KNX EIB-Systems dagegen wird für den 
Telegrammverkehr die logische oder sogenannte Gruppenadresse 
verwendet. Sie ist nicht nach der Bustopologie orientiert, sondern 
nach den betriebstechnischen Funktionen (Anwendungen) des 
KNX EIB-Systems.

Im Gegensatz zur Postzustellung, bei der die Post einen Brief zur 
Empfangsadresse transportiert, wird in jedes Telegramm vom Sen-
der die projektierte Gruppenadresse eingetragen. Jeder Teilnehmer 
hört dieses Telegramm am Bus mit, liest die darin angegebene 
Gruppenadresse aus und prüft, ob das Telegramm an ihn adressiert 
ist oder nicht.

Während der Projektierung des KNX EIB-Systems mit der ETS wird 
für jeden Busteilnehmer festgelegt, unter welchen Gruppenadres-
sen er sich angesprochen fühlen soll. Anders als bei der Postzustel-
lung können also einem Busteilnehmer mehrere Gruppenadressen 
zugeordnet werden.
Hört nun ein Busteilnehmer ein Telegramm am Bus mit, empfängt er 
es immer dann, wenn er sich unter der im Telegramm eingetragenen 
Gruppenadresse angesprochen fühlt (und die Übertragung erfolg-
reich war). Ansonsten verwirft er das Telegramm, weil es nicht für ihn 
bestimmt war.

Topologie

An der kleinsten Einheit des KNX EIB-Systems, einer Linie, können 
bis zu 64 busfähige Geräte (Teilnehmer) angeschlossen und betrie-
ben werden. Mit Linienkopplern, die an die sogenannte Hauptlinie 
angeschlossen werden, können bis zu 15 Linien zu einem Bereich 
zusammengebunden werden.

15 Bereiche können über Bereichskoppler, die an die sogenannte 
Bereichslinie angeschlossen werden, zu einer größeren Einheit zu-
sammengefasst werden.

An die Bereichslinie werden die Schnittstellen (Gateways) zu Fremd-
systemen (SICLIMAT X, ISDN usw.) oder zu weiteren KNX EIB-
Systemen angeschlossen.

Obwohl über 12.000 Teilnehmer in einer Einheit zusammengefasst 
werden können, bleibt die klare Logik des Systems erhalten. Tele-
gramme überschreiten nur dann die Schnittstellen zu anderen Linien 
und Funktionsbereichen, wenn sie dort benötigt werden. Damit wird 
die Telegrammbelastung auch auf Hauptlinien niedrig gehalten.  Li-
nien-/Bereichskoppler übernehmen die notwendige Filterfunktion.

Die physikalische Adresse orientiert sich an diesem topologischen 
Aufbau: Jeder Teilnehmer kann durch die Angabe seiner Bereichs-, 
Linien- und Teilnehmer-Nummer eindeutig identifiziert werden. Für 
die Zuordnung der Teilnehmer zu den betriebstechnischen Funktio-
nen werden die Gruppenadressen in Haupt- und Untergruppen un-
terteilt.

Bei der Projektierung können die Gruppenadressen für unterschied-
liche Gewerke in bis zu 14 Hauptgruppen aufgeteilt werden, z. B. für
• Beleuchtungssteuerung
• Jalousiesteuerung
• Raumsteuerung für Heizung, Lüftung, Klima.

Jede Hauptgruppe kann, je nach Anwendergesichtspunkten, bis zu 
2048 Untergruppen enthalten. Die Gruppenadressen werden den 
Teilnehmern unabhängig von der physikalischen Adresse zugeord-
net. Damit kann jeder Teilnehmer mit jedem kommunizieren.
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Technologie

Jede Linie benötigt ihre eigene Spannungsversorgung für die Teil-
nehmer und ist damit für sich funktionsfähig.

Die Siemens Spannungsversorgung versorgt die einzelnen Teilneh-
mer der Linie mit SELV (Schutzkleinspannung) DC 24 V und kann je 
nach Bedarf mit 160 mA, 320 mA oder 640 mA belastet werden. Sie 
besitzt sowohl Spannungs- als auch Strombegrenzung und ist damit 
kurzschlussfest. Kurze Netzunterbrechungen werden mit 200 ms 
Pufferzeit überbrückt.

Die Busbelastung hängt von der Art der angeschlossenen Teilneh-
mer ab. Die Teilnehmer sind bis minimal DC 21 V betriebsbereit und 
entnehmen dem Bus typisch 150 mW. Bei einer Konzentration von 
vielen Busgeräten an einem Ort muss die Spannungsversorgung in 
deren Nähe angeordnet werden.

In einer Linie sind maximal zwei Spannungsversorgungen zulässig. 
Zwischen den beiden Spannungsversorgungen muss ein Mindest-
abstand von 200 m (Leitungslänge) eingehalten werden. 

Die Leitungslänge einer Linie darf einschließlich aller Abzweigungen 
1000 m nicht überschreiten. Der Abstand zwischen einer Span-
nungsversorgung und einem Teilnehmer darf nicht größer als 350 m 
sein. Um Telegramm-Kollisionen eindeutig auflösen zu können, ist 
der Abstand zweier Teilnehmer auf maximal 700 m begrenzt.

Die Busleitung kann parallel zur Netzleitung verlegt werden. Sie 
kann geschleift und verzweigt werden. Ein Leitungs-Abschlusswi-
derstand ist dabei nicht erforderlich. Die Teilnehmer werden mit dem 
Bus entweder über Druckkontakte oder über Busklemmen verbun-
den. Die Verbindung über Druckkontakte erfolgt durch Aufschnap-
pen der Teilnehmer für Verteilereinbau auf die Hutschiene DIN EN 
50022-35 mm × 7,5 mm mit eingeklebter Datenschiene. Der Über-
gang von der Datenschiene zur Busleitung erfolgt über einen Ver-
binder. Das Anschließen der Busleitung an Teilnehmer für Auf- oder 
Unterputz-, Wand- oder Deckenmontage und Geräteeinbau erfolgt 
durch Aufstecken der Busklemme.

Teilnehmer

Ein Teilnehmer der Bauart Unterputz besteht typischerweise aus ei-
nem universellen Busankoppler (BA) und einem aufgabenspezifi-
schen Busendgerät (BE), das über die Anwender-Schnittstelle 
(AST) mit dem BA Informationen austauscht. Der BA empfängt Tele-
gramme vom Bus, dekodiert diese und steuert das BE an. Umge-
kehrt liefert das BE Informationen an den BA, der diese kodiert und 
als Telegramm auf den Bus sendet.

Der BA erhält während Projektierung und Inbetriebnahme mit der 
ETS die Parametrierdaten für die auszuführende Funktion. Hierfür 
enthält der BA einen Mikroprozessor (MP) mit einem nicht flüchtigen 
Speicher ROM (Read Only Memory), einem flüchtigen Speicher 
RAM (Random Access Memory) und einem nicht flüchtigen, elek-
trisch überschreibbaren Speicher EEPROM (Electrically Erasable 
Programmable ROM).

Im ROM ist die systemspezifische Software enthalten, die vom An-
wender nicht verändert werden kann. Die Parametrierdaten für die 
auszuführende Funktion des BA werden von der ETS im EEPROM 
hinterlegt. Im RAM speichert der MP aktuelle Daten.

Die Belegung der AST-Pins ist bei verschiedenen BE unterschied-
lich. Dadurch wird sichergestellt, das über ein AST angeschlosse-
nes BE  fehlerfrei mit dem BA kommuniziert, wenn mit der ETS ein 
dafür vorgesehenes Applikationsprogramm in den EEPROM des BA 
geladen wurde.
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Einführung

Allgemeine Daten

22 Siemens ET G1 · 2007

■ Technische Daten

Systemdaten

Busleitung
Leitungstyp mm2 YCYM 2 × 2 × 0,8

ein Adernpaar (rot, schwarz) für Signalübertragung und Stromversorgung, 
ein Adernpaar (gelb, weiß) für zusätzliche Anwendungen (SELV oder Sprache)

Leitungsverlegung Unterputz, Imputz, Aufputz

Leitungslängen einer Linie (Aderndurchmesser: 0,8 mm)
• Länge zwischen zwei Busteilnehmern m max. 1 000 (einschließlich aller Abzweigungen)
• Länge zwischen einem Busteilnehmer und der

Spannungsversorgung (320 mA)/Drossel m max.  700
• Länge zwischen Spannungsversorgung (320 mA) und Drossel m max.  350,

müssen nebeneinander montiert werden 
(auf der Hutschiene mit eingeklebter Datenschiene)

Busteilnehmer
Anzahl der Bereiche max. 15
Anzahl der Linien pro Bereich max. 12
Anzahl der Busteilnehmer pro Linie max. 64

Topologie Linien, Stern- oder Baumstruktur

Spannungsversorgung
Systemspannung DC V 24 (SELV Schutzkleinspannung)
Spannungsversorgung pro Linie 1 Spannungsversorgung  (320 mA) und 1 Drossel oder

1 Spannungsversorgung mit integrierter Drossel (640 mA)
Spannungsversorgung pro Linie bei erhöhtem Strombedarf max. 2 Spannungsversorgungen im Abstand von mind. 200 m

Übertragung
Übertragungstechnik dezentral, ereignisgesteuert, seriell, symmetrisch
Baudrate Bit/s 9600

Geräteeigenschaften (soweit nicht anders angegeben)
Schutzart nach EN 60529 IP 20

Schutzmaßnahme Bus: Sicherheitskleinspannung SELV DC 24 V

Überspannungskategorie III

Bemessungsisolationsspannung Ui V 250

Verschmutzungsgrad 2

EMV-Anforderungen erfüllt EN 50081-1 und prEN 50082-2 (Schärfegrad 3),
prEN 50090-2-2, KNX EIB-Handbuch

Klimabeständigkeit prEN 50090-2-2, KNX EIB-Handbuch

Einsatzbedingungen
Einsatzbereich für feste Installation in Innenräumen, für trockene Räume, 

zum Einbau in Starkstromverteiler
Umgebungstemperatur im Betrieb °C -5 bis +45
Feuchte im Betrieb % max. 93
Lagertemperatur °C -40 bis +55
Feuchte bei Lagerung % max. 93

Approbation KNX EIB zertifiziert

CE-Kennzeichnung gemäß EMV-Richtlinie (Wohn- und Zweckbau), Niederspannungsrichtlinie

7
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Anzeige, Bedienung

Taster

1/2 Siemens ET G1 · 2007

■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

DELTA i-system
Taster UP 221, UP 222, UP 223, UP 221E, UP 222E
• horizontale Bedienung
• wahlweise zuordenbare Funktion Schalten Um, Schalten Ein/Aus, 

Schalten Ein/Aus und Dimmen, Jalousiesteuerung
• kurzer und langer Tastendruck für Ein/Aus, Hell/Dunkel bei Dimmen 

oder Auf/Ab sowie Lamellenverstellung bei Jalousiesteuerung
• eine LED für Orientierungslicht
• breites Beschriftungsfeld
• zum Aufstecken auf Busankoppler UP 110 oder UP 114
Abmessungen (H x B x T): 55 x 55 x 11 mm
Hinweis
Der Busankoppler UP 110 oder UP 114 und der zugehörige Rahmen 
im Design DELTA line, DELTA vita oder DELTA miro sind getrennt zu 
bestellen.

5WG1 221-2AB11

Taster UP 221, 1fach, neutral
• ein Tasterpaar
• wahlweise zuordenbare Funktion

- Szenen speichern und abrufen von bis zu zwei 8-Bit-Szenen
- Szenen speichern und abrufen von bis zu zwei 1-Bit-Szenen in 

Verbindung mit Szenenbaustein
Varianten
• elektroweiß 5WG1 221-2AB01 29,50 1 030 0,025
• titanweiß 5WG1 221-2AB11 29,50 1 030 0,025
• carbonmetallic 5WG1 221-2AB21 31,–– 1 030 0,025
• aluminiummetallic 5WG1 221-2AB31 31,–– 1 030 0,025

5WG1 222-2AB11

Taster UP 222, 2fach, neutral
• zwei Tasterpaare
• wahlweise zuordenbare Funktion

- Szenen speichern und abrufen von bis zu vier 8-Bit-Szenen
- Szenen speichern und abrufen von bis zu vier 1-Bit-Szenen in 

Verbindung mit Szenenbaustein
Varianten
• elektroweiß 5WG1 222-2AB01 36,50 1 030 0,025
• titanweiß 5WG1 222-2AB11 36,50 1 030 0,025
• carbonmetallic 5WG1 222-2AB21 38,–– 1 030 0,025
• aluminiummetallic 5WG1 222-2AB31 38,–– 1 030 0,025

5WG1 223-2AB11

Taster UP 223, 3fach, neutral
• drei Tasterpaare
• wahlweise zuordenbare Funktion

- Szenen speichern und abrufen von bis zu sechs 8-Bit-Szenen
- Szenen speichern und abrufen von bis zu sechs 1-Bit-Szenen in 

Verbindung mit Szenenbaustein
Varianten
• elektroweiß 5WG1 223-2AB01 43,50 1 030 0,025
• titanweiß 5WG1 223-2AB11 43,50 1 030 0,025
• carbonmetallic 5WG1 223-2AB21 45,–– 1 030 0,025
• aluminiummetallic 5WG1 223-2AB31 45,–– 1 030 0,025

5WG1 221-2EB11

Taster UP 221E, 1fach, neutral, mit Status-LED
• ein Tasterpaar
• wahlweise zuordenbare Funktion

- Szenen speichern und abrufen von bis zu zwei 8-Bit-Szenen
- Szenen speichern und abrufen von bis zu zwei 1-Bit-Szenen in 

Verbindung mit Szenenbaustein
• eine LED zur Statusanzeige
Varianten
• elektroweiß 5WG1 221-2EB01 34,–– 1 030 0,025
• titanweiß 5WG1 221-2EB11 34,–– 1 030 0,048
• carbonmetallic 5WG1 221-2EB21 36,–– 1 030 0,025
• aluminiummetallic 5WG1 221-2EB31 36,–– 1 030 0,025

5WG1 222-2EB11

Taster UP 222E, 2fach, neutral, mit Status-LED
• zwei Tasterpaare
• wahlweise zuordenbare Funktion

- Szenen speichern und abrufen von bis zu vier 8-Bit-Szenen
- Szenen speichern und abrufen von bis zu vier 1-Bit-Szenen in 

Verbindung mit Szenenbaustein
• zwei LEDs zur Statusanzeige
Varianten
• elektroweiß 5WG1 222-2EB01 42,–– 1 030 0,025
• titanweiß 5WG1 222-2EB11 42,–– 1 030 0,048
• carbonmetallic 5WG1 222-2EB21 45,30 1 030 0,025
• aluminiummetallic 5WG1 222-2EB31 45,30 1 030 0,025

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Anzeige, Bedienung

Taster

1/3Siemens ET G1 · 2007

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

DELTA profil
Taster UP 241, UP 242, UP 243, UP 244, UP 245, UP 246
• vertikale Bedienung
• wahlweise zuordenbare Funktion Schalten Um, Schalten Ein/Aus, 

Schalten Ein/Aus und Dimmen, Jalousiesteuerung, Wert senden, 
Ein- oder Ausschalten bei wahlweise steigender oder fallender 
Flanke

• kurzer und langer Tastendruck für Ein/Aus, Heller/Dunkler bei 
Dimmen oder Auf/Ab sowie Lamellenverstellung bei Jalousie-
steuerung

• eine rote LED als Orientierungslicht
• Beschriftungsfeld, in das Piktogramme eingelegt werden können
• zum Aufstecken auf einen Busankoppler UP 110 oder UP 114
Abmessungen (H x B x T): 65 x 65 x 14 mm
Hinweis
Der Busankoppler UP 110 oder UP 114 und der zugehörige ausge-
schnittene Rahmen sind getrennt zu bestellen.

5WG1 241-2AB11

Taster UP 241, 1fach, neutral
• ein Tasterpaar
• Szenen speichern und abrufen von bis zu zwei 1-Bit-Szenen in 

Verbindung mit Szenenbaustein
• eine rote LED zur Statusanzeige

Varianten
• perlgrau 5WG1 241-2AB01 36,60 1 030 0,036
• titanweiß 5WG1 241-2AB11 36,60 1 030 0,036
• anthrazit 5WG1 241-2AB21 38,20 1 030 0,036
• silber 5WG1 241-2AB71 38,20 1 030 0,036

5WG1 242-2AB11

Taster UP 242, 1fach, mit I/0-Symbolen
• ein Tasterpaar
• Szenen speichern und abrufen von bis zu zwei 1-Bit-Szenen in 

Verbindung mit Szenenbaustein
• eine rote LED zur Statusanzeige
Varianten
• perlgrau 5WG1 242-2AB01 37,–– 1 030 0,036
• titanweiß 5WG1 242-2AB11 37,–– 1 030 0,036
• anthrazit 5WG1 242-2AB21 38,70 1 030 0,036
• silber 5WG1 242-2AB71 38,70 1 030 0,036

5WG1 243-2AB11

Taster UP 243, 2fach, neutral
• zwei Tasterpaare
• Szenen speichern und abrufen von bis zu vier 1-Bit-Szenen in 

Verbindung mit Szenenbaustein
• zwei rote LEDs zur Statusanzeige
Varianten
• perlgrau 5WG1 243-2AB01 43,90 1 030 0,036
• titanweiß 5WG1 243-2AB11 43,90 1 030 0,036
• anthrazit 5WG1 243-2AB21 45,40 1 030 0,036
• silber 5WG1 243-2AB71 45,40 1 030 0,036

5WG1 244-2AB11

Taster UP 244, 2fach, mit I/0-Symbolen
• zwei Tasterpaare
• Szenen speichern und abrufen von bis zu vier 1-Bit-Szenen in 

Verbindung mit Szenenbaustein
• zwei rote LEDs zur Statusanzeige
Varianten
• perlgrau 5WG1 244-2AB01 44,70 1 030 0,036
• titanweiß 5WG1 244-2AB11 44,70 1 030 0,036
• anthrazit 5WG1 244-2AB21 46,30 1 030 0,036
• silber 5WG1 244-2AB71 46,30 1 030 0,036

5WG1 245-2AB11

Taster UP 245, 4fach, neutral
• vier Tasterpaare
• Szenen speichern und abrufen von bis zu acht 1-Bit-Szenen in 

Verbindung mit Szenenbaustein
• vier rote LEDs zur Statusanzeige
Varianten
• perlgrau 5WG1 245-2AB01 66,50 1 030 0,036
• titanweiß 5WG1 245-2AB11 66,50 1 030 0,036
• anthrazit 5WG1 245-2AB21 67,90 1 030 0,036
• silber 5WG1 245-2AB71 67,90 1 030 0,036

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Anzeige, Bedienung

Taster

1/4 Siemens ET G1 · 2007

5WG1 246-2AB11

Taster UP 246, 4fach, mit I/0-Symbolen
• vier Tasterpaare
• Szenen speichern und abrufen von bis zu acht 1-Bit-Szenen in 

Verbindung mit Szenenbaustein
• vier rote LEDs zur Statusanzeige
Varianten
• perlgrau 5WG1 246-2AB01 67,10 1 030 0,036
• titanweiß 5WG1 246-2AB11 67,10 1 030 0,036
• anthrazit 5WG1 246-2AB21 68,40 1 030 0,036
• silber 5WG1 246-2AB71 68,40 1 030 0,036

DELTA style
Taster UP 285, UP 286, UP 287
• vertikale Bedienung 
• wahlweise zuordenbare Funktion Schalten Um, Schalten Ein/Aus, 

Schalten Ein/Aus und Dimmen, Jalousiesteuerung, Wert senden, 
Ein- oder Ausschalten bei wahlweise steigender oder fallender 
Flanke

• kurzer und langer Tastendruck für Ein/Aus, Heller/Dunkler bei 
Dimmen oder Auf/Ab sowie Lamellenverstellung bei Jalousie-
steuerung

• eine rote LED als Orientierungslicht
• Beschriftungsfeld, in das Piktogramme eingelegt werden können
• zum Aufstecken auf einen Busankoppler UP 110 oder UP 114
Abmessungen (H x B x T): 68 x 68 x 14 mm
Hinweis
Der Busankoppler UP 110 oder UP 114 und der zugehörige Rahmen 
sind getrennt zu bestellen.

5WG1 285-2AB11

Taster UP 285, 1fach, neutral
• ein Tasterpaar
• Szenen speichern und abrufen von bis zu zwei 1-Bit-Szenen in 

Verbindung mit Szenenbaustein
• eine rote LED zur Statusanzeige
Varianten
• basaltschwarz/metallicsilber 5WG1 285-2AB01 45,70 1 030 0,036
• titanweiß 5WG1 285-2AB11 39,20 1 030 0,036
• basaltschwarz 5WG1 285-2AB21 40,90 1 030 0,036
• titanweiß/metallicsilber 5WG1 285-2AB81 45,70 1 030 0,036

5WG1 286-2AB11

Taster UP 286, 2fach, neutral
• zwei Tasterpaare
• Szenen speichern und abrufen von bis zu vier 1-Bit-Szenen in Ver-

bindung mit Szenenbaustein
• zwei rote LEDs zur Statusanzeige
Varianten
• basaltschwarz/metallicsilber 5WG1 286-2AB01 69,–– 1 030 0,036
• titanweiß 5WG1 286-2AB11 47,10 1 030 0,036
• basaltschwarz 5WG1 286-2AB21 48,70 1 030 0,036
• titanweiß/metallicsilber 5WG1 286-2AB81 69,–– 1 030 0,036

5WG1 287-2AB11

Taster UP 287, 4fach, neutral
• vier Tasterpaare
• Szenen speichern und abrufen von bis zu acht 1-Bit-Szenen in 

Verbindung mit Szenenbaustein
• vier rote LEDs zur Statusanzeige
Varianten
• basaltschwarz/metallicsilber 5WG1 287-2AB01 92,20 1 030 0,036
• titanweiß 5WG1 287-2AB11 71,–– 1 030 0,036
• basaltschwarz 5WG1 287-2AB21 72,60 1 030 0,036
• titanweiß/metallicsilber 5WG1 287-2AB81 92,20 1 030 0,036

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Anzeige, Bedienung

Taster

1/5Siemens ET G1 · 2007

1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

DELTA ambiente

5WG1 284-2AB01

Taster UP 284, 4fach
• vertikale Bedienung
• vier Tasterpaare
• wahlweise zuordenbare Funktion Schalten Um, Schalten Ein/Aus, 

Schalten Ein/Aus und Dimmen, Jalousiesteuerung, Wert senden, 
Ein- oder Ausschalten bei wahlweise steigender oder fallender 
Flanke, Szenen speichern und abrufen von bis zu acht 1-Bit-Sze-
nen in Verbindung mit Szenenbaustein

• kurzer und langer Tastendruck für Ein/Aus, Heller/Dunkler bei 
Dimmen oder Auf/Ab sowie Lamellenverstellung bei Jalousie-
steuerung

• eine LED als Orientierungslicht
• vier LEDs zur Statusanzeige
• Piktogrammbögen im Lieferumfang enthalten
• zum Aufstecken auf Busankoppler UP 110 oder UP 114
Abmessungen (H x B x T): 65 x 65 x 14 mm
Varianten
• arktisweiß/arktisweiß 5WG1 284-2AB01 112,–– 1 030 0,035
• arktisweiß/stahl 5WG1 284-2AB03 124,–– 1 030 0,035
Hinweis
Der Busankoppler UP 110 oder UP 114 und der zugehörige Rahmen 
sind getrennt zu bestellen.

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Anzeige, Bedienung

Taster

1/6 Siemens ET G1 · 2007

DELTA millennium

5WG1 281-8AB01

5WG1 281-8AB01

5WG1 282-8AB01

5WG1 282-8AB01

5WG1 283-8AB01

5WG1 283-8AB01

Taster IKE 281, IKE 282, IKE 283
• Modul für Kanaleinbau
• homogene ebene Oberfläche aus eloxierten Aluminium
• großes Beschriftungsfeld
• gravierte Taster-Symbole und gravierter Text im Beschriftungsfeld 

(bei Bestellung Text und Symbole angeben)
• gleichmäßig ausgeleuchteter roter Leuchtbalken, wahlweise als 

Statusanzeige oder Orientierungslicht für jede Taste getrennt ein-
setzbar

• wahlweise zuordenbare Funktion Schalten Um, Schalten Ein/Aus, 
Schalten Ein/Aus und Dimmen, Jalousiesteuerung, Wert senden, 
Ein- oder Ausschalten bei wahlweise steigender oder fallender 
Flanke

• kurzer und langer Tastendruck für Ein/Aus, Heller/Dunkler bei 
Dimmen oder Auf/Ab sowie Lamellenverstellung bei Jalousiesteu-
erung

• integrierter Busankoppler
• Erdungsleitung und Erdanschlussklemme
• aluminium
Abmessungen (H x B x T): 80 x 166 x 41 mm
Hinweis
Der Text für das Beschriftungsfeld und das Symbol für die Taste 
werden graviert. Bei Bestellung bitte Text und Symbole angeben 
(siehe Seite 1/21 "Bestellangaben").
Varianten
Taster IKE 281, 1fach 5WG1 281-8AB01 164,–– 1 030 0,356

• eine große Hubtaste
• wahlweise zuordenbare Funktion Szenen speichern und abrufen 

von bis zu einer 1-Bit-Szene in Verbindung mit Szenenbaustein
Taster IKE 282, 2fach 5WG1 282-8AB01 208,–– 1 030 0,362
• zwei große Hubtasten
• wahlweise zuordenbare Funktion Szenen speichern und abrufen 

von bis zu zwei 1-Bit-Szenen in Verbindung mit Szenenbaustein

Taster IKE 283, 4fach 5WG1 283-8AB01 258,–– 1 030 0,360
• vier große Hubtasten
• wahlweise zuordenbare Funktion Szenen speichern und abrufen 

von bis zu vier 1-Bit-Szenen in Verbindung mit Szenenbaustein

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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Taster DELTA Busankoppler
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1
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DELTA Busankoppler
DELTA Busankoppler UP 116
• integrierter Busankoppler
• Unterputzgerät zum Einbau in Gerätedosen mit ∅ 60 mm
• für Schraubbefestigung, vorbereitet für Krallenbefestigung
Abmessungen (H x B x T): 71 x 71 x 32 mm
Hinweis
Die erforderliche Einfach- oder Serienwippe ohne oder mit Fenster 
im passenden DELTA-Design (siehe Katalog ET D1) ist getrennt zu 
bestellen.

5WG1 116-2AB01

DELTA Busankoppler UP 116, 1fach, Mittelstellung 5WG1 116-2AB01 50,60 1 030 0,080

• zum Aufstecken einer Einfachwippe aus den DELTA-Programmen
• ein Wippentaster mit Mittelstellung und zwei Betätigungspunkten
• wahlweise zuordenbare Funktion Schalten Um, Schalten Ein/Aus, 

Schalten Ein/Aus und Dimmen, Jalousiesteuerung, Szene spei-
chern und abrufen von bis zu zwei 1-Bit-Szenen in Verbindung mit 
Szenenbaustein

• kurzer und langer Tastendruck für Ein/Aus, Heller/Dunkler bei 
Dimmen oder Auf/Ab sowie Lamellenverstellung bei Jalousiesteu-
erung

• zwei LEDs parametrierbar als Orientierungslicht oder zur Statusan-
zeige

5WG1 116-2AB11

DELTA Busankoppler UP 116, 2fach, Mittelstellung 5WG1 116-2AB11 57,60 1 030 0,080

• zum Aufstecken einer Serienwippe aus den DELTA-Programmen
• zwei Wippentaster mit Mittelstellung und je zwei Betätigungspunk-

ten
• pro Wippentaster wahlweise zuordenbarer Funktion Schalten Um, 

Schalten Ein/Aus, Schalten Ein/Aus und Dimmen, Jalousiesteue-
rung, Szene speichern und abrufen von bis zu vier 1-Bit-Szenen in 
Verbindung mit Szenenbaustein

• kurzer und langer Tastendruck für Ein/Aus, Heller/Dunkler bei 
Dimmen oder Auf/Ab sowie Lamellenverstellung bei Jalousiesteu-
erung

• eine LED pro Taster parametrierbar als Orientierungslicht oder zur 
Statusanzeige

5WG1 116-2AB21

DELTA Busankoppler UP 116, 1fach, Tasterstellung 5WG1 116-2AB21 45,20 1 030 0,080

• zum Aufstecken einer Einfachwippe aus den DELTA-Programmen
• ein Taster mit einem Betätigungspunkt
• wahlweise zuordenbare Funktion Schalten EIN, Schalten AUS, 

Schalten Um
• zwei LEDs parametrierbar als Orientierungslicht oder zur Statusan-

zeige

5WG1 116-2AB31

DELTA Busankoppler UP 116, 2fach, Tasterstellung 5WG1 116-2AB31 48,90 1 030 0,080

• zum Aufstecken einer Serienwippe aus den DELTA-Programmen
• zwei Taster mit je ein Betätigungspunkt
• wahlweise zuordenbare Funktion Schalten Um, Schalten Ein/Aus, 

Schalten Ein/Aus und Dimmen, Jalousiesteuerung
• Szene speichern und abrufen von bis zu zwei 1-Bit-Szenen in Ver-

bindung mit Szenenbaustein
• kurzer und langer Tastendruck für Ein/Aus, Heller/Dunkler bei 

Dimmen oder Auf/Ab sowie Lamellenverstellung bei Jalousiesteu-
erung

• eine LED pro Taster parametrierbar als Orientierungslicht oder zur 
Statusanzeige

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Anzeige, Bedienung

Taster DELTA Busankoppler

1/8 Siemens ET G1 · 2007

Taster Aufputz, IP44
Taster AP 115
• integrierter Busankoppler
• Schutzart IP44
• grau
Abmessungen (H x B x T): 75 x 66 x 52 mm

5WG1 115-3AB01

Taster AP 115, 1fach, Mittelstellung 5WG1 115-3AB01 69,10 1 030 0,080
• ein Wippentaster mit Mittelstellung und zwei Betätigungspunkten
• wahlweise zuordenbare Funktion Schalten Um, Schalten Ein/Aus, 

Schalten Ein/Aus und Dimmen, Jalousiesteuerung, Szene spei-
chern und abrufen von bis zu zwei 1-Bit-Szenen in Verbindung mit 
Szenenbaustein

• kurzer und langer Tastendruck für Ein/Aus, Heller/Dunkler bei 
Dimmen oder Auf/Ab sowie Lamellenverstellung bei Jalousiesteu-
erung

• in die Taste integriertes Fenster mit einer LED, parametrierbar als 
Orientierungslicht oder zur Statusanzeige

5WG1 115-3AB11

Taster AP 115, 2fach, Mittelstellung 5WG1 115-3AB11 79,90 1 030 0,080
• zwei Wippentaster mit Mittelstellung und je zwei Betätigungspunk-

ten
• pro Wippentaster wahlweise zuordenbarer Funktion Schalten Um, 

Schalten Ein/Aus, Schalten Ein/Aus und Dimmen, Jalousiesteue-
rung, Szene speichern und abrufen von bis zu vier 1-Bit-Szenen in 
Verbindung mit Szenenbaustein

• kurzer und langer Tastendruck für Ein/Aus, Heller/Dunkler bei 
Dimmen oder Auf/Ab sowie Lamellenverstellung bei Jalousiesteu-
erung

5WG1 115-3AB21

Taster AP 115, 1fach, Tasterstellung 5WG1 115-3AB21 59,90 1 030 0,080
• ein Taster und ein Betätigungspunkt
• wahlweise zuordenbare Funktion Schalten EIN, Schalten AUS, 

Schalten Um
• in die Taste integriertes Fenster mit einer LED, parametrierbar als 

Orientierungslicht oder zur Statusanzeige

5WG1 115-3AB31

Taster AP 115, 2fach, Tasterstellung 5WG1 115-3AB31 66,10 1 030 0,080
• zwei Taster mit je einem Betätigungspunkt
• wahlweise zuordenbare Funktion Schalten Um, Schalten Ein/Aus, 

Schalten Ein/Aus und Dimmen, Jalousiesteuerung
• Szene speichern und abrufen von bis zu zwei 1-Bit-Szenen in Ver-

bindung mit Szenenbaustein
• kurzer und langer Tastendruck für Ein/Aus, Heller/Dunkler bei 

Dimmen oder Auf/Ab sowie Lamellenverstellung bei Jalousiesteu-
erung

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Anzeige, Bedienung
Multifunktionstaster

Taster mit IR-Empfänger

1/9Siemens ET G1 · 2007

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

DELTA profil
Taster mit IR-Empfänger UP 233, UP 234, UP 235
• vertikale Bedienung
• wahlweise zuordenbare Funktion Schalten Um, Schalten Ein/Aus, 

Schalten Ein/Aus und Dimmen, Jalousiesteuerung, Wert senden, 
Ein- oder Ausschalten bei wahlweise steigender oder fallender 
Flanke

• kurzer und langer Tastendruck für Ein/Aus, Heller/Dunkler bei Dim-
men sowie Auf/Ab und Lamellenverstellung bei Jalousiesteuerung

• Beschriftungsfeld
• IR-Empfänger/-Dekoder, der von bis zu 14 weiteren Tastenpaaren 

von IR-Wandsendern oder -Handsendern ausgelöste IR-Tele-
gramme empfangen und in Bus-Telegramme umsetzen kann

• zum Aufstecken auf Busankoppler UP 114
Abmessungen (H x B x T): 65 x 65 x 14 mm
Hinweis
Der Busankoppler UP 114 und der zugehörige ausgeschnittene Rah-
men sind getrennt zu bestellen.

5WG1 233-2AB11

Taster 1fach, neutral, mit IR-Empfänger UP 233
• ein Tasterpaar
• wahlweise zuordenbare Funktion Szene speichern und abrufen 

von bis zu zwei 1-Bit-Szenen in Verbindung mit Szenenbaustein
• eine LED parametrierbar als Orientierungslicht oder zur Statusan-

zeige
Varianten
• perlgrau 5WG1 233-2AB01 111,–– 1 030 0,038
• titanweiß 5WG1 233-2AB11 111,–– 1 030 0,038
• anthrazit 5WG1 233-2AB21 114,–– 1 030 0,038
• silber 5WG1 233-2AB71 114,–– 1 030 0,038

5WG1 234-2AB11

Taster 2fach, neutral, mit IR-Empfänger UP 234
• zwei Tasterpaare
• wahlweise zuordenbare Funktion Szene speichern und abrufen 

von bis zu vier 1-Bit-Szenen in Verbindung mit Szenenbaustein
• zwei LEDs parametrierbar als Orientierungslicht oder zur Statusan-

zeige
Varianten
• perlgrau 5WG1 234-2AB01 123,–– 1 030 0,038
• titanweiß 5WG1 234-2AB11 123,–– 1 030 0,038
• anthrazit 5WG1 234-2AB21 126,–– 1 030 0,038
• silber 5WG1 234-2AB71 126,–– 1 030 0,038

5WG1 235-2AB11

Taster 4fach, neutral, mit IR-Empfänger UP 235
• vier Tasterpaare
• wahlweise zuordenbare Funktion Szene speichern und abrufen 

von bis zu acht 1-Bit-Szenen in Verbindung mit Szenenbaustein
• vier LEDs parametrierbar als Orientierungslicht oder zur Statusan-

zeige
Varianten
• perlgrau 5WG1 235-2AB01 146,–– 1 030 0,038
• titanweiß 5WG1 235-2AB11 146,–– 1 030 0,038
• anthrazit 5WG1 235-2AB21 149,–– 1 030 0,038
• silber 5WG1 235-2AB71 149,–– 1 030 0,038

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Anzeige, Bedienung
Multifunktionstaster

Taster mit IR-Empfänger

1/10 Siemens ET G1 · 2007

DELTA style
Taster mit IR-Empfänger UP 285E, UP 286E, UP 287E
• vertikale Bedienung
• wahlweise zuordenbare Funktion Schalten Um, Schalten Ein/Aus, 

Schalten Ein/Aus und Dimmen, Jalousiesteuerung, Wert senden, 
Ein- oder Ausschalten bei wahlweise steigender oder fallender 
Flanke

• kurzer und langer Tastendruck für Ein/Aus, Heller/Dunkler bei Dim-
men sowie Auf/Ab und Lamellenverstellung bei Jalousiesteuerung

• Beschriftungsfeld
• IR-Empfänger/-Dekoder, der von bis zu 14 weiteren Tastenpaaren 

von IR-Wandsendern oder -Handsendern ausgelöste IR-Tele-
gramme empfangen und in Bus-Telegramme umsetzen kann

• zum Aufstecken auf Busankoppler UP 114
Abmessungen (H x B x T): 68 x 68 x 14 mm
Hinweis
Der Busankoppler UP 114 und der zugehörige Rahmen sind 
getrennt zu bestellen.

5WG1 285-2EB11

Taster 1fach, neutral, mit IR-Empfänger UP 285E
• ein Tasterpaar
• wahlweise zuordenbare Funktion Szene speichern und abrufen 

von bis zu zwei 1-Bit-Szenen in Verbindung mit Szenenbaustein
• eine LED parametrierbar als Orientierungslicht oder zur Statusan-

zeige
Varianten
• basaltschwarz/metallicsilber 5WG1 285-2EB01 126,–– 1 030 0,038
• titanweiß 5WG1 285-2EB11 118,–– 1 030 0,038
• basaltschwarz 5WG1 285-2EB21 121,–– 1 030 0,055
• titanweiß/metallicsilber 5WG1 285-2EB81 126,–– 1 030 0,038

5WG1 286-2EB11

Taster 2fach, neutral, mit IR-Empfänger UP 286E
• zwei Tasterpaare
• wahlweise zuordenbare Funktion Szene speichern und abrufen 

von bis zu vier 1-Bit-Szenen in Verbindung mit Szenenbaustein
• zwei LEDs parametrierbar als Orientierungslicht oder zur Statusan-

zeige
Varianten
• basaltschwarz/metallicsilber 5WG1 286-2EB01 149,–– 1 030 0,038
• titanweiß 5WG1 286-2EB11 132,–– 1 030 0,038
• basaltschwarz 5WG1 286-2EB21 135,–– 1 030 0,036
• titanweiß/metallicsilber 5WG1 286-2EB81 149,–– 1 030 0,038

5WG1 287-2EB11

Taster 4fach, neutral, mit IR-Empfänger UP 287E
• vier Tasterpaare
• wahlweise zuordenbare Funktion Szene speichern und abrufen 

von bis zu acht 1-Bit-Szenen in Verbindung mit Szenenbaustein
• vier LEDs parametrierbar als Orientierungslicht oder zur Statusan-

zeige
Varianten
• basaltschwarz/metallicsilber 5WG1 287-2EB01 173,–– 1 030 0,038
• titanweiß 5WG1 287-2EB11 157,–– 1 030 0,038
• basaltschwarz 5WG1 287-2EB21 160,–– 1 030 0,036
• titanweiß/metallicsilber 5WG1 287-2EB81 173,–– 1 030 0,038

DELTA ambiente

5WG1 284-2EB01

Taster 4fach mit IR-Empfänger UP 284E
• vertikale Bedienung
• wahlweise zuordenbare Funktion Schalten Um, Schalten Ein/Aus, 

Schalten Ein/Aus und Dimmen, Jalousiesteuerung, Wert senden, 
Ein- oder Ausschalten bei wahlweise steigender oder fallender 
Flanke, Szene speichern und abrufen von bis zu acht Szenen in 
Verbindung mit Szenenbaustein

• kurzer und langer Tastendruck für Ein/Aus, Heller/Dunkler bei Dim-
men sowie Auf/Ab und Lamellenverstellung bei Jalousiesteuerung

• eine LED als Orientierungslicht und vier LEDs zur Statusanzeige
• Beschriftungsfeld
• IR-Empfänger/-Dekoder, der von bis zu 14 weiteren Tastenpaaren 

von IR-Wandsendern oder -Handsendern ausgelöste IR-Tele-
gramme empfangen und in Bus-Telegramme umsetzen kann

• zum Aufstecken auf Busankoppler UP 114
Abmessungen (H x B x T): 65 x 65 x 14 mm
Varianten
• arktisweiß/arktisweiß 5WG1 284-2EB01 184,–– 1 030 0,084
• arktisweiß/stahl 5WG1 284-2EB03 199,–– 1 030 0,084
Hinweis
Der Busankoppler UP 114 und der zugehörige Rahmen sind 
getrennt zu bestellen.

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Anzeige, Bedienung
Multifunktionstaster

Taster mit Raumtemperaturregler

1/11Siemens ET G1 · 2007

1
2

3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13
14
15
16
17

■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg
Taster mit adaptivem Raumtemperaturregler UP 231, UP 231E
• vertikale Bedienung
• zwei breite innere Wippentaster
• wahlweise zuordenbare Funktion Schalten Um, Schalten Ein/Aus, 

Schalten Ein/Aus und Dimmen, Jalousie, Wert senden, Szenen 
speichern und abrufen von bis zu vier 1-Bit-Szenen in Verbindung 
mit Szenenbaustein

• kurzer und langer Tastendruck für Ein/Aus/Um, Heller/Dunkler bei 
Dimmen sowie Auf/Ab und Lamellenverstellung bei Jalousiesteue-
rung

• Betriebs-/Statusanzeige über eine LED pro Wippentaster
• integrierter Raumtemperaturfühler und -Regler für reinen Heizbe-

trieb, reinen Kühlbetrieb oder kombinierten Heiz-/Kühlbetrieb
• Regelung über einen Algorithmus für adaptive Regelung und/oder 

einen Zweipunkt-Algorithmus
• Erfassen der Raumtemperatur über den in den Regler integrierten 

Raumtemperaturfühler sowie über einen an den EIB angeschlos-
senen externen Raumtemperaturfühler und einstellbarer Wichtung 
zwischen der intern und der extern gemessenen Temperatur

• zwei schmale äußere Wippentaster zur Sollwertverschiebung im 
Komfortbetrieb und zur Umschaltung zwischen Komfort- und 
Standby-Betrieb

• über den EIB umschaltbare Betriebsarten Komfortbetrieb, 
Standbybetrieb, Nachtbetrieb, Frost- bzw. Hitzeschutzbetrieb und 
einstellbarer Verschiebung des Raumtemperatur-Sollwertes für 
Komfortbetrieb

• einstellbare Totzone, wahlweise symmetrisch zum Sollwert für 
Komfortbetrieb oder zwischen dem Sollwert Heizen und dem Soll-
wert Kühlen für Komfortbetrieb

• wählbare Sequenzsteuerung für Heiz- oder Kühlbetrieb (erforder-
lich z.B. bei der Kombination von Fussboden- und Radiator-Hei-
zung)

• Ausgabe der Stellgröße(n) wahlweise als Schaltbefehl Ein/Aus 
oder als Stellbefehl im Bereich 0 %... 100 %, mit LEDs zur Anzeige 
von aktueller Betriebsart und Sollwertverschiebung

• zum Aufstecken auf einen Busankoppler UP 114
Abmessungen (H x B x T): 65 x 65 x 15 mm
Hinweis
Der Busankoppler UP 114 und der zugehörige ausgeschnittene 
Rahmen sind getrennt zu bestellen.

DELTA profil

5WG1 231-2AB13

Taster 2fach mit adaptivem Raumtemperaturregler UP 231
Varianten
• perlgrau 5WG1 231-2AB03 174,–– 1 030 0,036
• titanweiß 5WG1 231-2AB13 174,–– 1 030 0,036
• anthrazit 5WG1 231-2AB23 179,–– 1 030 0,036
• silber 5WG1 231-2AB73 179,–– 1 030 0,036

DELTA style

5WG1 231-2EB13

Taster 2fach mit adaptivem Raumtemperaturregler UP 231E
Varianten
• titanweiß 5WG1 231-2EB13 170,–– 1 030 0,036
• basaltschwarz 5WG1 231-2EB23 174,–– 1 030 0,036

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Anzeige, Bedienung
Multifunktionstaster

Taster mit Bewegungsmelder

1/12 Siemens ET G1 · 2007

■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg
Taster mit Bewegungsmelder UP 230, UP 230E
• vertikale Bedienung
• vier Wippentaster
• wahlweise zuordenbare Funktion Schalten Ein/Aus/Um, Schalten 

Ein/Aus/ Um und Dimmen, Jalousie, Wert senden, Szenen spei-
chern und abrufen von bis zu acht 1-Bit-Szenen in Verbindung mit 
Szenenbaustein

• kurzer und langer Tastendruck für Ein/Aus/Um, Heller/Dunkler bei 
Dimmen sowie Auf/Ab und Lamellenverstellung bei Jalousiesteue-
rung

• Betriebs-/Statusanzeige über je eine LED bei den beiden mittleren 
Wippentastern und über je zwei LEDs bei den äußeren Wippentas-
tern

• einlegbare Piktogramme in die LED-Fenster der äußeren Wippen-
taster

• integrierter Bewegungsmelder mit Helligkeitssensor, Helligkeits-
wert auf den EIB sendbar

• Bewegungsmelder helligkeitsunabhängig und/oder helligkeitsab-
hängig betreibbar

• in Stufen einstellbare Helligkeitsschaltschwelle für helligkeitsab-
hängigen Betrieb

• einstellbarem Erfassungsbereich 90° oder 180°
• einstellbare zyklische Sendezeit
• integrierte LED zur Anzeige erkannter Bewegung
• zum Aufstecken auf einen Busankoppler UP 110 oder UP 114
Abmessungen (H x B x T): 65 x 65 x 17 mm
Hinweis
Der Busankoppler UP 110 oder UP 114, der zugehörige ausge-
schnittene Rahmen sowie die Piktogramme für die beiden äußeren 
Wippentaster sind getrennt zu bestellen (siehe Seite 1/13).

DELTA profil

5WG1 230-2AB12

Taster 4fach mit Bewegungsmelder UP 230
Varianten
• perlgrau 5WG1 230-2AB02 169,–– 1 030 0,036
• titanweiß 5WG1 230-2AB12 169,–– 1 030 0,036
• anthrazit 5WG1 230-2AB22 172,–– 1 030 0,036
• silber 5WG1 230-2AB72 172,–– 1 030 0,036

DELTA style

5WG1 230-2EB11

Taster 4fach mit Bewegungsmelder UP 230E
Varianten
• titanweiß 5WG1 230-2EB11 164,–– 1 030 0,036
• basaltschwarz 5WG1 230-2EB21 168,–– 1 030 0,036

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Anzeige, Bedienung
Taster-Zubehör

Piktogramme

1/13Siemens ET G1 · 2007

1
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

100 
Stück

Stück kg

DELTA profil/DELTA style
Piktogramme für Multifunktionstaster
• für bessere Funktionsdarstellung
• zum Einsetzen in die beiden äußeren Tasterwippen des Multi-

funktionstasters mit Bewegungsmelder UP 230
• 1 Satz = 10 Stück
Abmessungen: ∅ 8 mm
Varianten

Dimmen 5WG1 293-8AB00 92,80 10 030 0,600

Schalten 5WG1 293-8AB01 92,80 10 030 0,600

Jalousie 5WG1 293-8AB02 92,80 10 030 0,600

Anwesenheit/Komfort 5WG1 293-8AB03 92,80 10 030 0,600

Abwesenheit/Standby 5WG1 293-8AB04 92,80 10 030 0,600

Nachtabsenkung 5WG1 293-8AB05 92,80 10 030 0,600

Frostschutz 5WG1 293-8AB06 92,80 10 030 0,600

Hitzeschutz 5WG1 293-8AB07 92,80 10 030 0,600

Taupunkt 5WG1 293-8AB08 92,80 10 030 0,600

Sturmwarnung 5WG1 293-8AB10 92,80 10 030 0,600

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Anzeige, Bedienung
Taster-Zubehör

Aufputz-Gehäuse

1/14 Siemens ET G1 · 2007

■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

DELTA line

5TG2 901

Aufputzgehäuse 1fach, für UP-Geräte
• flammwidrige Bodenplatte
• für Einzelgeräte
Abmessungen (H x B x T): 84 x 84 x 42,5 mm
Varianten
• elektroweiß 5TG2 861 7,14 1/5 021 0,085
• titanweiß 5TG2 901 7,14 1/5 021 0,085

Aufputzgehäuse 2fach, für UP-Geräte
• flammwidrige Bodenplatte
• für Kombinationen
• für waagerechte und senkrechte Anordnung
Abmessungen (H x B x T): 155 x 84 x 42,5 mm
Varianten
• elektroweiß 5TG2 862 12,40 1/3 021 0,125
• titanweiß 5TG2 902 12,40 1/3 021 0,125

Aufputzgehäuse 3fach, für UP-Geräte
• flammwidrige Bodenplatte
• für Kombinationen
• für waagerechte und senkrechte Anordnung
Abmessungen (H x B x T): 226 x 84 x 42,5 mm
Varianten
• elektroweiß 5TG2 863 20,10 1/2 021 0,190
• titanweiß 5TG2 903 20,10 1/2 021 0,190

DELTA profil

5TG1 825

Aufputzgehäuse 1fach, für UP-Geräte 5TG1 825 9,09 1/5 021 0,048
• integrierte Bodenplatte
• für Einzelgeräte
• titanweiß
Abmessungen (H x B x T): 80 x 80 x 42,5 mm

Aufputzgehäuse 2fach, für UP-Geräte 5TG1 826 19,60 1/5 021 0,078
• integrierte Bodenplatte
• für Kombinationen
• für waagerechte und senkrechte Anordnung
• titanweiß
Abmessungen (H x B x T): 125 x 80 x 42,5 mm

DELTA style

5TG2 901

Aufputzgehäuse 1fach, für UP-Geräte 5TG2 901 7,14 1/5 021 0,085
• flammwidrige Bodenplatte
• für Einzelgeräte
• titanweiß
Abmessungen (H x B x T): 84 x 84 x 42,5 mm

Aufputzgehäuse 2fach, für UP-Geräte 5TG2 902 12,40 1/3 021 0,125
• flammwidrige Bodenplatte
• für Kombinationen 
• für waagerechte und senkrechte Anordnung
• titanweiß
Abmessungen (H x B x T): 155 x 84 x 42,5 mm

Aufputzgehäuse 3fach, für UP-Geräte 5TG2 903 20,10 1/2 021 0,190
• flammwidrige Bodenplatte
• für Kombinationen
• für waagerechte und senkrechte Anordnung
• titanweiß
Abmessungen (H x B x T): 226 x 84 x 42,5 mm

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Anzeige, Bedienung
Taster-Zubehör

Rahmen 1fach

1/15Siemens ET G1 · 2007
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

DELTA line

5TG2 551-0

Rahmen 1fach, 80 mm Maß
• für Einzelgeräte
Abmessungen (H x B): 80 x 80 mm
Varianten
• titanweiß 5TG2 551-0 1,65 1/10 021 0,013
• aluminiummetallic 5TG2 551-3 4,11 1/10 021 0,015
• carbonmetallic 5TG2 551-6 4,11 1/10 021 0,015
• elektroweiß 5TG2 581-0 1,65 1/10 021 0,013

DELTA vita

5TG1 141

Rahmen 1fach, 83 mm Maß
• für Einzelgeräte, in Verbindung mit Farbelementen
Abmessungen (H x B): 83 x 83 mm
Varianten
• titanweiß 5TG1 141 3,46 1/10 021 0,012
• carbonmetallic 5TG1 151 5,18 1/10 021 0,014
• aluminiummetallic 5TG1 161 5,18 1/10 021 0,014
• gold 5TG1 171 5,18 1/10 021 0,014
Hinweis
Rahmen können nur zusammen mit Farbelementen verwendet werden.

DELTA miro

5TG1 201

Rahmen 1fach, 90 mm Maß 5TG1 201 24,30 1 021 0,197
• für Einzelgeräte
• Echtmaterial Glas
Abmessungen (H x B): 90 x 90 mm

DELTA profil

5TG1 801

Rahmen 1fach, 80 mm Maß
• Rahmen ausgeschnitten, für Einzelgeräte
Abmessungen (H x B): 80 x 80 mm
Varianten
• perlgrau 5TG1 861 3,34 1/10 021 0,014
• titanweiß 5TG1 801 2,96 1/10 021 0,014
• anthrazit 5TG1 831 4,44 1/10 021 0,014
• silber 5TG1 761 4,44 1/10 021 0,014

DELTA style

5TG1 321

Rahmen 1fach, 82 mm Maß
• für Einzelgeräte
Abmessungen (H x B): 82 x 82 mm
Varianten
• titanweiß 5TG1 321 3,03 1/10 021 0,022
• basaltschwarz 5TG1 361 3,94 1/10 021 0,021

DELTA ambiente

5TG1 511

Rahmen 1fach, 83 mm Maß 5TG1 511 13,20 1/5 021 0,081
• für Einzelgeräte
• arktisweiß, kontur
Abmessungen (H x B): 83 x 83 mm

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

DELTA line

5TG2 552-0

Rahmen 2fach, 80 mm Maß
• für Kombinationen
• für waagerechte und senkrechte Anordnung
Abmessungen (H x B): 151 x 80 mm
Varianten
• titanweiß 5TG2 552-0 2,82 1/10 021 0,023
• aluminiummetallic 5TG2 552-3 6,58 1/10 021 0,026
• carbonmetallic 5TG2 552-6 6,58 1/10 021 0,026
• elektroweiß 5TG2 582-0 2,82 1/10 021 0,023

DELTA vita

5TG1 142

Rahmen 2fach, 83 mm Maß
• für Kombinationen
• für waagerechte und senkrechte Anordnung, in Verbindung mit 

Farbelementen
Abmessungen (H x B): 154 x 83 mm
Varianten
• titanweiß 5TG1 142 5,53 1/10 021 0,019
• carbonmetallic 5TG1 152 8,29 1/10 021 0,022
• aluminiummetallic 5TG1 162 8,29 1/10 021 0,022
• gold 5TG1 172 8,29 1/10 021 0,022
Hinweis
Rahmen können nur zusammen mit Farbelementen verwendet werden.

DELTA miro

5TG1 202

Rahmen 2fach, 90 mm Maß 5TG1 202 39,50 1 021 0,243
• für Kombinationen
• für waagerechte und senkrechte Anordnung
• Echtmaterial Glas
Abmessungen (H x B): 161 x 90 mm

DELTA profil

5TG1 802

Rahmen 2fach, 80 mm Maß
• für Kombinationen
• für waagerechte und senkrechte Anordnung
Abmessungen (H x B): 151 x 80 mm 
Varianten
• ein Rahmensegment ausgeschnitten,

- perlgrau 5TG1 863 5,34 1/10 021 0,024
- titanweiß 5TG1 803 4,73 1/10 021 0,024
- anthrazit 5TG1 833 7,11 1/10 021 0,024
- silber 5TG1 763 7,11 1/10 021 0,024

• beide Rahmensegmente ausgeschnitten, 
- perlgrau 5TG1 862 5,34 1/10 021 0,024
- titanweiß 5TG1 802 4,73 1/10 021 0,024
- anthrazit 5TG1 832 7,11 1/10 021 0,024

DELTA style

5TG1 322

Rahmen 2fach, 82 mm Maß
• für Kombinationen
• für waagerechte und senkrechte Anordnung
Abmessungen (H x B): 153 x 82 mm
Varianten
• titanweiß 5TG1 322 4,85 1/10 021 0,034
• basaltschwarz 5TG1 362 6,30 1/10 021 0,039

DELTA ambiente

5TG1 512

Rahmen 2fach, 83 mm Maß 5TG1 512 20,40 1/5 021 0,135
• für Kombinationen
• für waagerechte und senkrechte Anordnung
• arktisweiß, kontur
Abmessungen (H x B): 154 x 83 mm 

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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■ Auswahl- und Bestelldaten
1

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

DELTA line

5TG2 553-0

Rahmen 3fach, 80 mm Maß
• für Kombinationen
• für waagerechte und senkrechte Anordnung
Abmessungen (H x B): 222 x 80 mm
Varianten
• titanweiß 5TG2 553-0 4,69 1/10 021 0,033
• aluminiummetallic 5TG2 553-3 11,10 1/10 021 0,038
• carbonmetallic 5TG2 553-6 11,10 1/10 021 0,038
• elektroweiß 5TG2 583-0 4,69 1/10 021 0,033

DELTA vita

5TG1 143

Rahmen 3fach, 83 mm Maß
• für Kombinationen
• für waagerechte und senkrechte Anordnung, in Verbindung mit 

Farbelementen
Abmessungen (H x B): 225 x 83 mm 
Varianten
• titanweiß 5TG1 143 9,32 1/10 021 0,027
• carbonmetallic 5TG1 153 14,–– 1/10 021 0,031
• aluminiummetallic 5TG1 163 14,–– 1/10 021 0,031
• gold 5TG1 173 14,–– 1/10 021 0,031
Hinweis
Rahmen können nur zusammen mit Farbelementen verwendet werden.

DELTA miro

5TG1 203

Rahmen 3fach, 90 mm Maß 5TG1 203 65,30 1 021 0,305
• für Kombinationen
• für waagerechte und senkrechte Anordnung
• Echtmaterial Glas
Abmessungen (H x B): 232 x 90 mm 

DELTA profil

5TG1 804

Rahmen 3fach, 80 mm Maß
• für Kombinationen
• ein Rahmensegment ausgeschnitten
• für waagerechte und senkrechte Anordnung
Abmessungen (H x B): 222 x 80 mm
Varianten
• perlgrau 5TG1 864 8,99 1/10 021 0,033
• titanweiß 5TG1 804 8,–– 1/10 021 0,033
• anthrazit 5TG1 834 12,–– 1/10 021 0,033
• silber 5TG1 764 12,–– 1/10 021 0,033

DELTA style
Rahmen 3fach, 82 mm Maß
• für Kombinationen
• für waagerechte und senkrechte Anordnung
Abmessungen (H x B): 224 x 82 mm 
Varianten
• titanweiß 5TG1 323 8,17 1/10 021 0,049
• basaltschwarz 5TG1 363 10,70 1/10 021 0,047

DELTA ambiente

5TG1 513

Rahmen 3fach, 83 mm Maß 5TG1 513 27,50 1/5 021 0,187
• für Kombinationen
• für waagerechte und senkrechte Anordnung
• arktisweiß, kontur
Abmessungen (H x B): 225 x 83 mm 

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

DELTA line

5TG2 554-0

Rahmen 4fach, 80 mm Maß
• für Kombinationen
• für waagerechte und senkrechte Anordnung
Abmessungen (H x B): 293 x 80 mm 
Varianten
• titanweiß 5TG2 554-0 8,13 1/10 021 0,044
• aluminiummetallic 5TG2 554-3 16,90 1/10 021 0,050
• carbonmetallic 5TG2 554-6 16,90 1/10 021 0,050
• elektroweiß 5TG2 584-0 8,13 1/10 021 0,044

DELTA vita

5TG1 144

Rahmen 4fach, 83 mm Maß
• für Kombinationen
• für waagerechte und senkrechte Anordnung, in Verbindung mit 

Farbelementen
Abmessungen (H x B): 296 x 83 mm 
Varianten
• titanweiß 5TG1 144 14,20 1/10 021 0,041
• carbonmetallic 5TG1 154 21,20 1/10 021 0,046
• aluminiummetallic 5TG1 164 21,20 1/10 021 0,046
• gold 5TG1 174 21,20 1/10 021 0,046
Hinweis
Rahmen können nur zusammen mit Farbelementen verwendet werden.

DELTA miro

5TG1 204

Rahmen 4fach, 90 mm Maß 5TG1 204 89,20 1 021 0,370
• für Kombinationen
• für waagerechte und senkrechte Anordnung
• Echtmaterial Glas
Abmessungen (H x B): 303 x 90 mm 

DELTA style

5TG1 324

Rahmen 4fach, 82 mm Maß
• für Kombinationen
• für waagerechte und senkrechte Anordnung
Abmessungen (H x B): 295 x 82 mm 
Varianten
• titanweiß 5TG1 324 12,40 1/10 021 0,062
• basaltschwarz 5TG1 364 16,20 1/10 021 0,060

DELTA ambiente

5TG1 514

Rahmen 4fach, 83 mm Maß 5TG1 514 34,80 1/5 021 0,218
• für Kombinationen
• für waagerechte und senkrechte Anordnung
• arktisweiß, kontur
Abmessungen (H x B): 296 x 83 mm 

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

DELTA line

5TG2 555-0

Rahmen 5fach, 80 mm Maß
• für Kombinationen
• für waagerechte und senkrechte Anordnung
Abmessungen (H x B): 364 x 80 mm 
Varianten
• titanweiß 5TG2 555-0 13,40 1/5 021 0,055
• aluminiummetallic 5TG2 555-3 24,70 1/5 021 0,063
• carbonmetallic 5TG2 555-6 24,70 1/5 021 0,063
• elektroweiß 5TG2 585-0 13,40 1/5 021 0,055

DELTA vita

5TG1 145

Rahmen 5fach, 83 mm Maß
• für Kombinationen
• für waagerechte und senkrechte Anordnung, in Verbindung mit 

Farbelementen
Abmessungen (H x B): 367 x 83 mm
Varianten
• titanweiß 5TG1 145 20,70 1/5 021 0,065
• carbonmetallic 5TG1 155 31,10 1/5 021 0,071
• aluminiummetallic 5TG1 165 31,10 1/5 021 0,071
• gold 5TG1 175 31,10 1/5 021 0,071
Hinweis
Rahmen können nur zusammen mit Farbelementen verwendet werden.

DELTA miro

5TG1 205

Rahmen 5fach, 90 mm Maß 5TG1 205 136,–– 1 021 0,480
• für Kombinationen
• für waagerechte und senkrechte Anordnung
• Echtmaterial Glas
Abmessungen (H x B): 374 x 90 mm 

DELTA style

5TG1 325

Rahmen 5fach, 82 mm Maß
• für Kombinationen
• für waagerechte und senkrechte Anordnung
Abmessungen (H x B): 366 x 82 mm 
Varianten
• titanweiß 5TG1 325 18,10 1/5 021 0,088
• basaltschwarz 5TG1 365 23,60 1/5 021 0,086

DELTA ambiente

5TG1 515

Rahmen 5fach, 83 mm Maß 5TG1 515 41,40 1/5 021 0,263
• für Kombinationen
• für waagerechte und senkrechte Anordnung
• arktisweiß, kontur
Abmessungen (H x B): 367 x 83 mm 

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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■ Auswahl- und Bestelldaten

■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

DELTA vita

5TG1 178

Farbelemente
• zum Einbau in Rahmen DELTA vita
• für Geräte mit 55 mm Maß
Abmessungen (H x B): 62 x 62 mm
Hinweis
Farbelemente können nur zusammen mit Rahmen verwendet werden.
Varianten
• titanweiß 5TG1 178 1,–– 1/10 021 0,008
• gelb 5TG1 188-1 1,11 1/10 021 0,008
• galvanisiert

- platin 5TG1 177 2,80 1/10 021 0,009
- gold 5TG1 180 2,80 1/10 021 0,009
- chrom 5TG1 181 2,80 1/10 021 0,009

• lackiert
- dunkelrot 5TG1 186 1,53 1/10 021 0,009
- dunkelblau 5TG1 187 1,53 1/10 021 0,009

• transluzent
- grün 5TG1 182 1,53 1/10 021 0,008
- orange 5TG1 183 1,53 1/10 021 0,008
- rot 5TG1 184 1,53 1/10 021 0,008
- blau 5TG1 185 1,53 1/10 021 0,008

Zwischenrahmen

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

DELTA style

5TG1 328

Zwischenrahmen 1fach, 68 mm Maß
• zum Einbau von Geräten mit 65 mm Maß
Abmessungen (H x B): Außen: 68 x 68 mm, Innen: 65 x 65 mm
Varianten
• titanweiß 5TG1 328 3,03 1/10 021 0,008
• basaltschwarz 5TG1 368 3,94 1/10 021 0,008

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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■ Übersicht

Das instabus KNX EIB-Kanalsystem DELTA millennium über-
zeugt durch eine homogene, ebene, klar strukturierte Bedieno-
berfläche aus eloxiertem Aluminium. 

Dahinter steckt eine Menge innovativer Technik, exklusiv für den 
instabus KNX EIB-Einsatz:
• unabhängig von landesspezifischen Gerätedosen
• verbindendes Element zwischen Decke und Fußboden
• Einbau von Geräten aus dem N System, z.B. 

instabus KNX EIB-Aktoren

Der Kanal ist aufgebaut aus einem Kanalunterteil und einem 
Kanaloberteil, der eigentlichen Abdeckung. Das Oberteil wird 
ebenso wie die Module einfach und schnell in das Unterteil 
eingeschnappt.

Die einzelnen Module können beliebig aneinandergereiht und in 
beliebiger Anzahl eingesetzt werden. 

Aufbau

Der modulare Aufbau sorgt für Flexibilität in der Planungsphase:
• Kanal

- Aufputzausführung
- Unterputzausführung (in Vorbereitung)

• Module
- instabus KNX EIB-Module (Taster, Raumtemperaturregler)
- Steckdosenmodul
- Ansatzmodul (mit Siemens-Marke)

• Zubehör
- Endplatten-Set
- Wandanschlussblende
- Leitungsfixierung
- Erdungs-Set
- Demontagewerkzeug

Design

Auch in puncto Design und Bedienkomfort ist DELTA millennium 
einzigartig:
• nationalsprachliche, kundenindividuelle Beschriftung mit 

Texten und Symbolen
• einheitliche, durchgängige und selbsterklärende Hubtasten.
• homogen ausgeleuchtete, leuchtintensive Status- und 

Orientierungsbeleuchtung.

Demontage

Zur Öffnung eines geschlossenen Kanals wird je Kanalstück ein 
Ansatzmodul benötigt.

Erst nach Entfernen des Ansatzmoduls mit Demontagewerk-
zeug können andere Module oder Kanaloberteile demontiert 
werden.

Bestellangaben

Bei Bestellung sind folgende Angaben immer erforderlich:
• Kanal 

- Länge des Kanalunterteils entsprechend der Raumhöhe
- Anzahl und Längen der Kanaloberteile abhängig von der 

Anzahl der Module
• Module

- Beschriftungstext
- Symbole

Bitte zu jedem Modul eine BZ-Anlage (siehe Seite 1/22) ausfül-
len und der Bestellung beilegen.

Bei DV-Bestellungen bitten wir um Zusendung per Fax.

Bei Bestellung der Kanalunter- und -oberteile bitte statt Stück die 
Länge in Metern angeben:

Beispiel: 
Sie möchten einen 173 cm langes Kanalunterteil bestellen.
• falsch: 1 Stück 5WG1 195-3AB01, 173 cm lang
• richtig: 1,73 m 5WG1 195-3AB01
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

DELTA millenium

5WG1 195-3AB01

Kanalunterteil AP 195 5WG1 195-3AB01 114,–– 1 m/2 m 030 2,200
• für Aufputzinstallation
• aluminium
• beinhaltet 1 Erdungsleitung, 3 Erdanschlussklemmen, 1 Trenn-

wand, 4 Halter für Trennwand, 5 Kupplungsstifte
Abmessungen (B x T): 170 x 68 mm, maximale Länge 2 m
Hinweis
Bei Bestellung bitte Länge angeben, maximale Länge 2 m 
(siehe Seite 1/22 "Bestellangaben").

5WG1 197-8AB01

Kanaloberteil IKE 197 5WG1 197-8AB01 110,–– 1 m/2 m 030 1,300
• aluminium
• beinhaltet Erdungsleitung und Erdanschlussklemme für das 

Kanalunterteil

5WG1 198-8AB01

Steckdosenabdeckung IKE 198 5WG1 198-8AB01 164,–– 1 030 0,015
• aluminium
• Modul für Kanaleinbau, mit großem Klappdeckel und eingravier-

tem Steckersymol
• Kanaleinbaudose für Kanalunterteil AP 195, zum Einbau von 

SCHUKO-Steckdosen im DELTA-Design
• beinhaltet Erdungsleitung und Erdanschlussklemme für das Ka-

nalunterteil

5WG1 195-8AB41

Ansatzmodul IKE 195 5WG1 195-8AB41 19,50 1 030 0,199
• aluminium
• zur einfachen Öffnung jedes installierten Kanalstücks
• beinhaltet Erdungsleitung und Erdanschlussklemme für das Ka-

nalunterteil

5WG1 195-8AB51

Demontagewerkzeug 5WG1 195-8AB51 53,10 1 030 0,159
mit Saugern und Haken zur einfachen Demontage der Module, 
des Ansatzmoduls und der Kanaloberteile

5WG1 195-8AB21

Endplatten-Set 5WG1 195-8AB21 69,20 1 030 0,663
• aluminium
• zum stirnseitigen Abschluss des Kanals
• beinhaltet 2 Endplatten, 2 Erdungsleitungen und 2 Erdan-

schlussklemmen für das Kanalunterteil

5WG1 195-8AB31

Wandabschlussblende 5WG1 195-8AB31 29,20 1 030 0,198
als Sichtschutz für Wand- oder Deckendurchbrüche, zum saube-
ren Abschluss des Kanals zur Wand oder Decke

5WG1 195-8AB01

Leitungsfixierung 5WG1 195-8AB01 9,74 1 030 0,112
zur Fixierung von Mantelleitungen im Kanalunterteil, 
beinhaltet 1 Montageschiene mit 2 Gleitmuttern, 5 Kabelschellen, 
2 Schrauben mit Zahnscheiben

5WG1 195-8AB11

Erdungs-Set 5WG1 195-8AB11 21,60 1 030 0,127
beinhaltet 3 Erdungsleitungen, 3 Erdanschlussklemmen für das 
Kanalunterteil, 3 Erdanschlüsse für das Kanaloberteil

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg
Anzeige-/Bedieneinheit UP 585, UP 584, UP 586
• grafisches LC-Display mit einer Auflösung von 132 x 65 Bild-

punkten
• Darstellung von bis zu 30 Zeichen pro Zeile und bis zu 5 Zeilen 

(bei Schriftgröße Arial 12 pt)
• Text- und Sonderzeichen aus beliebig ladbaren Windows-

Schriftarten und/oder frei editierbaren Zeichen und Symbolen
• Anzeige von bis zu 16 frei parametrierbaren Meldungen
• Meldungstextlängen von maximal 3 Zeilen, bestehend aus fes-

tem und variablem Textteil
• pro Meldung wählbarer Datentyp Schalten, Gleitkommawert 

2/4 Byte, Prozentwert 1 Byte, Zählwert 1/2/4 Byte, statischer 
Text, variabler Text (max. 14 ASCII-Zeichen), Uhrzeit oder 
Datum, mit Skalierung, Umrechnung und Textdarstellung von 
Werten (1/2/4 Byte)

• wählbarer Alarmtonausgabe und/oder Blinken bei jeder Alarm-
meldung, mit einzelner Quittierung jeder Alarmmeldung

• Bedienen von bis zu 16 Busfunktionen wie z.B. Schalten, Ändern 
eines Dimmwertes, einer Jalousie- bzw. Lamellenstellung oder 
Ändern eines Temperatur-Sollwertes durch Ändern des ange-
zeigten Zustands bzw. Wertes

• Begrenzung und Schrittweitenvorgabe für die möglichen Sende-
werte

• permanente, zeitgesteuerte oder über den Bus ein- und aus-
schaltbare grün-gelbe Display-Hinterleuchtung

• zwei Tasten zum Auswählen der anzuzeigenden Meldung
• zwei weitere Tasten zum Bedienen der parametrierbaren Bus-

funktionen
• Spannungsversorgung über die Buslinie (doppelte Buslast), 

einschließlich getrennt montierbarer spezieller Busankopplung
Abmessungen (H x B x T): 65 x 65 x 20 mm

DELTA profil

5WG1 585-2AB11

Anzeige-/Bedieneinheit UP 585
Varianten
• perlgrau 5WG1 585-2AB01 246,–– 1 030 0,113
• titanweiß 5WG1 585-2AB11 246,–– 1 030 0,113
• anthrazit 5WG1 585-2AB21 256,–– 1 030 0,113
• silber 5WG1 585-2AB71 256,–– 1 030 0,113
Hinweis
Der zugehörige ausgeschnittene Rahmen ist getrennt zu bestel-
len.

DELTA style

5WG1 585-2AB11

Anzeige-/Bedieneinheit UP 585 5WG1 585-2AB11 246,–– 1 030 0,113
titanweiß

Anzeige-/Bedieneinheit UP 584 5WG1 584-2AB21 256,–– 1 030 0,113
basaltschwarz
Hinweis
Der zugehörige Rahmen und der Zwischenrahmen sind getrennt 
zu bestellen.

DELTA ambiente

5WG1 586-2AB01

Anzeige-/Bedieneinheit UP 586 5WG1 586-2AB01 268,–– 1 030 0,113
arktisweiß
Hinweis
Der zugehörige Rahmen ist getrennt zu bestellen.

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 588-2AB01

Touch-Panel UP 588
• grafisches LC-Display (monochrom) mit 5,5 Zoll (ca. 14 cm) 

Bildschirmdiagonale, mit 320 x 240 Pixel Auflösung
• integriertes resistives Matrixtouch mit 6 x 10 Feldern
• Einschalten der Hinterleuchtung bei Berührung des Bildschirms 

und automatischem Abschalten nach einer parametrierbaren 
Zeit

• Auslösen eines Schaltbefehl-Telegramms beim Berühren des 
deaktivierten Bildschirms (z.B. zum Einschalten der Raumbe-
leuchtung)

• Darstellung und Bedienung von bis zu 70 EIB-Standardfunktio-
nen auf 7 Anzeigeseiten mit jeweils 10 Funktionsfeldern und 
Darstellung einer Alarmseite mit  4 Alarm- und 2 Textmeldungen

• pro Funktionsfeld wählbare Funktion Textanzeige (bis zu 10 Zei-
chen), Statusanzeige (als Symbol oder Text) oder Bedienfeld 
(mit bis zu 2 Tasten)

• Zeitprogramm (Wochenprogramm) für 5 Kanäle 
(Kommunikationsobjekte) mit jeweils bis zu 10 Zeitaufträgen

• Szenensteuerung zum Speichern und Abrufen von 8 Szenen mit 
10 Kommunikationsobjekten

• Parametrierung über die ETS (Engineering Tool Software)
• Anzeige von Datum und Uhrzeit
• integrierte Busankopplung
• Busanschluss über Busklemme
• Hohlwanddose zur Unterputz-Montage im Lieferumfang enthal-

ten
Abmessungen (H x B x T): 190 x 156 x 58 mm
Hinweis
Der erforderliche Designrahmen (Aluminium eloxiert) ist getrennt 
zu bestellen (5WG1 588-8AB01).
Varianten
Touch-Panel UP 588 5WG1 588-2AB01 874,–– 1 030 0,725
• grüne Displayhinterleuchtung
• Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V, 50/60 Hz

Touch-Panel UP 588/11 5WG1 588-2AB11 881,–– 1 030 0,750
• weiße Displayhinterleuchtung
• Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V, 50/60 Hz

Touch-Panel UP 588/21 5WG1 588-2AB21 933,–– 1 030 0,710
• weiße Displayhinterleuchtung
• Bemessungsbetriebsspannung AC/DC 24 V
Zubehör
Designrahmen für Touch-Panel UP 588 5WG1 588-8AB01 27,90 1 030 0,128
aus eloxiertem Aluminium, mit Siemens Logo.

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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5WG1 580-2AB71

Touch-Manager wave UP 580, UP 581, UP 582, UP 583
• berührungssensitives 5,7“-Display, mit einer Auflösung von 

320 x 240 Pixel
• bei Berührung einschaltende und automatisch abschaltende 

Hintergrundbeleuchtung
• zum Bedienen und Beobachten von bis zu 70 Aktor- und 40 Sen-

sorkanälen
• Anzeige der Alarme von Rauchmeldern, Bilder einer ange-

schlossenen WebCam, Schaltstatus schaltbarer Geräte, Status 
von Tür-/Fensterkontakten, Batteriestatus und der Qualität der 
Funkübertragung bei batteriegespeisten Geräten mit KNX RF-
Kommunikation

• Weiterleiten von Alarmen und anderen Meldungen per eMail
• Szenensteuerung für 16 Szenen mit insgesamt ca. 200 Aktorka-

nälen und Auslösungen (über Bedientasten des Touch-Manager 
wave, externe Sensoren oder Uhrzeiten)

• Möglichkeit der Fernbedienung, Fernbeobachtung und Fernkon-
figuration von einem beliebigen an dasselbe lokale Netzwerk an-
geschlossenen Endgerät mit HTML4-fähigem Browser oder über 
das Internet bei entsprechend konfiguriertem Netzwerk, zur Ver-
wendung als Browser für HTML-Seiten auf einem externen Ser-
ver

• integrierte Echtzeituhr, mit Synchronisation von Datum und Uhr-
zeit über Ethernet

• Weitbereichsnetzteil für 110 V 60 Hz/230 V 50 Hz, Anschluss der 
Versorgungsspannung über Schraubklemmen für 2,5 mm²

• Ethernetanschluss über RJ45-Buchse
• integrierter Sender/Empfänger für KNX RF (868 MHz)
• zur Unterputz-Montage
• silber
Abmessungen (H x B x T): 257 x 222 x 56 mm 
(Einbautiefe: 45 mm) 
Hinweis
Der Touch-Manager wave ist entweder in einen Verbindungskas-
ten Unterputz der Fa. Kaiser, Art.-Nr. 1097-92 oder in einen Ver-
bindungskasten Hohlwand der Fa. Kaiser, Art.-Nr. 9197-91 einzu-
bauen; der Verbindungskasten ist separat zu bestellen 
(http://www.kaiser-elektro.de).
Varianten
Touch-Manager wave UP 580 5WG3 580-2AB71 840,–– 1 030 1,500
• berührungssensitives 5,7“-Display monochrom 
• Kommunikation über Ethernet und KNX RF

Touch-Manager wave UP 581 5WG3 581-2AB71 1200,–– 1 030 1,500
• berührungssensitives 5,7“-Farbdisplay
• Kommunikation über Ethernet und KNX RF

Touch-Manager wave UP 582 5WG3 582-2AB71 996,–– 1 030 1,500
• berührungssensitives 5,7“-Display monochrom
• Kommunikation über Ethernet, KNX RF und KNX EIB

Touch-Manager wave UP 583 5WG3 583-2AB71 1380,–– 1 030 1,500
• berührungssensitives 5,7“-Farbdisplay
• Kommunikation über Ethernet, KNX RF und KNX EIB

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 420-3AB12

5WG1 421-3AB12

5WG1 422-3AB12

IR-Wandsender (Auslauftyp)
• zur leitungslosen Ansteuerung von instabus Aktoren über IR-Empfän-

ger/Dekoder mit instabus-Schnittstelle
• Tasterwippen können die Aktorgruppen ansprechen
• Sendereichweite: mit roter LED-Abdeckung ca. 8 m,

mit weißer LED-Abdeckung ca. 6 m
Abmessungen (H x B x T): 75 × 115 × 25 mm
Hinweis
Batterie ist getrennt zu bestellen.
Varianten
AP 420, 1fach
Einstellbare Kanäle: 1 von 64

• rote LED-Abdeckung, titanweiß 5WG1 420-3AB11 64,40 2 030 0,079
• weiße LED-Abdeckung, titanweiß 5WG1 420-3AB12 64,40 2 030 0,079

AP 421, 2fach
Einstellbare Kanäle: 2 von 64

• rote LED-Abdeckung, titanweiß 5WG1 421-3AB11 65,70 2 030 0,079
• weiße LED-Abdeckung, titanweiß 5WG1 421-3AB12 65,70 2 030 0,079

AP 422, 4fach
Einstellbare Kanäle: 4 von 64

• rote LED-Abdeckung, titanweiß 5WG1 422-3AB11 68,20 2 030 0,079
• weiße LED-Abdeckung, titanweiß 5WG1 422-3AB12 68,20 2 030 0,079
Zubehör
Batterie 490, 6 V 5WG1 490-8AA81 6,64 1 030 0,030
Zur Spannungsversorgung der IR-Wandsender AP 420, AP 421, 
AP 422

5WG1 425-7AB21

IR-Handsender S 425 5WG1 425-7AB21 71,30 1 030 0,070

• Fernbedienung von 8 aus 64 möglichen Kanälen, bedienbar als 
umschaltbare Gruppe von je 4 Kanälen

• pro Kanal wahlweise zuordenbare Funktion: Schalten Um, 
Schalten Ein/Aus, Schalten Ein/Aus und Dimmen, Jalousie, Wert 
senden, Szene speichern und abrufen

• Drehschalter zum Einstellen des Kanalnummernbereichs
• Sendereichweite ca. 20 m
• schwarz
Abmessungen (H x B x T): 159 x 39 x 23 mm
Hinweis
Die zum Betrieb benötigten 4 Batterien vom Typ LR03/AAA 
(1,5 V) sind nicht im Lieferumfang enthalten.

5WG1 425-7AB71

Funk-Handsender wave S 425

• 4 Vorwahltasten und 4 Tastenpaare zum drahtlosen Bedienen 
von 16 unterschiedlichen Raumfunktionen

• separates Tastenpaar für eine Zentralfunktion (z.B. Zentral 
Ein/Aus)

• pro Tastenpaar einstellbare Funktion Schalten, Schalten und 
Dimmen, Jalousiesteuerung, Szene speichern und abrufen

• Funk-Sender 868 MHz
Abmessungen (H x B x T): 154 x 55 x 24 mm
Hinweis
Die zum Betrieb benötigten 2 Batterien vom Typ LR03/AAA 
(1,5 V) sind im Lieferumfang enthalten.
Varianten
• schwarz 5WG3 425-7AB21 80,–– 1 030 0,124
• silber 5WG3 425-7AB71 87,–– 1 030 0,125

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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■ Übersicht

Web-Visualisierung mit ComBridge Studio

In komplexen EIB Anlagen mit strukturierten EDV Intranet- oder 
Internetnetzwerken, die auch verteilte Liegenschaften verbin-
den und unterschiedliche Nutzer mit verschiedenen Rechten 
haben, bietet ComBridge Studio Suite alle Möglichkeiten, Aufga-
ben, die klassisch aus der Leittechnik kommen, zu lösen. Die 
Software wird dabei auf vorhandene Netzwerkserver installiert 
und integriert sich nahtlos in bestehende Netzwerkstrukturen.

Erwerben Sie nur die Funktionen, die Sie wirklich brauchen.

Die modulare und skalierbare Struktur von ComBridge Studio er-
möglicht es, nur die Funktionen zu erwerben, die für die Anlage 
erforderlich sind. Gateways, Nutzer und Funktionserweiterun-
gen können jederzeit auch später hinzugefügt werden. Dadurch 
entsteht ein wesentlicher Kostenvorteil.

Die Funktionen lassen sich in vier Gruppen zusammenfassen:

Core and Webtab Services

enthält die benötigten Basiselemente für eine Visualisierung. 
Dazu gehören der Configuration Manager, Info Point Configura-
tor sowie das Diagnose Center. 

Dieses Paket bietet alle notwendigen Funktionen, um EIBnet/IP 
Geräte wie den IP Router N 146 sowie die Funktionsdienste (TCP 
Engines) zu verwalten, die allen ComBridge Studio Anwendun-
gen zu Grunde liegen.

Auch enthalten sind die IPAS Webtabs, mit denen eine Visuali-
sierung von KNX EIB Datenpunkten innerhalb kürzester Zeit 
möglich ist. Webtabs sind Tabellen mit jeweils einer Zeile pro Da-
tenpunkt. Jede Zeile enthält einen Beschreibungstext, die Grup-
penadresse oder Objektnamen, den momentanen Zustand des 
Datenpunkts sowie Schaltflächen für die Bedienung.

Es existieren unterschiedliche Zeilen pro EIS-Typ. Ein Dimmer 
(EIS2) zeigt z.B. den Beschreibungstext, die Gruppenadresse, 
den aktuellen Dimmwert in % sowie zwei Schaltflächen zum 
Steuern des Dimmers an. Ein kurzer Mausklick schaltet den Dim-
mer ein und aus, ein langes Drücken der Maustaste bewirkt das 
Dimmen in der jeweiligen Richtung, genau wie ein Taster an der 
Wand.

Folgende Werkzeuge sind ebenfalls Teil der Core and Webtab 
Services:
• ComBridge Configuration Manager:

Bedieneroberfläche für das Verwalten der IP Router, TCP En-
gines und der Software Lizenzen.

• ComBridge InfoPoint Configurator:
Einfach zu bedienendes Werkzeug zur Erstellung von Web-
tabs, OPC Datenpunktlisten, eMail Diensten, Zeitaufträgen 
und Datenbankeinträgen.

OPC Services

Der OPC Service verbindet den EIB mit OPC Client Systemen. 

Zusätzlich zur Web-basierten Benutzersteuerung der KNX EIB 
Anlage liefern ComBridge Studio Automation Services nützliche 
Anwendungsdienste auf der Management-Ebene.
• Zeitaufträge:

Tagesprogramme können mit dem Scheduling Service zentral 
angelegt und verwaltet werden. Durch Ankreuzen werden Wo-
chentage aktiviert. Es können Schalt- und Stellbefehle ausge-
führt werden. (EIS1, EIS5).

• eMails:
Kritsche Zustände oder Ereignisse können überwacht wer-
den, so dass bei Eintreten solcher Fälle eMails automatisch 
versandt werden. Es können das Unter- oder Überschreiten 
von Grenzwerten, 0 oder 1 Zustände, oder der Empfang be-
stimmter Gruppenadressen getestet werden. Inhaltlich kön-
nen eMails sehr aussagekräftig gestaltet und sogar mit einem 
Anhang, z.B. mit Fotos oder Schaltplänen versehen werden.
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• Datenaufzeichnung:
Mit den Database Services können ausgewählte KNX EIB-
Gruppenadressen in eine Datenbank geschrieben werden: 
Ereignisse, Messwerte, Zählwerte, für spätere Auswertung 
und Berichterstattung.

Automation Services

Die Automationsdienste beinhalten die Zeitaufträge, den E-mail 
Service, Wochen- und Jahresschaltprogramme und Datenban-
keinträge zwecks Datenanalyse und Reporting 

ComBridge Studio bietet volle OPC-Server-Funktionalität, um 
KNX EIB-Anlagen in andere Leitsysteme integrieren zu können.

Doppelter Vorteil:

ComBridge Studio OPC Services kann zeitgleich mit anderen 
ComBridge Studio Anwendungen genutzt werden.

So kann z.B. sowohl die Anlage per OPC gesteuert und gleich-
zeitig die Arbeitsplatzsteuerung mit Webtabs oder einer Visual 
Director Anwendung realisiert werden. Der mobile Zugriff kann 
auch auf die KNX EIB-Anlage für das Servicepersonal gewähr-
leistet, oder der eMail Nachrichtendienst eingerichtet werden, 
usw.

Mengenkontrolle:
Nicht alle Daten sind für das OPC Client-System interessant. Alle 
Daten mit dem KNX EIB auszutauschen, kann zu einer großen 
Menge an Telegrammen führen, die das System unnötig belas-
ten.

Im InfoPoint Configurator können Listen auf die erwünschten In-
formationen beschränkt werden.

Visual Director

Visual Director ist eine komplette Web-Visualisierung mit Benut-
zerauthentifizierung, eigener Navigationsstruktur und frei plat-
zierten EIB Anzeige- und Steuerungselementen

IPAS ComBridge Studio Visual Director bietet ergänzend zu den 
Webtabs vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten. Frei definierbare 
Navigation, freie Anordnung der grafischen Anzeige- und Bedie-
nelemente.
• Web Standards:

Visual Director ist HTML basiert, so dass firmeneigene Web-
Assets wie Logo, Navigation, Grafik, dynamic HTML, Layouts, 
Skripte, und dynamischer Inhalt im Visualisierungsprojekt wie-
derverwendet werden können. Zusätzlich ist HTML-Know-
How am Markt weit verbreitet und gut erhältlich.

• User Login:
Im Visual Director gibt es eine komplette Benutzerverwaltung. 
Jedem Nutzer kann eine eigene Startseite und Navigation zu-
gewiesen werden. Anhand des User-Levels kann gesteuert 
werden, welche Datenpunkte er bedienen darf.

• Visual Editor:
Visual Director beinhaltet einen menügeführten, vollgrafi-
schen und funktionsreichen HTML-Editor zum Erstellen der 
Web-Bedienoberfläche.

EIB visualisieren - einfacher als je zuvor

Innerhalb weniger Minuten kann die EIB Anlage bereits visuali-
siert werden. Dazu wird eines der unterstützten EIBnet/IP Gate-
ways an den Bus angeschlossen. Es erhält eine IP Adresse au-
tomatisch per DHCP oder manuell per ETS. Das Gateway wird 
mit dem PC im einfachsten Fall mit einem Ethernet-Kabel direkt 
verbunden.

ComBridge Studio Core Services findet EIBnet/IP Gateways von 
selbst. Per drag-und-drop werden die ETS Gruppenadressen in 
das Webtab gezogen, das dann sofort ausgeführt werden kann.

In wenigen Schritten zum Ziel

1. Gateway an EIB und PC anschließen 
2. ComBridge Studio findet die Gateways automatisch 
3. Gruppenadressen aus ETS importieren & ins Webtab ziehen 
4. Visualisieren 

EIB EIB EIBEIB EIB EIB

I2_13489
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Erweiterte Konfiguration

In der folgenden Liste sieht man die Varianten der möglichen 
Anbindungsmöglichkeiten:

EIB/KNX seitig:
• IP Router N146 in einer Bereichslinie 
• IP Router N146 direkt in einer EIB Linie 
• IP Interface N148/21 als Schnittstelle zu einer EIB Linie 
• IP Controller N350E über VPN in einer entfernten Liegenschaft 

an die ComBridge Studio Suite angebunden 

Serverseitig:
• Wireless-Verbindung mit PDA und Laptop 
• Visualisierung z.B. zur Arbeitsplatzsteuerung am LAN 
• Leitzentrale mit mehreren Visualisierungsstationen 
• ComBridge Studio Applikations- und Webserver, kann auch 

als Serverfarm konfiguriert werden 

Fernzugriff:
• VPN Verbindung von entfernten Bedienstationen 
• Einzelplatz für diensthabendes Service-Personal 
• Mehrplatz für liegenschaftsübergreifende Service-Leitstelle

LK LK LK LK LK LK

I2
_1

34
90

Mobile 
Service Staff
on site

Administration 
Management
Security etc. Control Room

EXTERNAL 
SERVICE 
CENTRE

INTERNET

Mobile 
Service Staff
off site

ComBridge 
Studio Server

VPN

VPN Router

VPN

INTERNET
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg
Die ComBridge Studio Suite besteht aus einem Grundmodul, wel-
ches die Nutzungsrechte für ein Gateway und einen Benutzer bein-
haltet. Darüber hinaus sind drei Anwender Module verfügbar, die 
auf die jeweiligen Anforderungsprofile zugeschnitten sind. Die Soft-
ware wird als Gesamt-Setup ausgeliefert, wobei die Freischaltung 
der benötigten Anwendermodule durch Erwerb eines Lizenzcodes 
erfolgt.
Mit optionalen Erweiterungspaketen für Anzahl der Benutzer, 
Anzahl der EIBnet/IP-Gateways, Zeitschaltprogramme, Datenbank-
Schnittstelle, OPC-Schnittstelle, E-Mail Dienst. 
Bitte direkt bestellen bei:
IPAS GmbH, 
Grabenstraße 149a, 
47057 Duisburg, 
Tel.: +49 (203) 378 67-0; 
Fax: +49 (203) 378 67 10, 
eMail: info@ipas-products.com,
Internet: http://www.ipas-products.com
Visualisierungs-Software IPAS ComBridge Studio, 
Core and Webtab Services

63101-32-01 a. Anfr.

mit Kernfunktionen zum Melden, Protokollieren und Anzeigen von 
Alarmen und Betriebszuständen bzw. Betriebswerten sowie aktuali-
sierten Bildern auf einem PC (Bedienplatz), mit Übernahme aller 
KNX EIB-Gruppenadressen aus der ETS2 und ETS3, mit Zuord-
nungsmöglichkeit von Datenpunktart, Einheit und einem bis zu 
32 Zeichen langen Namen pro anzuzeigendem Bedieneintrag, mit 
Editor zur schnellen Erstellung von tabellarischen, über Browser 
bedienbaren Bildern, mit dynamischen Bildelementen zur Darstel-
lung aktualisierter Datenpunktzustände, mit Konfiguration von Zeit-
schaltprogrammen, Ereignisprogrammen, ODBC-
Datenbankschnittstelle, OPC-Server-Schnittstelle, für 1 EIBnet/IP-
Router oder -Controller, mit Ausfallüberwachung der EIBnet/IP-
Gateways, als Konfigurations- und Wiedergabe-Version, mit Trei-
ber-Software für den KNX EIB-Anschluss über EIBnet/IP, einschließ-
lich Handbuch.

IPAS ComBridge Studio, 5 User Extension 63101-32-10 a. Anfr.
zur Erweiterung der Visualisierungs-Software IPAS ComBridge Stu-
dio um 5 weitere Nutzerplätze.

IPAS ComBridge Studio, 5 Gateway Extension 63101-32-11 a. Anfr.
zur Erweiterung der Visualisierungs-Software IPAS ComBridge Stu-
dio um die Kommunikation mit weiteren 5 EIBnet/IP-Routern bzw. 
-Controllern.

IPAS ComBridge Studio, OPC Services 63101-32-06 a. Anfr.
zur Erweiterung der Visualisierungs-Software IPAS ComBridge Stu-
dio um eine OPC-Server-Schnittstelle für den Datenaustausch mit 
einem OPC-Client, mit Konfiguration der OPC-Datenpunkte aus der 
Visualisierungs-Software.

IPAS ComBridge Studio, E-Mail Services 63101-32-07 a. Anfr.
zur Erweiterung der Visualisierungs-Software IPAS ComBridge Stu-
dio um eine E-Mail-Server-Schnittstelle zum ereignisgesteuerten 
Senden von elektronischen Nachrichten, mit Konfiguration der 
Ereignisse aus der Visualisierungs-Software, mit ereignisabhängi-
gen Nachrichtentexten, mit ereignisabhängigen Empfängerlisten, 
mit ereignisabhängigem Anfügen von Bildern und/oder Dateien.

IPAS ComBridge Studio, Database Services 63101-32-04 a. Anfr.
zur Erweiterung der Visualisierungs-Software IPAS ComBridge Stu-
dio um eine Datenbank-Server-Schnittstelle zum Speichern von 
Busereignissen in eine beliebige Datenbank mit ODBC-Schnitt-
stelle, als Basis für z.B. Verbrauchsstatistik für Zählwerte oder Leis-
tungstatistik für den Maximumwächter N 360, mit Konfiguration der 
Datenbank-Server-Schnittstelle aus der Visualisierungs-Software.

IPAS ComBridge Studio, Schedule Services 63101-32-12 a. Anfr.
zur Erweiterung der Visualisierungs-Software IPAS ComBridge Stu-
dio um ein Zeitschaltprogramm als Wochenprogramm, mit unbe-
schränkter Anzahl von Kanälen und Einträgen, mit Konfiguration 
aus der Visualisierungs-Software.

IPAS ComBridge Studio, Annual Schedule Services 63101-32-16 a. Anfr.
zur Erweiterung der Visualisierungssoftware IPAS ComBridge Stu-
dio um ein Jahreszeitschaltprogramm, mit unbeschränkter Anzahl 
von Kanälen und Einträgen, mit Konfiguration aus der Visualisie-
rungssoftware

IPAS ComBridge Studio, Alarm and History Services 63101-32-17 a. Anfr.
zur Erweiterung der Visualisierungssoftware IPAS ComBridge Stu-
dio um Alarmmeldungen und Historischer Datenbank für Alarme, 
mit unbeschränkter Anzahl von Kanälen und Einträgen, mit Konfi-
guration aus der Visualisierungssoftware

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Anzeige, Bedienung
 

Visualisierung

1/32 Siemens ET G1 · 2007

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg
IPAS ComBridge Studio, Visual Director 63101-32-08 a. Anfr.
zur Erweiterung der Visualisierungs-Software IPAS ComBridge Stu-
dio auf grafische Anzeige und Bedienung, zum Melden, Protokollie-
ren und Anzeigen von Alarmen und Betriebszuständen bzw. 
Betriebswerten sowie aktualisierten Bildern auf einem PC (Bedien-
platz), mit Bedienfreigabe in mindestens 4 Berechtigungsstufen, 
mit zeitabhängiger Bedienfreigabe, mit nutzerabhängiger Bedien-
freigabe je Bedieneintrag, mit Übernahme aller KNX EIB-Gruppen-
adressen aus der ETS2 und ETS3, mit Zuordnungsmöglichkeit von 
Datenpunktart, Einheit und einem bis zu 32 Zeichen langen Namen 
pro anzuzeigendem Bedieneintrag, mit Einlesen von Hintergrund-
bildern als Pixel- und Vektorgrafik, einschließlich Grafikeditor IPAS 
ComBridge Studio, Visual Editor zum Erstellen von über Browser 
bedienbaren Bildern, mit bedienerabhängigem Startbild und Bedi-
enbildstruktur, mit folgenden dynamischen Bildelementen zur Dar-
stellung aktualisierter Anlagenbilder: Ausgabevariable, 
Folgebildvariable, Schaltvariable, Statusvariable, Textvariable und 
Zählervariable, mit Speicherung von Ereignismeldungen auf der 
Festplatte und Anzeige auf einer Bildschirmseite, mit Ausgabe von 
farbigen Bildschirmkopien auf Drucker, mit Einblenden der Bilder 
einer Videokamera.
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* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.

Unverbindliche Preisempfehlungen
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Ausgabegeräte

Analogausgabegeräte

2/2 Siemens ET G1 · 2007

■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 670-1AB03

Universal I/O-Modul N 670, 2 x Universal I/O, 2 Eingänge 
Pt1000, 2 Relais-Ausgänge AC 230 V, 10 A

5WG1 670-1AB03 312,–– 1 030 0,220

• 2 Universal-Ein-/Ausgänge, jeweils einstellbar als
- Analogeingang DC 0 V ... 10 V
- Analogausgang DC 0 V ... 10 V
- Binäreingang für DC 10 V
- Binärausgang für DC 10 V

• Analogeingang mit Grenzwert-Überwachung und -Meldung, 
mit einstellbaren Grenzwerten und Hysterese

• Analogausgang mit einstellbarer Unter- und Obergrenze der 
Ausgangsspannung, mit einstellbarem Spannungswert bei Bus-
spannungs-Ausfall und -Wiederkehr

• Binäreingang mit Flankenauswertung
• Binärausgang mit einstellbarer Schaltstellung bei Busspan-

nungs-Ausfall und -Wiederkehr
• 2 Eingänge zum Anschluss von Temperatur-Messwertgebern 

mit Pt1000-Messelement zur Temperaturmessung im Bereich 
-25° C ... +45° C, mit Grenzwert-Überwachung und -Meldung, 
mit einstellbaren Grenzwerten und Hysterese

• 2 Binärausgänge, Relaiskontakte bemessen für AC 230 V, 10 A 
bei cos ϕ = 1, mit
- parametrierbarer Arbeitsstellung (Schließer/Öffner)
- Zwangsführung
- parametrierbarer Schaltstellung bei Busspannungs-Ausfall 

und -Wiederkehr
• Spannungsversorgung der Elektronik über eine externe Span-

nungsquelle für AC/DC 24 V
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme und Kontaktsystem zur Daten-

schiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 4 TE (1 TE = 18 mm)
Hinweis
Die externe Spannungsversorgung mit AC/DC 24 V ist getrennt 
zu bestellen (z.B. LOGO!Power 6EP1 331-1SH01).

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Ausgabegeräte

Binärausgabegeräte

2/3Siemens ET G1 · 2007

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 562-1AB01

Binärausgang N 562, 2 x AC 230 V, 10 A 5WG1 562-1AB01 203,–– 1 030 0,105

• ein potentialfreier Relaiskontakt pro Ausgang, Kontakt-Bemes-
sungsbetriebsspannung AC 230 V, Bemessungsstrom 10 A, 
cos ϕ = 1

• wählbare Programme zum unabhängigen Ein-/ Ausschalten von 
elektrischen Verbrauchern, direkt oder mit Zwangsführung

• Statusobjekte
• Betrieb als Zeitschalter oder mit Ein-/Ausschaltverzögerung
• logische Verknüpfung (UND/ODER) zweier Kommunikationsob-

jekte für Kanal A
• wählbare Relaisbetriebsart (Öffner/Schließer)
• Ansteuerung eines elektrothermischen Ventilstellantriebs oder 

einer Elektroheizung, mit Überwachung des Raumtemperatur-
reglers, mit einstellbarer Charakteristik des Thermoantriebs 
(Ventil bei spannungslosem Antrieb geöffnet oder geschlossen), 
mit Kommunikationsobjekten zum Empfang von bis zu drei 
Fensterkontaktinformationen pro Kanal und Schließen des Ven-
tils bei geöffnetem Fenster, mit Kommunikationsobjekt zum 
Empfang einer Frostalarmmeldung pro Kanal, mit Einschalten 
der Heizung auf 50 % Einschaltdauer (entspricht halber Ventil-
öffnung) bei Empfang eines Frostalarms und bei Ausfall der 
Kommunikation mit dem Raumtemperaturregler

• einstellbare Vorzugslage bei Busspannungsausfall und Bus-
spannungswiederkehr

• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Kontaktsystem zur Datenschiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 2 TE (1 TE = 18 mm)

5WG1 510-1AB03

5WG1 512-1AB01

Lastschalter N 510, 4fach

• ein potentialfreier Relaiskontakt pro Ausgang, mit Kontakt-Be-
messungsbetriebsspannung AC 230 V

• ein Schiebeschalter pro Ausgang zur Handbetätigung und zur 
Schaltstellungsanzeige

• Invertierbarkeit pro Ausgang (Betrieb als Schließer/Öffner)
• einstellbarer Zeitschalterbetrieb
• einstellbare Ein-/Ausschaltverzögerung
• logische Verknüpfung (UND/ODER) zweier Kommunikationsob-

jekte und einstellbarem Startwert der Verknüpfung bei Busspan-
nungswiederkehr

• pro Ausgang Objekt zur Statusmeldung
• Zwangsführungsobjekt
• pro Ausgang mit einstellbarer Vorzugslage bei Busspannungs-

ausfall und bei Busspannungswiederkehr
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme und Kontaktsystem zur Daten-

schiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.

Breite 4 TE (1 TE = 18 mm)
Varianten
Lastschalter N 510/03, 4 x AC 230 V, 16 A 5WG1 510-1AB03 294,–– 1 030 0,240

• Bemessungsstrom 16 A bei cos ϕ = 1 bzw. 
8 A für AC3-Gebrauchkategorien nach EN 60947-4-1

Lastschalter N 510/04, 4 x AC 230 V, 16 A, C-Last 5WG1 510-1AB04 320,–– 1 030 0,280

• Bemessungsstrom 16 A für AC3-Gebrauchkategorien nach 
EN 60947-4-1

Lastschalter N 512, 8 x AC 230 V, 16 A, C-Last 5WG1 512-1AB01 429,–– 1 030 0,516

• Bemessungsstrom 16 A für AC 3-Gebrauchkategorien nach 
EN 60947-4-1

Breite 8 TE (1 TE = 18 mm)

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Ausgabegeräte

Binärausgabegeräte

2/4 Siemens ET G1 · 2007

5WG1 567-1AB01

5WG1 567-1AB11
5WG1 567-1AB12

Schaltaktor N 567
• ein potentialfreier Relaiskontakt pro Ausgang, mit Bemessungs-

betriebsspannung AC 230 V
• Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb
• gelbe LED zur Anzeige des aktivierten Direktbetriebs
• je 1 rote LED pro Ausgang zur Anzeige des Schaltzustands
• je ein Taster pro Ausgang zum Schalten des Ausgangs über 

eine UM-Funktion im Direktbetrieb
• funktionsfähig bei Anliegen von AC 230 V, (auch bei fehlender 

Busspannung und gestörter oder noch nicht in Betrieb genom-
mener Buskommunikation)

• Auswahl, ob alle Ausgänge identisch oder individuell paramet-
rierbar sind

• pro Ausgang wählbare Betriebsart (Normalbetrieb, Zeitschalter-
betrieb)

• einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung
• wählbare logische Verknüpfung (UND/ODER) zweier Kommuni-

kationsobjekte und einstellbarem Startwert der Verknüpfung bei 
Netzspannungswiederkehr

• pro Ausgang hinzufügbares Objekt Nachtbetrieb zum zeitbe-
grenztem Einschalten des Ausgangs (und damit der Beleuch-
tung) bei Nacht, mit einstellbarer Einschaltdauer bei Nacht- oder 
Zeitschalterbetrieb

• wählbares Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch 
dreimaliges kurzes Aus- und Wiedereinschalten (Blinken) bei 
Nacht- oder Zeitschalterbetrieb

• pro Ausgang hinzufügbares Objekt zur Statusmeldung
• Senden der Statusobjekte auf Abfrage und/oder automatisch 

nach Änderung
• hinzufügbares Objekt zum Ansteuern der integrierten 8-bit-Sze-

nensteuerung
• integrierte 8-bit-Szenensteuerung und Einbinden jedes Aus-

gangs in bis zu 8 Szenen
• pro Ausgang einstellbarer Schaltzustand nach Netzwiederkehr
• Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netz-

gerät für AC 230 V
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme und Kontaktsystem zur Daten-

schiene
• nur halbe Standard-Buslast
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 4 TE (1 TE = 18 mm)
Varianten
Schaltaktor N 567/01, 4 x AC 230 V, 8 A 5WG1 567-1AB01 215,–– 1 030 0,220

• Bemessungsstrom 8 A, cos ϕ = 1
• zwangweises Ausschalten aller Ausgänge bei Netzausfall
Schaltaktor N 567/11, 8 x AC 230 V, 8 A 5WG1 567-1AB11 369,–– 1 030 0,270

• Bemessungsstrom 8 A, cos ϕ = 1
• unveränderter Schaltzustand aller Ausgänge bei Netzausfall
Schaltaktor N 567/12, 8 x AC 230 V, 2 A 5WG1 567-1AB12 240,–– 1 030 0,265

• Bemessungsstrom 2 A, cos ϕ = 1
• zwangweises Ausschalten aller Ausgänge bei Netzausfall

5WG1 561-4AB02

Binärausgang GE 561, 3 x AC 230 V, 10 A 5WG1 561-4AB02 234,–– 1 030 0,140

• ein potentialfreier Relaiskontakt pro Ausgang, Kontakt-Bemes-
sungsbetriebsspannung AC 230 V, Bemessungsstrom 10 A, 
cos ϕ = 1

• wählbare Programme zum unabhängigen Ein-/Ausschalten von 
elektrischen Verbrauchern, direkt oder mit Zwangsführung

• logische Verknüpfung (UND/ODER) zweier Kommunikationsob-
jekte für Kanal A

• pro Ausgang Objekt zur Statusmeldung
• wählbare Relaisbetriebsart (Öffner/Schließer)
• einstellbare Vorzugslage bei Busspannungsausfall und Bus-

spannungswiederkehr
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Einbaugerät.
Abmessungen (H x B x T): 42 x 274,5 x 28 mm

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Ausgabegeräte

Binärausgabegeräte
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2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

5WG1 562-2AB01

5WG1 562-2AB11

Binärausgang UP 562 5WG1 562-2AB01 159,–– 1 030 0,080

• ein potentialfreier Relaiskontakt pro Ausgang, Kontakt-Bemes-
sungsbetriebsspannung AC 230 V, Bemessungsstrom 10 A, 
cos ϕ = 1

• zum direkten Ein-/Ausschalten
• Invertierbarkeit pro Ausgang (Betrieb als Schließer/Öffner)
• Zwangsführung (Ein- oder Ausschalten)
• logische Verknüpfung (UND/ODER) zweier Kommunikationsob-

jekte
• Objekt zur Statusmeldung
• parametrierbare Schaltzustände bei Spannungsausfall und 

-wiederkehr
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• zum Einbau in UP-Gerätedosen mit ∅ 60 mm, 60 mm tief.
Binärausgang UP 562/01, 2 x 230 V, 10 A, mit AST 5WG1 562-2AB01 159,–– 1 030 0,080

• mit Hängebügel
• integrierte AST zum Aufstecken eines Bus-Tasters 1fach bis 

4fach
Abmessungen (H x B x T): 71 x 71 x 40 mm
Binärausgang UP 562/11, 2 x 230 V, 10 A, ohne AST 5WG1 562-2AB11 149,–– 1 030 0,055

• ohne AST und ohne Hängebügel
Abmessungen (H x B x T): 51 x 44 x 40 mm

5WG1 511-2AB01

Lastschalter 1fach UP 511 5WG1 511-2AB01 107,–– 1 030 0,070

• ein potentialfreier Relaiskontakt, Kontakt-Bemessungsbetriebs-
spannung AC 230 V, Bemessungsstrom 16 A, cos ϕ = 1

• zum direkten Ein-/Ausschalten, als Zeitschalter oder als Schalter 
mit Ein-/Ausschaltverzögerung

• logische Verknüpfung (UND/ODER) zweier Kommunikationsob-
jekte

• Sperrfunktion
• Sicherheitsfunktion
• Objekt zur Statusmeldung
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• zum Einbau in UP-Wand- bzw. -Deckendosen mit ∅ 60 mm.
Abmessungen (H x B x T): 50 x 50 x 30 mm

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Ausgabegeräte

Schaltbare Steckdose

2/6 Siemens ET G1 · 2007

■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

DELTA profil

5WG1 563-2AB11

Schaltbare Steckdose UP 563, 10 A

• zum Aufstecken auf SCHUKO-Steckdosen-Geräteeinsätze, 
ohne oder mit Betriebsanzeige, der Siemens DELTA Unterputz-
Programme

• Schaltaktor für AC 230 V, 10 A, cos ϕ = 1
• einstellbarer Zeitschalterbetrieb
• einstellbare Ein-/Ausschaltverzögerung
• logische Verknüpfung (UND/ODER) zweier Kommunikationsob-

jekte
• Zwangsführungsobjekt
• Objekt zur Statusmeldung
• einstellbare Vorzugslage bei Busspannungsausfall und Wieder-

kehr
• integrierter Busankoppler
• Busklemme zum Busanschluss
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• zur Montage in Geräte-Verbindungsdosen mit einer Tiefe von 

60 mm
• einschließlich Distanzrahmen im Design DELTA profil.
Abmessungen (H x B x T): 46 x 46 x 30 mm
Hinweis
Die SCHUKO-Steckdose (mit Betriebsanzeige) und der zugehö-
rige Rahmen sind getrennt zu bestellen; bei Verwendung von 
Geräte-Verbindungsdosen für UP-Montage in Verbindung mit 
zugehörigen Putzausgleichsringen 24 mm kann auf den Distanz-
rahmen verzichtet werden.
Varianten
• perlgrau 5WG1 563-2AB01 77,10 1 030 0,051
• titanweiß 5WG1 563-2AB11 77,10 1 030 0,051
• anthrazit 5WG1 563-2AB21 79,60 1 030 0,051
• silber 5WG1 563-2AB71 79,60 1 030 0,051
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* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.

Unverbindliche Preisempfehlungen
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Eingabegeräte
 

Analogeingabegeräte

3/2 Siemens ET G1 · 2007

■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 670-1AB03

Universal I/O-Modul N 670, 2 x Universal I/O, 2 Eingänge 
Pt1000, 2 Relais-Ausgänge AC 230 V, 10 A

5WG1 670-1AB03 312,–– 1 030 0,220

• 2 Universal-Ein-/Ausgänge, jeweils einstellbar als
- Analogeingang DC 0 V ... 10 V
- Analogausgang DC 0 V ... 10 V
- Binäreingang für DC 10 V
- Binärausgang für DC 10 V

• Analogeingang mit Grenzwert-Überwachung und -Meldung, 
mit einstellbaren Grenzwerten und Hysterese

• Analogausgang mit einstellbarer Unter- und Obergrenze der 
Ausgangsspannung, mit einstellbarem Spannungswert bei Bus-
spannungs-Ausfall und -Wiederkehr

• Binäreingang mit Flankenauswertung
• Binärausgang mit einstellbarer Schaltstellung bei Busspan-

nungs-Ausfall und -Wiederkehr
• 2 Eingänge zum Anschluss von Temperatur-Messwertgebern 

mit Pt1000-Messelement zur Temperaturmessung im Bereich 
-25° C ... +45° C, mit Grenzwert-Überwachung und -Meldung, 
mit einstellbaren Grenzwerten und Hysterese

• 2 Binärausgänge, Relaiskontakte bemessen für AC 230 V, 10 A 
bei cos ϕ = 1, mit
- parametrierbarer Arbeitsstellung (Schließer/Öffner)
- Zwangsführung
- parametrierbarer Schaltstellung bei Busspannungs-Ausfall 

und -Wiederkehr
• Spannungsversorgung der Elektronik über eine externe Span-

nungsquelle für AC/DC 24 V
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme und Kontaktsystem zur Daten-

schiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 4 TE (1 TE = 18 mm)
Hinweis
Die externe Spannungsversorgung mit AC/DC 24 V ist getrennt 
zu bestellen (z.B. LOGO!Power 6EP1 331-1SH01).

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 260-1AB01

5WG1 261-1AB01

Binäreingabegeräte N 260, N 261

• Länge der ungeschirmten Anschlussleitung pro Eingang max. 
100 m

• wählbare Programme zum Abfragen und Senden der Signal-Zu-
stände bzw. zum Erkennen von Signaländerungen und Senden 
von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen, je nach Programm 
mit einstellbarer Mindestzeitdauer für langen Impuls

• wahlweise zuordenbare Funktion Schalten Um, Schalten 
Ein/Aus, Schalten Ein/Aus und Dimmen (Dimmen mit Stopp-Te-
legramm oder Dimmen mit zyklischem Senden), Jalousiesteue-
rung oder Wert senden, Ein- oder Ausschalten bzw. Wert 
senden bei wahlweise steigender und/oder fallender Flanke

• kurzer und langer Impuls für Ein/Aus, Heller/Dunkler bei Dimmen 
oder Auf/Ab sowie Lamellenverstellung bei Jalousiesteuerung

• sofortiges oder verzögertes Senden des Objektwertes
• einstellbares ereignisgesteuertes und/oder zyklischen Senden 

des Objektwertes
• parametrierbare Statusmeldung bei Busspannungswiederkehr
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Kontaktsystem zur Datenschiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 2 TE (1 TE = 18 mm)
Binäreingang N 260, 4 x AC 230 V 5WG1 260-1AB01 213,–– 1 030 0,105

• 4 Eingänge für AC 230 V von unterschiedlichen Außenleitern 
(L1, L2, L3) mit gemeinsamen Bezugspotential (N)

Binäreingang N 261, 4 x AC/DC 24 V 5WG1 261-1AB01 213,–– 1 030 0,105

• 4 Eingänge für AC/DC 24 V mit gemeinsamen Bezugspotential (-)

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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Binäreingabegeräte
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5WG1 262-1EB01

5WG1 262-1EB11

5WG1 263-1EB01

5WG1 263-1EB11

5WG1 264-1EB11

Binäreingabegeräte N 262E, N 263E, N 264E

• wahlweise zuordenbare Funktion pro Eingang bzw. Eingangs-
paar:
- Schaltzustand, Binärwert senden
- Schalten Flanke
- Schalten Kurz/Lang
- 1-Taster Dimmen
- 1-Taster Sonnenschutzsteuerung
- 1-Taster Gruppensteuerung
- 1-bit Szenensteuerung
- 8-bit Szenensteuerung
- 8-bit Wert Flanke
- 8-bit Wert Kurz/Lang
- 16-bit Gleitkommawert Flanke
- 16-bit Gleitkommawert Kurz/Lang
- 8-bit Impulszählung mit/ohne Grenzwertüberwachung
- 16-bit Impulszählung mit/ohne Grenzwertüberwachung
- 32-bit Impulszählung mit/ohne Grenzwertüberwachung
- 2-Taster Dimmen mit Stopp-Telegramm
- 2-Taster Sonnenschutzsteuerung

• wählbares Sperren jedes Eingangs über ein zugehöriges Sperr-
objekt

• Senden der Eingangs-Objekte nach Änderung
• wählbares zyklisches Senden der Eingangs-Objekte
• Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netz-

gerät für AC 230 V
• integrierter Busankoppler
• nur halbe Standard-Buslast
• Busanschluss über Busklemme und Kontaktsystem zur Daten-

schiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715
Breite 6 TE (1 TE = 18 mm)
Varianten
Binäreingang N 262E01 5WG1 262-1EB01 240,–– 1 030 0,280

• 8 Eingänge für potentialfreie Kontakte
• Ermittlung des Schaltzustands der potentialfreien Kontakte über 

im Gerät erzeugte Spannungsimpulse
Binäreingang N 262E11 5WG1 262-1EB11 360,–– 1 030 0,325

• 16 Eingänge für potentialfreie Kontakte
• Ermittlung des Schaltzustands der potentialfreien Kontakte über 

im Gerät erzeugte Spannungsimpulse
Binäreingabegerät N 263E01 5WG1 263-1EB01 240,–– 1 030 0,280

• 8 Eingänge für Wechsel- oder Gleichspannung im Bereich von 
12 V ... 230 V

Binäreingabegerät N 263E11 5WG1 263-1EB11 360,–– 1 030 0,325

• 16 Eingänge für Wechselspannung im Bereich von 12 V ... 230 V 
oder Gleichspannung im Bereich von 12 ... 115 V 

Binäreingang N 264E11 5WG1 264-1EB11 360,–– 1 030 0,325

• 8 Eingänge für Wechsel- oder Gleichspannung im Bereich von 
12 V ... 230 V 

• 8 Eingänge für potentialfreie Kontakte
• Ermittlung des Schaltzustands der potentialfreien Kontakte über 

im Gerät erzeugte Spannungsimpulse

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Eingabegeräte

Binäreingabegeräte

3/5Siemens ET G1 · 2007

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

5WG1 262-4AB02

Binäreingang GE 262, 4 x potentialfreie Kontakte 5WG1 262-4AB02 168,–– 1 030 0,140

• 4 Eingänge für potentialfreie Kontakte
• Ermittlung des Schaltzustands der potentialfreien Kontakte über 

im Gerät erzeugte Spannung
• Länge der ungeschirmten Anschlussleitung zwischen Eingang 

und Kontakt max. 100 m
• wählbare Programme zum Abfragen und Senden der Kontakt-

Schaltzustände bzw. zum Erkennen von Schalter-/Taster-Betäti-
gungen und Senden von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen

• je nach Programm mit einstellbarer Kontakt-Entprellzeit
• einstellbare Mindestzeitdauer für langen Tastendruck
• pro Eingang einstellbare Kontaktart (Öffner/Schließer)
• zuordenbare Funktion Schalten Um, Schalten Ein/Aus, Schalten 

Ein/Aus und Dimmen (Dimmen mit Stopp-Telegramm oder Dim-
men mit zyklischem Senden), Jalousiesteuerung oder Wert sen-
den, Ein- oder Ausschalten bzw. Wert senden bei wahlweise 
steigender und/oder fallender Flanke

• kurzer und langer Tastendruck für Ein/Aus, Heller/Dunkler bei 
Dimmen oder Auf/Ab sowie Lamellenverstellung bei Jalousie-
steuerung

• sofortiges oder verzögertes Senden des Objektwertes
• einstellbares ereignisgesteuertes und/oder zyklisches Senden 

des Objektwertes
• parametrierbare Statusmeldung bei Busspannungswiederkehr 
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Einbaugerät.
Abmessungen (H x B x T): 42 x 274,5 x 28 mm

5WG1 220-2AB02

Tasterschnittstelle UP 220/02, 4 potentialfreie Kontakte (Auslauf) 5WG1 220-2AB02 95,10 1 030 0,043

• 4 Eingänge für potentialfreie Kontakte
• Ermittlung des Schaltzustands der potentialfreien Kontakte über 

im Gerät erzeugte Spannung
• steckbarer achtadriger Leitungssatz 280 mm lang, verlängerbar 

bis auf max. 5 m
• wählbare Funktion pro Eingang bzw. Eingangspaar zum Abfra-

gen und Senden der Kontakt-Schaltzustände bzw. zum Erken-
nen von Schalter-/Taster-Betätigungen und Senden von Schalt-, 
Dimm- oder Jalousiebefehlen

• einstellbare Kontakt-Entprellzeit
• pro Eingang bzw. Eingangspaar einstellbare Kontaktart (Öff-

ner/Schließer)
• einstellbare Mindestzeitdauer für langen Tastendruck
• zuordenbare Funktion Schalten Um, Schalten Ein/Aus, Schalten 

Ein/Aus und Dimmen (Dimmen mit Stopp-Telegramm oder Dim-
men mit zyklischem Senden), Eintastendimmen, Jalousiesteue-
rung oder Wert senden, Ein- oder Ausschalten bzw. Wert 
senden bei wahlweise steigender und/oder fallender Flanke

• kurzer und langer Tastendruck für Ein/Aus, Heller/Dunkler bei 
Dimmen oder Auf/Ab sowie Lamellenverstellung bei Jalousie-
steuerung

• einstellbares ereignisgesteuertes und/oder zyklisches Senden 
des Objektwertes

• parametrierbares Senden des Objektwertes bei Busspannungs-
wiederkehr

• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• zum Einlegen in UP-Gerätedosen mit ∅ 60 mm und Tiefe 60 mm.
Abmessungen (H x B x T): 38 x 43 x 17,6 mm

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Eingabegeräte
 

Binäreingabegeräte

3/6 Siemens ET G1 · 2007

5WG1 220-2AB03

5WG1 220-2AB13

Tasterschnittstelle UP 220

• Ermittlung des Schaltzustands der potentialfreien Kontakte über 
im Gerät erzeugte Spannung

• steckbarer Leitungssatz 280 mm lang, verlängerbar bis auf max. 
10 m

• wählbare Funktion pro Eingang bzw. Eingangspaar zum Abfra-
gen und Senden der Kontakt-Schaltzustände bzw. zum Erken-
nen von Schalter-/Taster-Betätigungen und Senden von Schalt-, 
Dimm- oder Jalousiebefehlen

• einstellbare Kontakt-Entprellzeit
• pro Eingang bzw. Eingangspaar einstellbare Kontaktart (Öffner/ 

Schließer)
• einstellbare Mindestzeitdauer für langen Tastendruck
• zuordenbare Funktion Schalten Um, Schalten Ein/Aus, Schalten 

Ein/Aus und Dimmen (Dimmen mit Stopp-Telegramm), Eintas-
tendimmen, Jalousiesteuerung oder Wert senden

• Ein- oder Ausschalten bzw. Wert senden bei wahlweise steigen-
der und/oder fallender Flanke

• kurzer und langer Tastendruck für Ein/Aus, Heller/Dunkler bei 
Dimmen oder Auf/Ab sowie Lamellenverstellung bei Jalousie-
steuerung

• einstellbares ereignisgesteuertes und/oder zyklischen Senden 
des Objektwertes

• parametrierbares Senden des Objektwertes bei Busspannungs-
wiederkehr

• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• zum Einlegen in UP-Gerätedosen mit ∅ 60 mm und Tiefe 60 mm.
Abmessungen (H x B x T): 
42 x 42 x 8,5 mm (im Bereich der Busklemme 11 mm hoch)
Varianten
Tasterschnittstelle UP 220/03, 4 x potentialfreier Kontakt 5WG1 220-2AB03 82,50 1 030 0,020

4 Eingänge für potentialfreie Kontakte
Tasterschnittstelle UP 220/13, 2 x potentialfreier Kontakt 5WG1 220-2AB13 48,30 1 030 0,015

2 Eingänge für potentialfreie Kontakte

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

7
* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.

Unverbindliche Preisempfehlungen
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Kombinationsgeräte
 

Ein-/Ausgabegeräte

4/2 Siemens ET G1 · 2007

■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 670-1AB03

Universal I/O-Modul N 670, 2 x Universal I/O, 2 Eingänge 
Pt1000, 2 Relais-Ausgänge AC 230 V, 10 A

5WG1 670-1AB03 312,–– 1 030 0,220

• 2 Universal-Ein-/Ausgänge, jeweils einstellbar als
- Analogeingang DC 0 V ... 10 V
- Analogausgang DC 0 V ... 10 V
- Binäreingang für DC 10 V
- Binärausgang für DC 10 V

• Analogeingang mit Grenzwert-Überwachung und -Meldung, 
mit einstellbaren Grenzwerten und Hysterese

• Analogausgang mit einstellbarer Unter- und Obergrenze der 
Ausgangsspannung, mit einstellbarem Spannungswert bei Bus-
spannungs-Ausfall und -Wiederkehr

• Binäreingang mit Flankenauswertung
• Binärausgang mit einstellbarer Schaltstellung bei Busspan-

nungs-Ausfall und -Wiederkehr
• 2 Eingänge zum Anschluss von Temperatur-Messwertgebern 

mit Pt1000-Messelement zur Temperaturmessung im Bereich 
-25° C ... +45° C, mit Grenzwert-Überwachung und -Meldung, 
mit einstellbaren Grenzwerten und Hysterese

• 2 Binärausgänge, Relaiskontakte bemessen für AC 230 V, 10 A 
bei cos ϕ = 1, mit
- parametrierbarer Arbeitsstellung (Schließer/Öffner)
- Zwangsführung
- parametrierbarer Schaltstellung bei Busspannungs-Ausfall 

und -Wiederkehr
• Spannungsversorgung der Elektronik über eine externe Span-

nungsquelle für AC/DC 24 V
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme und Kontaktsystem zur Daten-

schiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 4 TE (1 TE = 18 mm)
Hinweis
Die externe Spannungsversorgung mit AC/DC 24 V ist getrennt 
zu bestellen (z.B. LOGO!Power 6EP1 331-1SH01).

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Kombinationsgeräte

Ein-/Ausgabegeräte

4/3Siemens ET G1 · 2007

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

5WG1 605-1AB01

Thermoantriebaktor N 605 mit je 6 Eingängen und Ausgängen 5WG1 605-1AB01 316,–– 1 030 0,434

• zur Ansteuerung elektrothermischer Stellantriebe für Heizkör-
per- und Kühldecken-Kleinventile

• 6 Eingänge zum Anschluss potentialfreier Meldekontakte
• Ermittlung des Schaltzustands der potentialfreien Kontakte 

über im Gerät erzeugte Spannung
• max. 50 m lange unverdrillte Leitung zwischen Kontakt und Ein-

gang
• einstellbare Kontaktart (Schließer/Öffner)
• parametrierbares Senden der Eingangs-Statusobjekte auf Ab-

frage, bei Änderung, zyklisch und/oder bei Bus- bzw. Netz-
spannungswiederkehr

• 6 Ausgänge mit je einem geräuschlosen Halbleiterschalter, 
jeweils bemessen für AC 230 V, einen kurzzeitigen Laststrom 
von max. 1,5 A und eine ohmsche Dauerlast von max. 12 W 
(d.h. max. 4 parallel angeschlossene Thermoantriebe mit je 
3 W Dauerlast pro Ausgang zulässig)

• elektronischer Schutz der Ausgänge gegen Überlast und Kurz-
schluss

• Melden eines kurzgeschlossenen bzw. überlasteten Ausgangs 
und Spannungslos-Schalten dieses Ausgangs

• parametrierbare Ventilöffnungs- und Schließzeit
• einstellbarer Ventilzustand (offen bzw. geschlossen) bei span-

nungslosem Ausgang
• Berücksichtigung einer nichtlinearen Ventil-Kennlinie
• pro Ausgang einstellbare Ansteuerung über Stellbefehle in 

Prozent oder über Schaltbefehle Ein/Aus
• Umsetzung von Stellbefehlen in Prozent in pulsweitenmodu-

lierte Schaltbefehle
• pro Ausgang aktivierbare Funktion Zwangsstellung bei geöff-

netem Fenster
• Senden eines Ausgangs-Statusobjektes auf Anfrage oder bei 

Änderung des Schaltzustands
• pro Ausgang einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall
• aktivierbarer Verkalkungsschutz
• Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes 

Netzgerät
• eine gelbe LED zur Betriebs- und Gruppenanzeige
• 3 rote LEDs zur Schaltzustandsanzeige einer Gruppe von 

3 Ausgängen
• 3 Taster zum manuellen Schalten der Ausgänge einer Gruppe
• Gerät unabhängig vom Bus funktionsfähig
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 6 TE (1 TE = 18 mm)

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Kombinationsgeräte
 

Ein-/Ausgabegeräte

4/4 Siemens ET G1 · 2007

5WG1 605-1AB11

Thermoantriebaktor N 605/11 zur Ansteuerung von 
2 Heiz-/Kühldecken

5WG1 605-1AB11 316,–– 1 030 0,434

• zur Ansteuerung elektrothermischer Stellantriebe für Heizkörper 
und Kühldeckenkleinventile

• 6 Eingänge zum Anschluss potentialfreier Meldekontakte
• max. 50 m lange unverdrillte Leitung zwischen Kontakt und Ein-

gang
• Ermittlung des Schaltzustands der potentialfreien Kontakte über 

im Gerät erzeugte Spannung
• einstellbare Kontaktart (Schließer/Öffner)
• parametrierbares Senden der Eingangs-Statusobjekte auf Ab-

frage, bei Änderung und/oder bei Bus- bzw. Netzspannungs-
wiederkehr

• 6 Ausgänge mit je einem geräuschlosen Halbleiterschalter, un-
terteilt in 2 Gruppen mit je 3 Ausgängen und fester Zuordnung 
der Ausgänge zu den Vorlauf- und Rücklaufventilen

• Ausgänge jeweils bemessen für AC 230 V, einen kurzzeitigen 
Laststrom von max. 0,5 A und eine ohmsche Dauerlast von max. 
6 W (d.h. max. 2 parallel angeschlossene Thermoantriebe mit je 
3 W Dauerlast pro Ausgang zulässig)

• parametrierbare Ventilöffnungs- bzw. Schließzeit
• elektronischer Schutz der Ausgänge gegen Überlast und Kurz-

schluss
• Melden eines kurzgeschlossenen bzw. überlasteten Ausgangs 

und Spannungslos-Schalten aller Ausgänge der betroffenen 
Gruppe

• Ansteuerung aller Ausgänge über Schaltbefehle Ein/Aus
• Senden des Ausgangs-Statusobjektes auf Anfrage oder bei Än-

derung des Schaltzustands, wahlweise mit automatischem Um-
schalten des Rücklaufventils zwischen Heiz- und Kühlbetrieb 
oder mit Umschalten des Rücklaufventils über ein Objekt

• Spannungslos-Schalten des Rücklaufventil-Ausgangs bei ge-
schlossenen Vorlaufventilen

• einstellbares Verhalten der Ausgänge bei Busspannungsausfall
• Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netz-

gerät
• eine gelbe LED zur Betriebs- und Gruppenanzeige
• 3 rote LEDs zur Schaltzustandsanzeige der Ausgänge einer 

Gruppe
• 2 Taster zum manuellen Umschalten der Vorlaufventile und der 

Ventilgruppe, Gerät unabhängig vom Bus funktionsfähig
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 6 TE (1 TE = 18 mm)

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Kombinationsgeräte

Ein-/Ausgabegeräte

4/5Siemens ET G1 · 2007

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

5WG1 526-1AB02

Schalt-/Dimmaktor 3fach N 526/02, 230 V, 50/60 Hz, 6 A, 
mit integrierter Konstantlichtregelung

5WG1 526-1AB02 321,–– 1 030 0,458

• pro Kanal betreibbar als reiner Schalt-/Dimmaktor oder als Kon-
stantlichtregler im Master- oder Slave-Betrieb

• 3 Steuerspannungsausgänge DC 1 V ... 10 V, Steuerleistung je-
weils max. 50 Stück OSRAM EVG Dynamic

• 3 Schaltausgänge (Relaiskontakte) für AC 230 V, 50/60 Hz, 6 A 
(ohmsche Last)

• 3 Eingänge zum Anschluss von je einem Helligkeitsfühler 
UP 255 oder AP 255 über eine bis zu 100 m lange 3-adrige Lei-
tung, die auch zur Stromversorgung der Sensorelektronik dient

• Kommunikations-Objekte zum Senden der gemessenen Hellig-
keitswerte

• Kommunikations-Objekte pro Aktorkanal zur Steuerung der Be-
triebsarten Komfortbetrieb, Automatikbetrieb und Nachtbetrieb 
sowie zum Schalten, Dimmen und Wert-Setzen

• zeitbegrenztes Einschalten der Beleuchtung bei Nachtbetrieb 
(Putzbeleuchtung) und Warnung 1 Minute vor dem bevorstehen-
den Ausschalten durch Dimmen auf 50 % des bisherigen Dimm-
wertes

• bei aktivierter Konstantlichtregelung mit automatischer Um-
schaltung von Automatik- auf Handbetrieb des betroffenen Ak-
torkanals bei Betätigung eines Bus-Tasters zum manuellen 
Schalten und Dimmen dieses Kanals (Konstantlichtregelung im 
Handbetrieb inaktiv)

• Dimmwert-Statusobjekt pro Kanal
• Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netz-

gerät für AC 230 V
• grüne LED zur Betriebsanzeige
• je ein Taster pro Aktorkanal zum lokalen Schalten der Ausgänge 

bzw. zum Starten einer Sensor-Kalibrierung, integriert in das Ak-
torgehäuse und funktionsfähig auch bei noch nicht installierter 
Busleitung sowie bei Ausfall der Buskommunikation

• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 6 TE (1 TE = 18 mm)
Hinweis
Pro Ausgang Anschluss von max. 30 Stück OSRAM EVG Dyna-
mic für 1 x 36 W oder max. 20 Stück für 1 x 58 W oder max. 
15 Stück für 2 x 36 W oder max. 10 Stück für 2 x 58 W Leucht-
stofflampen.

5WG1 266-1AB01

Meldergruppenterminal N 266 mit 4 überwachten Eingängen 
für passive Melder

5WG1 266-1AB01 309,–– 1 030 0,180

• zum überwachten Anschluss von passiven Meldern (z.B. Mag-
netkontakten) und zum Anschluss potentialfreier Meldekontakte 
in Anwendungen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen

• 4 Meldergruppeneingängen mit jeweils einer LED zur Zustands-
anzeige

• zwei 12 V-Ausgängen „Gehtest" und „scharf/unscharf" zur An-
steuerung von Passiv-Infrarot-Bewegungsmeldern

• Scharf/Unscharf-Schaltung des Meldergruppenterminals über 
ein Kommunikationsobjekt

• Störungsmeldung bei Kurzschluss oder Unterbrechung einer 
Melderlinie

• Spannungsversorgung der Elektronik über eine externe Span-
nungsquelle für DC 12 V, max. 50 mA

• Überwachung der externen Spannungsversorgung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 4 TE (1 TE = 18 mm)

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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Notizen
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Beleuchtung 5/2 Phasenabschnitt-Dimmer
5/3 Universaldimmer
5/4 Schalt-/Dimmaktoren
5/8 Helligkeitssteuerung/-regelung

Sonnenschutz, 
Blendschutz, 
Tageslichtnutzung

5/11 Blend-/Sonnenschutzakoren
5/17 Wetter-/Sonnenschutzzentralen
5/18 Wettersensoren

Heizung, Kühlung, 
Lüftung, Klimatisierung

5/20 Sensoren für HKLK
5/21 Anzeige-/Bediengeräte für HKLK
5/23 Raumtemperaturregler
5/25 Taster mit Raumtemperaturregler
5/26 Aktoren für HKLK
5/29 Ventilstellantriebe für HKLK

Lastmanagement 5/30 Lastmanagement
Sicherheit 5/31 Brand

5/32 Einbruch
5/33 Leckage

Schnellmontagesystem 5/34 Schnellmontagesystem Modular
5/36 SMS-Schaltgeräte flach

Geräte für spezielle 
Anwendungen



Geräte für spezielle Anwendungen
Beleuchtung

Phasenabschnitt-Dimmer

5/2 Siemens ET G1 · 2007

■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 525-2AB01

5WG1 525-2AB11

Phasenabschnitt-Dimmer UP 525

• zum Dimmen von Glühlampen und HV-Halogenlampen sowie 
NV-Halogenlampen mit elektronischem Transformator

• Nennbetriebsspannung AC 230 V, 50 Hz
• Dimmleistung 20 VA ... 250 VA
• elektronischer Schutz gegen Überlast und Kurzschluss
• stufenloses Dimmen, Wert-Setzen und mit Statusabfrage
• einstellbare Dimmzeit
• Andimmen oder Anspringen bei Wert-Setzen
• speicherbarer und wieder einstellbarer Dimmwert bei Busspan-

nungsausfall und Busspannungswiederkehr
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• zum Einbau in UP-Gerätedosen mit ∅ 60 mm, 60 mm tief
• Schutzart IP20.
Hinweis
Der Anschluss induktiver Lasten (z.B. von NV-Halogenlampen mit 
konventionell gewickeltem Transformator) ist unzulässig und kann 
zur Zerstörung des Dimmers führen!
Varianten
Phasenabschnitt-Dimmer UP 525/01, mit AST 5WG1 525-2AB01 152,–– 1 030 0,055

• mit Hängebügel
• integrierte AST zum Aufstecken eines Bus-Tasters 1fach bis 

4fach
• mit aufgestecktem Bustaster wahlweise zuordenbare Funktion:

- Schalten Um, Schalten Ein/Aus, Schalten Ein/Aus und Dim-
men, Jalousiesteuerung, 8Bit-Wert Senden, Ein- oder Aus-
schalten bei wahlweise steigender oder fallender 
Betätigungsflanke, Szene speichern und abrufen von 1-Bit-
Szenen in Verbindung mit Szenenbaustein

- kurzer und langer Tastendruck für Ein/Aus, Heller/ Dunkler bei 
Dimmen oder Auf/Ab sowie Lamellenverstellung bei Jalousie-
steuerung

- Szene speichern und abrufen in Verbindung mit Szenenbau-
stein

Abmessungen (H x B x T): 71 x 71 x 40 mm
Phasenabschnitt-Dimmer UP 525/11, ohne AST 5WG1 525-2AB11 138,–– 1 030 0,055

• ohne AST und ohne Hängebügel
Abmessungen (H x B x T): 51 x 44 x 40 mm

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Geräte für spezielle Anwendungen
Beleuchtung
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 527-1AB02

Universaldimmer N 527/02, N 528/02,

• zum Schalten und Dimmen von Leuchten mit Glühlampen, 
Hochvolt-Halogenlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit vor-
geschaltetem konventionellem oder elektronischem Transfor-
mator

• selbstständiges Erkennen des angeschlossenen Lasttyps und 
automatisches Einstellen auf Phasenanschnitt- oder Phasenab-
schnittsteuerung

• Nennbetriebsspannung AC 230 V, 50/60 Hz
• elektronischer Schutz gegen Überlast und Kurzschluss
• Schalten Ein/Aus, Dimmen und Wert-Setzen
• parametrierbare Ein- und Ausschaltverzögerung
• einstellbarer Dimmbereich und Dimmwert beim Einschalten so-

wie einstellbare Dimmzeit
• Andimmen oder Anspringen bei Wert-Setzen
• Speichern des Dimmwertes bei Busspannungsausfall und Wie-

derherstellen bei Busspannungswiederkehr
• Ändern des Dimmwertes im Aus-Zustand ohne Einschalten der 

Last
• Statusabfrage oder automatisches Senden der Status-Objekte 

bei Änderung
• Melden von Überlast und Kurzschluss über den Bus
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme und Kontaktsystem zur Daten-

schiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 4 TE (1 TE = 18 mm)
Varianten
Universaldimmer N 527/02, AC 230 V, 50/60 Hz, 20 VA ... 500 VA 5WG1 527-1AB02 250,–– 1 030 0,216

Universaldimmer N 528/02, AC 230 V, 50/60 Hz, 20 VA ... 250 VA 5WG1 528-1AB02 180,–– 1 030 0,216

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Geräte für spezielle Anwendungen
Beleuchtung

Schalt-/Dimmaktoren

5/4 Siemens ET G1 · 2007

■ Auswahl- und Bestelldaten

 Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 525-1AB02

Schalt-/Dimmaktor 1fach N 525/02, 230 V, 50/60 Hz, 16 A 5WG1 525-1AB02 204,–– 1 030 0,170

• zum Schalten und Dimmen von Leuchtstofflampen mit dimmba-
rem elektronischem Vorschaltgerät

• Steuerspannungsausgang DC 1 V ... 10 V, Steuerleistung max. 
50 Stück OSRAM EVG Dynamic (max. 30 Stück OSRAM EVG 
Dynamic für 58 W Leuchtstofflampen)

• Schaltausgang (Relaiskontakt) für AC 230 V, 50/60 Hz, 16 A 
(ohmsche Last) mit mechanischer Schaltstellungsanzeige, die 
auch zur direkten Handbetätigung des Schaltausgangs genutzt 
werden kann

• wahlweise parametrierbare Funktionen:
- Schalten Ein/Aus, Dimmen, Wert-Setzen
- Schaltmöglichkeit bei Busspannungsausfall
- Schaltmöglichkeit bei Busspannungswiederkehr

• einstellbarer Einschaltwert
• Ausschalten bei Dimmen Dunkler bis auf den minimalen Dimm-

wert
• Ändern des Dimmwertes im Aus-Zustand ohne Einschalten der 

Last
• zwei Dimmgeschwindigkeiten
• Statusabfrage
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Kontaktsystem für Datenschiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 4 TE (1 TE = 18 mm)

5WG1 526-1AB02

Schalt-/Dimmaktor 3fach N 526/02, 230 V, 50/60 Hz, 6 A, 
mit integrierter Konstantlichtregelung

5WG1 526-1AB02 321,–– 1 030 0,458

• pro Kanal betreibbar als reiner Schalt-/Dimmaktor oder als Kon-
stantlichtregler im Master- oder Slave-Betrieb

• 3 Steuerspannungsausgänge DC 1 V ... 10 V, Steuerleistung je-
weils max. 50 Stück OSRAM EVG Dynamic

• 3 Schaltausgänge (Relaiskontakte) für AC 230 V, 50/60 Hz, 6 A 
(ohmsche Last)

• 3 Eingänge zum Anschluss von je einem Helligkeitsfühler 
UP 255 oder AP 255 über eine bis zu 100 m lange 3-adrige Lei-
tung, die auch zur Stromversorgung der Sensorelektronik dient

• Kommunikations-Objekte zum Senden der gemessenen Hellig-
keitswerte

• Kommunikations-Objekte pro Aktorkanal zur Steuerung der Be-
triebsarten Komfortbetrieb, Automatikbetrieb und Nachtbetrieb 
sowie zum Schalten, Dimmen und Wert-Setzen

• zeitbegrenztes Einschalten der Beleuchtung bei Nachtbetrieb 
(Putzbeleuchtung) und Warnung 1 Minute vor dem bevorstehen-
den Ausschalten durch Dimmen auf 50 % des bisherigen Dimm-
wertes

• bei aktivierter Konstantlichtregelung mit automatischer Um-
schaltung von Automatik- auf Handbetrieb des betroffenen Ak-
torkanals bei Betätigung eines Bus-Tasters zum manuellen 
Schalten und Dimmen dieses Kanals (Konstantlichtregelung im 
Handbetrieb inaktiv)

• Dimmwert-Statusobjekt pro Kanal
• Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netz-

gerät für AC 230 V
• grüne LED zur Betriebsanzeige
• je ein Taster pro Aktorkanal zum lokalen Schalten der Ausgänge 

bzw. zum Starten einer Sensor-Kalibrierung, integriert in das Ak-
torgehäuse und funktionsfähig auch bei noch nicht installierter 
Busleitung sowie bei Ausfall der Buskommunikation

• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 6 TE (1 TE = 18 mm)
Hinweis
Pro Ausgang Anschluss von max. 30 Stück OSRAM EVG Dynamic für 
1 x 36 W oder max. 20 Stück für 1 x 58 W oder max. 15 Stück für 2 x 
36 W oder max. 10 Stück für 2 x 58 W Leuchtstofflampen.

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Geräte für spezielle Anwendungen
Beleuchtung

Schalt-/Dimmaktoren
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 Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 526-1EB01

Schalt-/Dimmaktor 8fach N 526E, 230 V, 50/60 Hz, 16 A 5WG1 526-1EB01 716,–– 1 030 0,517

• zum Schalten und Dimmen von acht voneinander unabhängigen 
Gruppen (Kanälen) von Leuchtstofflampen mit dimmbaren elek-
tronischen Vorschaltgeräten

• 8 Steuerspannungsausgängen DC 1 V ... 10 V, Steuerleistung 
jeweils max. 60 Stück OSRAM EVG Dynamic, (pro Ausgang An-
schluss von max. 30 Stück OSRAM EVG Dynamic für 58 W 
Leuchtstofflampen)

• 8 Schaltausgängen (Relaiskontakte) für AC 230 V, 50/60 Hz, 
16 A (ohmsche Last), jeweils mit mechanischer Schaltstellungs-
anzeige, die auch zur direkten Handbetätigung des Schaltaus-
gangs nutzbar ist

• pro Aktorkanal mit Befehlsobjekten zum Schalten Ein/ Aus, Dim-
men Heller/Dunkler und Dimmwert-Setzen sowie mit einem 1 Bit- 
und einem 8 Bit-Statusobjekt (Schaltzustand bzw. Dimmwert)

• folgende Einstell-Möglichkeiten:
- pro Kanal aktivierbares zeitbegrenztes Einschalten der Be-

leuchtung bei Nachtbetrieb (Putzbeleuchtung) mit Warnung 
1 Minute vor dem bevorstehenden Ausschalten durch Dimmen 
auf 50 % des bisherigen Dimmwertes

- Senden der Statusobjekte auf Abfrage, zyklisch und/oder au-
tomatisch nach Änderung

- Aus- und/oder Einschalten eines Kanals über Dimmen Hel-
ler/Dunkler, Dimmwert beim Einschalten, Anspringen oder An-
dimmen eines neuen Dimmwertes, Dimmzeit von 0 % auf 
100 %

- Verhalten bei Busspannungsausfall und Busspannungswie-
derkehr

• Betrieb der Elektronik über Busspannung 
• doppelte Buslast
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme und Kontaktsystem zur Daten-

schiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 8 TE (1 TE = 18 mm)

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Geräte für spezielle Anwendungen
Beleuchtung

Schalt-/Dimmaktoren

5/6 Siemens ET G1 · 2007

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 525-1EB01

Schalt-/Dimmaktor N 525E, 8 x DALI 5WG1 525-1EB01 405,–– 1 030 0,300

• zum Schalten und Dimmen von acht voneinander unabhängigen 
Gruppen von dimmbaren elektronischen Vorschaltgeräten mit 
DALI-Schnittstelle

• 8 DALI-Ausgänge
• Steuerleistung für bis zu 8 DALI-EVG pro DALI-Ausgang
• grüne LED zur Betriebsanzeige
• ein Taster zum Anwählen und Umschalten von je 4 DALI-Aus-

gängen zwischen Bus- und Direktbetrieb
• gelbe LED zur Anzeige, für welche 4 DALI-Ausgänge der Direkt-

betrieb aktiviert ist
• je 1 rote LED pro DALI-Ausgang zur Anzeige des Schaltzu-

stands bzw. einer Störung (z.B. Leuchtmittel-Ausfall) der ange-
schlossenen Gruppe

• vier Taster-Paare zum Schalten und Dimmen von 4 DALI-Aus-
gängen im Direktbetrieb

• funktionsfähig bei Anliegen von AC 230 V (auch ohne ange-
schlossene Busspannung und auch bei noch nicht in Betrieb 
genommener oder unterbrochener Buskommunikation)

• Auswahl, ob alle DALI-Ausgänge identisch oder individuell pa-
rametrierbar sind

• pro DALI-Ausgang wählbare Betriebsart (Normalbetrieb, Zeit-
schalterbetrieb 1- oder 2-stufig)

• pro DALI-Ausgang mit Befehlsobjekten zum Schalten Ein/ Aus, 
Dimmen Heller/Dunkler und Dimmwert-Setzen

• pro DALI-Ausgang wahlweise bis zu 4 hinzufügbare Statusob-
jekte (Schaltzustand und Leuchtmittelausfall sowie Dimmwert-
Status und DALI-Status)

• Senden der Statusobjekte auf Abfrage und/oder automatisch 
nach Änderung

• pro DALI-Ausgang hinzufügbares Objekt zum zeitbegrenztem 
Einschalten der Beleuchtung bei Nachtbetrieb (Putzbeleuch-
tung), mit Warnung 1 Minute vor dem bevorstehenden Ausschal-
ten durch Dimmen auf 50 % des bisherigen Dimmwertes bei 
Nacht- oder Zeitschalterbetrieb

• einstellbares Aus- und/oder Einschalten eines Kanals über Dim-
men Heller/Dunkler, Dimmwert beim Einschalten, Anspringen 
oder Andimmen eines neuen Dimmwertes, Dimmzeit von 0 % 
auf 100 %

• Verhalten bei Bus- bzw. Netzspannungsausfall und Bus- bzw. 
Netzspannungswiederkehr

• hinzufügbares Objekt zum Ansteuern der integrierten 8bit-Sze-
nensteuerung

• integrierte 8bit-Szenensteuerung zum Speichern und Wieder-
herstellen von bis zu 16 Szenen pro DALI-Ausgang

• Spannungsversorgung der Elektronik und der DALI-Ausgänge 
über ein integriertes Netzgerät für AC 230 V

• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme und Kontaktsystem zur Daten-

schiene
• nur halbe Standard-Buslast
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 4 TE (1 TE = 18 mm)

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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Schalt-/Dimmaktoren

5/7Siemens ET G1 · 2007

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

 Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 525-4AB02

Schalt-/Dimmaktor 1fach GE 525/02, 230 V, 50/60 Hz, 10 A 5WG1 525-4AB02 200,–– 1/4 030 0,140

• zum Schalten und Dimmen von elektronischen Vorschaltgeräten 
mit DALI-Schnittstelle

• Steuerspannungsausgang DC 1 V ... 10 V, Steuerleistung max. 
50 Stück OSRAM EVG Dynamic, (Anschluss von max. 10 Stück 
OSRAM EVG Dynamic für 58 W oder 15 Stück für 36 W Leucht-
stofflampen)

• Schaltausgang (Relaiskontakt) für AC 230 V, 50/60 Hz, 10 A 
(ohmsche Last)

• parametrierbare Funktionen: Schalten Ein/Aus, Dimmen, Wert-
Setzen, Schaltmöglichkeit bei Busspannungsausfall, Schalt-
möglichkeit bei Busspannungswiederkehr, einstellbarer Ein-
schaltwert

• Ausschalten bei Dimmen bis auf 0 %
• Ändern des Dimmwertes im Aus-Zustand ohne Einschalten der 

Last
• unterschiedliche Dimmgeschwindigkeiten für Heller- und 

Dunkler-Dimmen
• Statusabfrage
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Einbaugerät in länglicher  Bauform, geeignet zum Einbau in 

Leuchten für Leuchtstofflampen.
Abmessungen (H x B x T): 42 x 274,5 x 28 mm

5WG1 526-4AB01

Schalt-/Dimmaktor 1fach GE 526, 230 V, 50/60 Hz, 10 A (Auslauf) 5WG1 526-4AB01 191,–– 1/5 030 0,140

• zum Schalten und Dimmen von Leuchtstofflampen mit dimmba-
rem elektronischem Vorschaltgerät

• Steuerspannungsausgang DC 1 V ... 10 V, Steuerleistung max. 
50 Stück OSRAM EVG Dynamic (Anschluss von max. 10 Stück 
OSRAM EVG Dynamic für 58 W oder 15 Stück für 36 W Leucht-
stofflampen)

• Schaltausgang (Relaiskontakt) für AC 230 V, 50/60 Hz, 10 A 
(ohmsche Last)

• parametrierbare Funktionen: Schalten Ein/Aus, Dimmen, Wert-
Setzen, Schaltmöglichkeit bei Busspannungsausfall, Schalt-
möglichkeit bei Busspannungswiederkehr, einstellbarem Ein-
schaltwert

• Ausschalten bei Dimmen Dunkler bis auf den minimalen Dimm-
wert

• Ändern des Dimmwertes im Aus-Zustand ohne Einschalten der 
Last

• zwei Dimmgeschwindigkeiten
• Statusabfrage
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Einbaugerät in länglicher  Bauform, geeignet zum Einbau in 

Leuchten für Leuchtstofflampen.
Abmessungen (H x B x T): 28 x 336 x 28 mm

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Geräte für spezielle Anwendungen
Beleuchtung

Helligkeitssteuerung-/regelung

5/8 Siemens ET G1 · 2007

■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 526-1AB02

Schalt-/Dimmaktor 3fach N 526/02, 230 V, 50/60 Hz, 6 A, 
mit integrierter Konstantlichtregelung

5WG1 526-1AB02 321,–– 1 030 0,458

• pro Kanal betreibbar als reiner Schalt-/Dimmaktor oder als Kon-
stantlichtregler im Master- oder Slave-Betrieb

• 3 Steuerspannungsausgänge DC 1 V ... 10 V, Steuerleistung je-
weils max. 50 Stück OSRAM EVG Dynamic

• 3 Schaltausgänge (Relaiskontakte) für AC 230 V, 50/60 Hz, 6 A 
(ohmsche Last)

• 3 Eingänge zum Anschluss von je einem Helligkeitsfühler 
UP 255 oder AP 255 über eine bis zu 100 m lange 3-adrige Lei-
tung, die auch zur Stromversorgung der Sensorelektronik dient

• Kommunikations-Objekte zum Senden der gemessenen Hellig-
keitswerte

• Kommunikations-Objekte pro Aktorkanal zur Steuerung der Be-
triebsarten Komfortbetrieb, Automatikbetrieb und Nachtbetrieb 
sowie zum Schalten, Dimmen und Wert-Setzen

• zeitbegrenztes Einschalten der Beleuchtung bei Nachtbetrieb 
(Putzbeleuchtung) und Warnung 1 Minute vor dem bevorstehen-
den Ausschalten durch Dimmen auf 50 % des bisherigen Dimm-
wertes

• bei aktivierter Konstantlichtregelung mit automatischer Um-
schaltung von Automatik- auf Handbetrieb des betroffenen Ak-
torkanals bei Betätigung eines Bus-Tasters zum manuellen 
Schalten und Dimmen dieses Kanals (Konstantlichtregelung im 
Handbetrieb inaktiv)

• Dimmwert-Statusobjekt pro Kanal
• Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netz-

gerät für AC 230 V
• grüne LED zur Betriebsanzeige
• je ein Taster pro Aktorkanal zum lokalen Schalten der Ausgänge 

bzw. zum Starten einer Sensor-Kalibrierung, integriert in das Ak-
torgehäuse und funktionsfähig auch bei noch nicht installierter 
Busleitung sowie bei Ausfall der Buskommunikation

• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 6 TE (1 TE = 18 mm)
Hinweis
Pro Ausgang Anschluss von max. 30 Stück OSRAM EVG Dynamic für 
1 x 36 W oder max. 20 Stück für 1 x 58 W oder max. 15 Stück für 2 x 
36 W oder max. 10 Stück für 2 x 58 W Leuchtstofflampen.

5WG1 255-4AB01

5WG1 255-4AB02

Innenhelligkeitssensor AP 255, UP 255 
zum Schalt-/Dimmaktor N 526/02

• zum Messen der Helligkeit auf einer beleuchteten Fläche durch 
Messen des reflektierten Lichtes

• Messbereich: 0 Lux ... 1500 Lux (bei einem Reflexionsgrad der 
beleuchteten Fläche von ca. 30 %)

• zum direkten Anschluss an den Schalt-/ Dimmaktor N 526/02 
über eine bis zu 100 m lange 3-adrige Leitung, die auch zur 
Stromversorgung der Sensorelektronik dient, 

• steckbare Kleinspannungsklemme zum Anschluss der Leitung 
zum N 526/02

• einschließlich zwei weiß lackierten Lichtleitstäben: einem mit zur 
Montagefläche paralleler Lichteintrittsfläche und einem mit 
schräger (45°) Lichteintrittsfläche

Innenhelligkeitssensor UP 255 5WG1 255-4AB01 61,50 1 030 0,092

• zur Montage in einer Hohlwand- oder Unterputz-Dose mit 
∅ 58 mm und mind. 40 mm Einbautiefe

• Deckel aus weißem Kunststoff (Polystyrol).
Abmessungen (H x B x T): 30 x 52 x 33 mm
Innenhelligkeitssensor AP 255 5WG1 255-4AB02 77,60 1 030 0,102

• zur Montage an der Decke oder einer Wand
• einschließlich Aufputzgehäuse aus weißem Kunststoff (Polypro-

pylen) mit ∅ 70 mm und 24 mm Höhe.
Abmessungen (H x B x T): 30 x 72 x 33 mm

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Geräte für spezielle Anwendungen
Beleuchtung

Helligkeitssteuerung-/regelung
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5WG1 258-2AB21

Präsenzmelder UP 258/21 mit Konstantlichtregelung 5WG1 258-2AB21 219,–– 1 030 0,085

• Passiv-Infrarot-Melder für Deckenmontage im Innenbereich
• Fresnel-Linsen in Pyramidenform
• Erfassungsbereich horizontal 360°, vertikal ca. 120°
• zum Überwachen einer Fläche von 3 m x 3 m bis ca. 8 m x 8 m 

(abhängig von der Montage- bzw. Raumhöhe)
• integrierte Konstantlichtregelung
• Ansteuerung von einer oder zwei Lichtgruppen, Schalten oder 

Konstantlichtregelung, Mischlichtmessung, Beleuchtungssteue-
rung wahlweise voll- oder halbautomatisch, Ausgang Präsenz 
mit Ein- und Ausschaltverzögerung, Ausgang Überwachung mit 
zyklischem Meldeobjekt, Ausgang für Helligkeit (Lux)

• integrierter Szenenbaustein mit 2 Szenen
• LED zur Anzeige erkannter Bewegungen im Testbetrieb
• Parallelschaltung mehrerer Präsenzmelder (Master-Slave, Mas-

ter-Master) ohne Logikbausteine
• parametrierbar mit der ETS
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme.
Abmessungen (H x B x T): 102 x 102 x 33 mm
Zubehör
Aufputzgehäuse AP 258E für Präsenzmelder UP 258/21 5WG1 258-3EB21 25,–– 5 030 0,085

zur Befestigung des Präsenzmelders als Aufputz-Gerät
Abmessungen (H x B x T): 102 x 102 x 46 mm

5WG1 342-1AB01

Helligkeitssteuerbaustein N 342 5WG1 342-1AB01 530,–– 1 030 0,092

• zehn voneinander unabhängige Lichtsteuerungen, die abhän-
gig von der Außenhelligkeit die Innenbeleuchtung steuern

• gemeinsamer Außenhelligkeits-Istwert für alle 10 Lichtsteuerun-
gen, der von einem Außenhelligkeitsfühler GE 253 gemessen 
und an den N 342 gesendet wird

• separate Helligkeitskurve pro Lichtsteuerung
• Einstellmöglichkeit pro Lichtsteuerung als stetige Steuerung 

zum Ermitteln und Senden von Dimmbefehlen an Dimm- oder 
Schalt-/Dimmaktoren oder als 2-Punkt-Steuerung mit Hysterese 
zum Ermitteln und Senden von Ein-/Aus-Schaltbefehlen an 
Schaltaktoren

• automatische Anpassung (Verschiebung) der zugehörigen Hel-
ligkeitskurve an die gewünschte neue Innenhelligkeit bei manu-
eller Änderung des Dimmwertes (z.B. über einen Bus-Taster) 
und Wiederherstellen der ursprünglichen Kurve beim Ausschal-
ten der Beleuchtung

• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Kontaktsystem zur Datenschiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 1 TE (1 TE = 18 mm)

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Geräte für spezielle Anwendungen
Beleuchtung

Helligkeitssteuerung/-regelung

5/10 Siemens ET G1 · 2007

 

5WG1 252-4AB02
5WG1 254-4AB01

Innenhelligkeitssensor GE 252, GE 254

• zum Messen und Regeln der Arbeitsplatz- und/oder Boden-
beleuchtung in einem Raum

• Messbereich: 
- 200 Lux ... 1900 Lux bei Konstantlichtregelung
- 0 Lux ... 2000 Lux bei Helligkeitswert-Senden

• bestehend aus einem Empfänger (Lichtfühler) und einem Kon-
verter (Helligkeitsregler) mit Applikationsprogrammen zur Kalib-
rierung, Konstantlicht- oder Zweipunkt-Regelung und zum 
Senden des vom Empfänger erfassten aktuellen Helligkeitswer-
tes

• Empfänger mit 2 m langer 3-adriger Anschlussleitung zum De-
ckeneinbau mit Hilfe einer Klemmfeder und einer Rosette

• Konverter mit Gehäuse für Geräteeinbau (z.B. zur Montage in 
Leuchten für Leuchtstofflampen)

• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Schutzart IP20.
Abmessungen (H x B x T):
Konverter: 42 x 274,5 x 28 mm, Empfänger: 25 x 77,4 x 28,5 mm
Hinweis
Die Anschlussleitung des Empfängers darf nicht verlängert 
werden.
Varianten
Innenhelligkeitssensor GE 252/02 5WG1 252-4AB02 277,–– 1 030 0,345

Innenhelligkeitssensor GE 254 für indirekte Beleuchtung 5WG1 254-4AB01 277,–– 1 030 0,345

5WG1 253-4AB01

Außenhelligkeitssensor GE 253 für Innenraum-Montage 5WG1 253-4AB01 277,–– 1 030 0,345

• zum Messen der Außenhelligkeit (Beleuchtungsstärke) innen am 
Fenster

• Messbereich: 0 Lux ... 16000 Lux
• bestehend aus einem Empfänger (Lichtfühler) und einem Kon-

verter zum Umsetzen und Senden des gemessenen Helligkeits-
wertes an einen Helligkeitssteuerbaustein N 342

• Empfänger mit 2 m langer 3-adriger Anschlussleitung
• Konverter mit Gehäuse für Geräteeinbau (geeignet auch zur Auf-

putzmontage oder zur Montage in Zwischendecken)
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Befestigungssatz zur Montage innen am Fenster
• Schutzart IP20.
Abmessungen (H x B x T):
Konverter: 42 x 274,5 x 28 mm, Empfänger: 25 x 65,7 x 28,5 mm
Hinweis
Die Anschlussleitung des Empfängers darf nicht verlängert 
werden.

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Geräte für spezielle Anwendungen
Sonnenschutz, Blendschutz, Tageslichtnutzung

Blend-/Sonnenschutzaktoren

5/11Siemens ET G1 · 2007
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 521-1AB01

Jalousieaktor N 521, 4fach
zur parallelen Ansteuerung von 2 x 2 Antrieben AC 230 V

5WG1 521-1AB01 205,–– 1 030 0,150

• zwei Aktorkanäle mit je zwei elektrisch getrennten Ausgängen 
zur parallelen Ansteuerung von je einem Sonnenschutzantrieb 
mit Wechselstrommotor für AC 230 V und elektromechanischen 
Endlageschaltern pro Ausgang, mit elektrisch gegeneinander 
verriegelten Relais zur Drehsinn-Umschaltung, Relaiskontakte 
bemessen für Nennspannung AC 230 V, 6 A (ohmsche Last)

• automatische Anpassung der Objekte und Parameter an den 
gewählten Antriebstyp und die gewünschten Aktorfunktionen

• Kommunikations-Objekte pro Aktorkanal zum Verfahren des 
Sonnenschutzes in die Endlagen bzw. zum Stoppen des Verfah-
rens und zum schrittweisen Verstellen von Jalousielamellen

• Sicherheitsobjekt zum Fahren des Sonnenschutzes bei Winda-
larm in die parametrierte Sicherheitsstellung, mit Blockieren des 
Verfahrens in eine andere Stellung, solange der Windalarm an-
steht

• einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Kontaktsystem zur Datenschiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 3 TE (1 TE = 18 mm)

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Geräte für spezielle Anwendungen
Sonnenschutz, Blendschutz, Tageslichtnutzung

Blend-/Sonnenschutzaktoren

5/12 Siemens ET G1 · 2007

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 522-1AB03

Jalousieaktor N 522/03, 4fach, zur Steuerung von 4 Antrieben 
für AC 230 V, mit Endlagenerkennung

5WG1 522-1AB03 317,–– 1 030 0,380

• zur getrennten Ansteuerung von pro Aktorkanal einem Sonnen-
schutz- oder Fensterantrieb für AC 230 V über zwei elektrisch 
gegeneinander verriegelte Relais zur Drehsinn-Umschaltung, 
Relaiskontakte bemessen für Nennspannung AC 230 V, 8 A 
(ohmsche Last)

• integrierte Elektronik zum Erkennen des Ansprechens elektro-
mechanischer Endlageschalter und automatischer Synchronisa-
tion der Statusobjekte

• alle Aktorkanäle identisch oder individuell parametrierbar, mit 
Auswahl des Antriebstyps und der gewünschten Funktionen, mit 
automatischer Anpassung der Objekte und Parameter an den 
gewählten Antriebstyp

• Kommunikations-Objekte pro Aktorkanal zum Verfahren des 
Sonnenschutzes in die Endlagen bzw. zum Stoppen des Verfah-
rens und zum schrittweisen Verstellen von Jalousielamellen so-
wie mit Kommunikationsobjekten zum Verfahren des Sonnen-
schutzes bzw. zum Verstellen der Jalousielamellen in Zwischen-
stellungen über Stellungsangaben als Prozentwert (so genau 
wie es die Antriebsmechanik ermöglicht), daher in Verbindung 
mit einer übergeordneten Sonnennachlauf-Steuerung einsetz-
bar zur Beschattung mit größtmöglichem Tageslichtanteil

• Speichern und Wiederherstellen von zwei Sonnenschutz-Zwi-
schenstellungen

• integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Aktorka-
nals in bis zu 8 Szenen

• Alarmobjekt pro Gerät oder pro Kanal zum Fahren des Sonnen-
schutzes bei Alarm in die parametrierte Sicherheitsstellung, mit 
Blockieren des Fahrens in eine andere Stellung, solange der 
Alarm ansteht

• Fahrsperre-Objekt pro Gerät oder pro Kanal zum Blockieren des 
Sonnenschutzes in der aktuellen Stellung (z.B. beim Reinigen 
von Außenjalousien)

• automatisches Öffnen von Jalousielamellen bis zu einer parame-
trierten Sollstellung nach Herabfahren der Jalousie bis in die un-
tere Endlage

• Statusobjekt pro Aktorkanal zur Abfrage bzw. zum automati-
schen Senden von Sonnenschutz- und Lamellenstellung als Pro-
zentwert

• Unterscheidung zwischen Automatik- und Handbetrieb sowie 
mit automatischer Umschaltung von Automatik- auf Handbetrieb 
des betroffenen Aktorkanals bei Betätigung eines Bus-Tasters 
zum manuellen Steuern des betroffenen Sonnenschutzes, mit 
Vorrang des Handbetriebs gegenüber Automatik-Stellbefehlen

• Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netz-
gerät für AC 230 V

• grüne LED zur Betriebsanzeige
• Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb
• gelbe LED zur Anzeige des aktivierten Direktbetriebs
• je zwei Taster pro Aktorkanal zur Antriebssteuerung im Direktbe-

trieb, integriert in das Aktorgehäuse und funktionsfähig bei An-
liegen von AC 230 V, auch bei noch nicht installierter Busleitung 
sowie bei Ausfall der Buskommunikation

• integrierter Busankoppler 
• nur halbe Standard-Buslast
• Busanschluss über Busklemme und Kontaktsystem zur Daten-

schiene
• 4 Klemmen pro Aktorkanal zum Anschließen aller Leiter (Auf, Ab, 

N, PE) einer Antriebsleitung
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715
Breite 6 TE (1 TE = 18 mm)

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Geräte für spezielle Anwendungen
Sonnenschutz, Blendschutz, Tageslichtnutzung

Blend-/Sonnenschutzaktoren

5/13Siemens ET G1 · 2007
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Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 523-1AB02

Jalousieaktor N 523/02 4fach 
zur Steuerung von 4 Antrieben für AC 230 V

5WG1 523-1AB02 272,–– 1 030 0,260

• zur getrennten Ansteuerung von pro Aktorkanal einem Sonnen-
schutzantrieb mit Wechselstrommotor für AC 230 V und elektro-
mechanischen Endlageschaltern, mit elektrisch gegeneinander 
verriegelte Relais zur Drehsinn-Umschaltung, Relaiskontakte 
bemessen für Nennspannung AC 230 V, 6 A (ohmsche Last)

• Auswahl, ob alle Aktorkanäle identisch oder individuell zu para-
metrieren sind, mit automatischer Anpassung der Objekte und 
Parameter an den gewählten Antriebstyp und die gewünschten 
Funktionen

• Kommunikations-Objekte pro Aktorkanal zum Verfahren des 
Sonnenschutzes in die Endlagen bzw. zum Stoppen des Verfah-
rens und zum schrittweisen Verstellen von Jalousielamellen

• Speichern und Wiederherstellen von zwei Sonnenschutz-Zwi-
schenstellungen

• getrennt aktivierbarer Hochfahr- und Herabfahrschutz
• automatisches Öffnen von Jalousielamellen bis zu einer parame-

trierten Sollstellung nach Herabfahren der Jalousie bis in die un-
tere Endlage

• Statusobjekte pro Aktorkanal zur Abfrage bzw. zum automati-
schen Senden von Sonnenschutz- und Lamellenstellung als Pro-
zentwert

• Alarmobjekt zum Fahren des Sonnenschutzes bei Windalarm in 
die parametrierte Sicherheitsstellung, mit Blockieren des Verfah-
rens in eine andere Stellung, solange der Windalarm ansteht

• Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netz-
gerät für AC 230 V

• Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb
• gelbe LED zur Anzeige des aktivierten Direktbetriebs
• je zwei Taster pro Aktorkanal zur Antriebssteuerung im Direktbe-

trieb, integriert in das Aktorgehäuse und funktionsfähig bei An-
liegen von AC 230 V und Busspannung, auch bei noch nicht in 
Betrieb genommener Buskommunikation

• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme und Kontaktsystem zur Daten-

schiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 4 TE (1 TE = 18 mm)

5WG1 523-1AB03

Rollladenaktor N 523/03, 4fach
zur Steuerung von 4 Antrieben für AC 230 V

5WG1 523-1AB03 226,–– 1 030 0,260

• zur getrennten Ansteuerung von pro Aktorkanal einem Sonnen-
schutzantrieb (für Rollläden oder Markisen) mit Wechselstrom-
motor für AC 230 V und elektromechanischen Endlageschaltern, 
mit elektrisch gegeneinander verriegelten Relais zur Drehsinn-
Umschaltung, Relaiskontakte bemessen für Nennspannung 
AC 230 V, 6 A (ohmsche Last)

• Auswahl, ob alle Aktorkanäle identisch oder individuell zu para-
metrieren sind, mit automatischer Anpassung der Objekte und 
Parameter an die gewünschten Funktionen

• Kommunikations-Objekte pro Aktorkanal zum Verfahren des 
Sonnenschutzes in die Endlagen bzw. zum Stoppen des Verfah-
rens 

• Speichern und Wiederherstellen von zwei Sonnenschutz-Zwi-
schenstellungen

• getrennt aktivierbarer Hochfahr- und Herabfahrschutz
• parametrierbare Zeit für ein kurzes Wiederhochfahren zum Öff-

nen der Rollladenlamellen nach Herabfahren des Rollladens bis 
in die untere Endlage

• Statusobjekte pro Aktorkanal zur Abfrage bzw. zum automati-
schen Senden der Sonnenschutzstellung als Prozentwert

• Alarmobjekt zum Fahren des Sonnenschutzes bei Windalarm in 
die parametrierte Sicherheitsstellung, mit Blockieren des Verfah-
rens in eine andere Stellung, solange der Windalarm ansteht

• Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netz-
gerät für AC 230 V

• Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb
• gelbe LED zur Anzeige des aktivierten Direktbetriebs
• je zwei Taster pro Aktorkanal zur Antriebssteuerung im Direktbe-

trieb, integriert in das Aktorgehäuse und funktionsfähig bei An-
liegen von AC 230 V und Busspannung, auch bei noch nicht in 
Betrieb genommener Buskommunikation

• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme und Kontaktsystem zur Daten-

schiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 4 TE (1 TE = 18 mm)

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Geräte für spezielle Anwendungen
Sonnenschutz, Blendschutz, Tageslichtnutzung

Blend-/Sonnenschutzaktoren

5/14 Siemens ET G1 · 2007

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 523-1AB04

Jalousieaktor N 523/04 4fach für AC 230 V
zur Sonnennachlauf-Steuerung

5WG1 523-1AB04 294,–– 1 030 0,260

• zur getrennten Ansteuerung pro Aktorkanal von je einem Son-
nenschutzantrieb mit Wechselstrommotor für AC 230 V und 
elektromechanischen oder elektronischen Endlageschaltern, mit 
elektrisch gegeneinander verriegelten Relais zur Drehsinn-Um-
schaltung, Relaiskontakte bemessen für Nennspannung 
AC 230 V, 6 A (ohmsche Last)

• Auswahl, ob alle Aktorkanäle identisch oder individuell zu para-
metrieren sind, mit Auswahl des Antriebstyps und der ge-
wünschten Funktionen, mit automatischer Anpassung der 
Objekte und Parameter an den gewählten Antriebstyp

• Kommunikations-Objekte pro Aktorkanal zum Verfahren des 
Sonnenschutzes in die Endlagen bzw. zum Stoppen des Verfah-
rens und zum schrittweisen Verstellen von Jalousielamellen so-
wie mit Kommunikationsobjekten zum Verfahren des Sonnen-
schutzes bzw. zum Verstellen der Jalousielamellen in Zwischen-
stellungen über Stellungsangaben als Prozentwert (so genau 
wie es die Antriebsmechanik ermöglicht)

• mit Objekt „Sonne“ pro Kanal zur Aktivierung/Deaktivierung der 
Sonnennachlauf-Steuerung der Jalousie-Lamellen bei Beschat-
tung mit größtmöglichem Tageslichtanteil

• Alarmobjekt pro Gerät oder pro Kanal zum Fahren des Sonnen-
schutzes bei Alarm in die parametrierte Sicherheitsstellung, mit 
Blockieren des Fahrens in eine andere Stellung, solange der 
Alarm ansteht

• Fahrsperre-Objekt pro Gerät oder pro Kanal zum Blokieren in 
der aktuellen Stellung (z.B. beim Reinigen von Außenjalousien)

• automatisches Öffnen von Jalousielamellen bis zu einer parame-
trierten Stellung der Jalousie bis in die untere Endlage

• Speichern und Wiederherstellen von zwei Sonnenschutz-Zwi-
schenstellungen

• 8-bit Statusobjekte pro Aktorkanal zur Abfrage bzw. zum auto-
matischen Senden der Sonnenschutz- und Lammellenstellung 
als Prozentwert

• 1-bit Statusobjekte pro Aktorkanal zur Abfrage bzw. zum auto-
matischen Senden ob sich der Sonnenschutz in einer Endlage 
befindet

• Unterscheidung zwischen Automatik- und Handbetrieb sowie 
mit automatischer Umschaltung von Automatik- auf Handbetrieb 
des betroffenen Aktorkanals bei Betätigung eines Bus-Tasters 
zum manuellen Steuern des betroffenen Sonnenschutzes, mit 
Vorrang des Handbetriebs gegenüber Automatik-Stellbefehlen

• Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netz-
gerät für AC 230 V

• Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb
• gelbe LED zur Anzeige des aktivierten Direktbetriebs
• je zwei Taster pro Aktorkanal zur Antriebssteuerung im Direktbe-

trieb, integriert in das Aktorgehäuse und funktionsfähig bei An-
liegen von AC 230 V und Busspannung, auch bei noch nicht in 
Betrieb genommener Buskommunikation

• integrierter Busankoppler
• nur halbe Standard-Buslast
• Busanschluss über Busklemme und Kontaktsystem zur Daten-

schiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 4 TE (1 TE = 18 mm)

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Geräte für spezielle Anwendungen
Sonnenschutz, Blendschutz, Tageslichtnutzung

Blend-/Sonnenschutzaktoren

5/15Siemens ET G1 · 2007
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Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 524-1AB01

Jalousieaktor N 524, 4fach
zur Steuerung von 4 Antrieben für DC 6 V ... 24 V

5WG1 524-1AB01 317,–– 1 030 0,422

• zur getrennten Ansteuerung von Sonnenschutz-, Fenster-, Klap-
pen- oder Ventilantrieben mit Gleichstrommotoren für 
DC 6 V ... 24 V und elektromechanischen Endlageschaltern, mit 
elektrisch gegeneinander verriegelte Relais zur Drehsinn-Um-
schaltung pro Aktorkanal, Relaiskontakte bemessen für DC 24 V, 
1 A

• Speisung der anzusteuernden Antriebe über eine gemeinsame 
externe stabilisierte Gleichspannungsquelle

• zulässiger Parallelbetrieb mehrerer Antriebe, solange der maxi-
male Laststrom von 1 A pro Aktokanal nicht überschritten wird

• automatische Anpassung der Objekte und Parameter an den 
gewählten Antriebstyp und die Betriebsart

• Kommunikations-Objekte pro Aktorkanal zum Verfahren des 
Sonnenschutzes in die Endlagen bzw. zum Stoppen des Verfah-
rens und zum schrittweisen Verstellen von Jalousielamellen so-
wie mit Kommunikationsobjekten zum Verfahren des 
Sonnenschutzes bzw. zum Verstellen der Jalousielamellen in 
Zwischenstellungen über Stellungsangaben als Prozentwert (so 
genau wie es die Antriebsmechanik ermöglicht), daher in Ver-
bindung mit einer übergeordneten Sonnennachlauf-Steuerung 
einsetzbar zur Beschattung mit größtmöglichem Tageslichtanteil

• automatisches Öffnen von Jalousielamellen bis zu einer parame-
trierten Sollstellung nach Herabfahren der Jalousie bis in die un-
tere Endlage

• Unterscheidung zwischen Automatik- und Handbetrieb sowie 
mit automatischer Umschaltung von Automatik- auf Handbetrieb 
des betroffenen Aktorkanals bei Betätigung eines Bus-Tasters 
zum manuellen Steuern des Sonnenschutzes, mit Vorrang des 
Handbetriebs gegenüber Automatik-Stellbefehlen

• Statusobjekte pro Aktorkanal zur Abfrage bzw. zum automati-
schen Senden von Sonnenschutz- und Lamellenstellung als Pro-
zentwert

• Sicherheitsobjekt zum Fahren des Sonnenschutzes bei Wind-
alarm in die parametrierte Sicherheitsstellung, mit Blockieren 
des Verfahrens in eine andere Stellung, solange der Windalarm 
ansteht

• Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netz-
gerät für AC 230 V

• grüne LED zur Betriebsanzeige
• je zwei Taster pro Aktorkanal zur direkten Antriebssteuerung, in-

tegriert in das Aktorgehäuse und funktionsfähig auch bei noch 
nicht installierter Busleitung sowie bei Ausfall der Buskommuni-
kation

• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 6 TE (1 TE = 18 mm)

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Geräte für spezielle Anwendungen
Sonnenschutz, Blendschutz, Tageslichtnutzung

Blend-/Sonnenschutzaktoren

5/16 Siemens ET G1 · 2007

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 521-4AB02

Jalousieaktor GE 521, 2fach
zur parallelen Ansteuerung von 2 Antrieben AC 230 V

5WG1 521-4AB02 187,–– 1 030 0,140

• ein Aktorkanal mit zwei elektrisch getrennten Ausgängen zur pa-
rallelen Ansteuerung von je einem Sonnenschutzantrieb mit 
Wechselstrommotor für AC 230 V und elektromechanischen 
Endlageschaltern, mit zwei elektrisch gegeneinander verriegel-
ten Relais zur Drehsinn-Umschaltung, Relaiskontakte bemessen 
für Nennspannung AC 230 V, 6 A (ohmsche Last)

• automatische Anpassung der Objekte und Parameter an den 
gewählten Antriebstyp und die gewünschten Aktorfunktionen

• Kommunikations-Objekte pro Aktorkanal zum Verfahren des 
Sonnenschutzes in die Endlagen bzw. zum Stoppen des Verfah-
rens und zum schrittweisen Verstellen von Jalousielamellen

• Sicherheitsobjekt zum Fahren des Sonnenschutzes bei Winda-
larm in die parametrierte Sicherheitsstellung, mit Blockieren des 
Verfahrens in eine andere Stellung, solange der Windalarm an-
steht

• einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Einbaugerät.
Abmessungen (H x B x T): 42 x 274,5 x 28 mm

5WG1 520-2AB01

5WG1 520-2AB11

Jalousieaktor UP 520

• zur Ansteuerung von einem Sonnenschutzantrieb mit Wechsel-
strommotor für AC 230 V und elektromechanischen Endlage-
schaltern, mit elektrisch gegeneinander verriegelten Relais zur 
Drehsinn-Umschaltung, Relaiskontakte bemessen für Nenn-
spannung AC 230 V, 6 A (ohmsche Last)

• automatische Anpassung der Objekte und Parameter an den 
gewählten Antriebstyp und die gewünschten Aktorfunktionen

• Kommunikations-Objekte pro Aktorkanal zum Verfahren des 
Sonnenschutzes in die Endlagen bzw. zum Stoppen des Verfah-
rens und zum schrittweisen Verstellen von Jalousielamellen

• parametrierbare Ansteuerung über Dimmbefehle
• Alarmobjekt zum Fahren des Sonnenschutzes bei Windalarm in 

die parametrierte Sicherheitsstellung, mit Blockieren des Verfah-
rens in eine andere Stellung, solange der Windalarm ansteht

• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• zum Einbau in UP-Gerätedosen mit ∅ 60 mm, 60 mm tief.
Jalousieaktor UP 520/01, 1fach, mit AST 5WG1 520-2AB01 152,–– 1 030 0,080

• mit Hängebügel
• integrierte AST zum Aufstecken eines Bus-Tasters 1- bis 4fach
• passend wählbares Applikationsprogramm für das Sensorteil 

zum Schalten und Dimmen sowie zur Jalousie- und Szenensteu-
erung

Abmessungen (H x B x T): 71 x 71 x 40 mm
Jalousieaktor UP 520/11, 1fach, ohne AST 5WG1 520-2AB11 138,–– 1 030 0,055

• ohne AST und ohne Hängebügel
• automatisches Öffnen von Jalousielamellen während einer para-

metrierbaren Umkehrzeit nach Herabfahren der Jalousie bis in 
die untere Endlage

Abmessungen (H x B x T): 51 x 44 x 40 mm

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Geräte für spezielle Anwendungen
Sonnenschutz, Blendenschutz, Tageslichtnutzung

Wetter-/Sonnenschutzzentralen

5/17Siemens ET G1 · 2007
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■ Auswahl- und Bestelldaten

 Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 257-3AB01

5WG1 257-3AB11

Wetterzentrale AP 257

• Eingänge für den Anschluss von Wind-, Regen-, Temperatur-, 
Licht- und Dämmerungsfühlern

• Verknüpfung der Sensorsignale für Helligkeit, Außentemperatur, 
Wind und Regen zur gleichzeitigen Steuerung von außen- und 
innenliegendem Sonnen- und Blendschutz

• Sicherheitsobjekte zum Schließen von Fenstern und Dachöffnun-
gen

• Übertragung sämtlicher Fühlerdaten (Helligkeit, Temperatur, 
Wind, usw.)

• Sperrfunktion automatischer Steuerungsabläufe innerhalb der 
Wetterzentrale z.B. bei Fensterreinigungsarbeiten

• Ein-/Ausschaltmöglichkeit der Sonnenautomatik durch EIB-Tele-
gramme, mit einer Licht-Zeitfunktion die ermöglicht, dass eine 
Sonnenschutzanlage bei Erreichen eines Lichtgrenzwertes akti-
viert und nur per Uhrzeitbefehl wieder deaktiviert wird, um so zu 
verhindern, dass die Sonnenschutzanlage bei wechselnden 
Lichtverhältnissen (Wolken) ständig aktiviert und deaktiviert wird

• vorrangiger Erhalt der Wind- und Regenüberwachung
• Windrotorüberwachung um sicherzustellen, dass bei dessen 

Ausfall/Beschädigung ein Sicherheitstelegramm ausgelöst wird
• Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netz-

gerät für AC 230 V
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Aufputz-Montage
• Schutzart IP54.
Abmessungen (H x B x T): 160 x 250 x 55 mm
Varianten
Wetterzentrale AP 257/01 5WG1 257-3AB01 984,–– 1 030 1,338

• ein Digitaleingang für einen Windrotor S 258
• 7 Analogeingänge
Wetterzentrale AP 257/11 5WG1 257-3AB11 554,–– 1 030 1,185

• ein Digitaleingang für einen Windrotor S 258
• 3 Analogeingänge

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Geräte für spezielle Anwendungen
Sonnenschutz, Blendenschutz, Tageslichtnutzung

Wettersensoren

5/18 Siemens ET G1 · 2007

■ Auswahl- und Bestelldaten

  Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 258-7AB13

Windrotor S 258, für Wetterzentrale AP 257

• zum Erfassen der momentanen Windgeschwindigkeit
• Ausfall-Überwachung des Windrotors durch die Wetterzentrale
Abmessungen: 
(∅ Gehäuse/Flügelrad x Höhe) 35/150 x 178 mm 
Varianten
Windrotor S 258/02, beheizbar
• mit Flügelbrucherkennung
• 5 m lange, 4-adrige fest angeschlossene Leitung

5WG1 258-7AB02 328,–– 1 030 0,950

Windrotor S 258/03, beheizbar
• ohne Flügelbrucherkennung
• 5 m lange, 4-adrige fest angeschlossene Leitung

5WG1 258-7AB03 328,–– 1 030 0,950

Windrotor S 258/13, nicht beheizbar
• ohne Flügelbrucherkennung
• 5 m lange, 3-adrige fest angeschlossene Leitung

5WG1 258-7AB13 215,–– 1 030 0,575

Hinweis
Der Mastinnendurchmesser muss 36 mm betragen. Es wird keine 
Mastbefestigung zusätzlich benötigt. Der Heiztransformator ist 
getrennt zu bestellen.
Zubehör

5WG1 258-8AB01

Heiztransformator M 258, für die Windrotoren S 258/02, S 258/03 5WG1 258-8AB01 57,–– 1 030 0,568

• Primärspannung AC 230 V
• Sekundärspannung AC 24 V
• Sicherung 80 mA träge
• Schutzart IP54.
Abmessungen (H x B x T): 80 x 120 x 50 mm

5WG1 258-3AB11

Dämmerungsfühler AP 258/11, für Wetterzentrale AP 257 5WG1 258-3AB11 92,30 1 030 0,124

• zum Erfassen der momentanen Lichtstärke bei Dämmerung
• Messbereich 0 Lux ... 255 Lux (linear)
• Empfangswinkel 140° ... 160°
• Aufputz-Montage oder Mastbefestigung
• Schutzart IP65
• Zu verwendende Anschlussleitungen: JY(ST)Y 2 x 2 x 0,6 oder 

PYCYM 2 x 2 x 0,6.
Abmessungen (H x B x T): 64 x 58 x 38 mm

5WG1 258-3AB21

Außentemperaturfühler AP 258/21, für Wetterzentrale AP 257 5WG1 258-3AB21 97,40 1 030 0,123

• zum Erfassen der momentanen Außentemperatur
• Messbereich: -20 °C ... +40 °C
• Aufputz-Montage oder Mastbefestigung
• Schutzart IP65
• Zu verwendende Anschlussleitungen: JY(ST)Y 2 x 2 x 0,6 oder 

PYCYM 2 x 2 x 0,6.
Abmessungen (H x B x T): 64 x 58 x 38 mm

5WG1 258-3AB31

Lichtfühler AP 258/31, für Wetterzentrale AP 257 5WG1 258-3AB31 92,30 1 030 0,125

• zum Erfassen der momentanen Lichtstärke
• Messbereich: 0 kLux ... 40 kLux (linear)
• Empfangswinkel 140° ... 160°
• Aufputz-Montage oder Mastbefestigung
• Schutzart IP65
• Zu verwendende Anschlussleitungen: JY(ST)Y 2 x 2 x 0,6 oder 

PYCYM 2 x 2 x 0,6.
Abmessungen (H x B x T): 64 x 58 x 38 mm

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Geräte für spezielle Anwendungen
Sonnenschutz, Blendenschutz, Tageslichtnutzung

Wettersensoren

5/19Siemens ET G1 · 2007
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  Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 258-3AB41

Regenfühler AP 258/41, beheizt, für Wetterzentrale AP 257 5WG1 258-3AB41 204,–– 1 030 0,447

• zum Erkennen und Auslösen eines Schaltsignals durch Regen-
tropfen

• zweistufige Beheizung der Sensorfläche, mit ständig einge-
schalteter erster Heizstufe zum Verhindern von Betauung und 
Vereisung, mit automatischem Zuschalten der zweiten Heizstufe 
zum schnellen Trocknen der Sensorfläche bei Benetzung durch 
Regen

• Generierung der Heizspannung durch die Wetterzentrale
• 5 m lange, 3-adrige fest angeschlossene Leitung
• zur Aufputz-Montage oder Mastbefestigung
• Schutzart IP65.
Abmessungen (H x B x T): 98 x 64 x 38,5 mm

5WG1 258-8AB21

Mastbefestigung M 258/21 5WG1 258-8AB21 43,70 1 030 0,209

zur Montage von 2 gegenüberligenden Fühlern für die Wetterzen-
trale AP 257 an einem Mast mit einem Außendurchmesser von 
40 mm.

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Geräte für spezielle Anwendungen
Heizung, Kühlung, Lüftung, Klimatisierung

Sensoren für HKLK

5/20 Siemens ET G1 · 2007

■ Auswahl- und Bestelldaten  

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 258-1AB01

Temperatursensor N 258 für vier Pt1000-Fühler 5WG1 258-1AB01 254,–– 1 030 0,242

• zum Messen und Übertragen von 4 Temperaturen im Bereich 
-40 °C ... +150 °C

• zum Anschluss von vier Pt1000-Temperaturfühlern jeweils über 
eine bis zu 50 m lange 2-adrige Leitung

• einstellbare Glättung eines Messwertes durch Mittelwertbildung
• Überwachung jedes Messwertes auf je einen unteren und obe-

ren Grenzwert, mit einstellbarer Hysterese für Grenzwertmeldun-
gen

• Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netz-
gerät für AC 230 V

• Anzeige der Betriebsbereitschaft über eine grüne LED
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme und Kontaktsystem zur Daten-

schiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 4 TE (1 TE = 18 mm)

5WG1 670-1AB03

Universal I/O-Modul N 670, 2 x Universal I/O, 2 Eingänge 
Pt1000, 2 Relais-Ausgänge AC 230 V, 10 A

5WG1 670-1AB03 312,–– 1 030 0,220

• 2 Universal-Ein-/Ausgänge, jeweils einstellbar als
- Analogeingang DC 0 V ... 10 V
- Analogausgang DC 0 V ... 10 V
- Binäreingang für DC 10 V
- Binärausgang für DC 10 V

• Analogeingang mit Grenzwert-Überwachung und -Meldung, 
mit einstellbaren Grenzwerten und Hysterese

• Analogausgang mit einstellbarer Unter- und Obergrenze der 
Ausgangsspannung, mit einstellbarem Spannungswert bei Bus-
spannungs-Ausfall und -Wiederkehr

• Binäreingang mit Flankenauswertung
• Binärausgang mit einstellbarer Schaltstellung bei Busspan-

nungs-Ausfall und -Wiederkehr
• 2 Eingänge zum Anschluss von Temperatur-Messwertgebern 

mit Pt1000-Messelement zur Temperaturmessung im Bereich 
-25° C ... +45° C, mit Grenzwert-Überwachung und -Meldung, 
mit einstellbaren Grenzwerten und Hysterese

• 2 Binärausgänge, Relaiskontakte bemessen für AC 230 V, 10 A 
bei cos ϕ = 1, mit
- parametrierbarer Arbeitsstellung (Schließer/Öffner)
- Zwangsführung
- parametrierbarer Schaltstellung bei Busspannungs-Ausfall 

und -Wiederkehr
• Spannungsversorgung der Elektronik über eine externe Span-

nungsquelle für AC/DC 24 V
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme und Kontaktsystem zur Daten-

schiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 4 TE (1 TE = 18 mm)
Hinweis
Die externe Spannungsversorgung mit AC/DC 24 V ist getrennt 
zu bestellen (z.B. LOGO!Power 6EP1 331-1SH01).

5WG1 254-3EY01

Kombisensor AP 254 zur Helligkeits- und 
Außentemperaturmessung 

5WG1 254-3EY01 267,–– 1 030 0,174

• zum Erfassen und Übertragen von Außentemperatur und 
Helligkeit

• Messbereich Temperatur -25 °C ... +55 °C
• Messbereich Helligkeit 1 Lux ... 100 000 Lux
• Erfassungswinkel horizontal -60° ... +60°, vertikal -35° ... +66,5°
• drei Schwellwertschalter für Helligkeit
• zwei Schwellwertschalter für Temperatur
• zwei Schwellwertschalter als logische Kombination von Hellig-

keit und Temperatur
• mögliche Deaktivierung von einem oder mehreren Schwellwert-

schaltern über ein Sperrobjekt (1 Bit)
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Aufputz-Montage
• Schutzart IP54.
Abmessungen (H x B x T): 110 x 72 x 54 mm

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Geräte für spezielle Anwendungen
Heizung, Kühlung, Lüftung, Klimatisierung

Anzeige-/Bediengeräte für HKLK

5/21Siemens ET G1 · 2007
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg
Fan-Coil Unit Bediengerät Büro UP 237E, UP 252E

• zum Anzeigen und Bedienen der Raumtemperatur-Regelung 
durch einen Fan-Coil Unit Controller REG 540

• Taster zum Umschalten der Raumbetriebsart zwischen Komfort- 
und Energiesparbetrieb sowie zum Einstellen der gewünschten 
Lüfter-Drehzahlstufe bzw. der automatischen Vorgabe der Dreh-
zahlstufe durch den Controller der Fan-Coil Unit

• 5 gelbe LEDs zur Anzeige der manuell eingestellten Lüfter-Dreh-
zahlstufe bzw. der automatischen Drehzahlvorgabe

• Drehknopf zum Verschieben des Raumtemperatur-Sollwertes in-
nerhalb eines parametrierbaren Bereichs

• 3 grüne LEDs zum Anzeigen der aktuellen Raumbetriebsart 
(Komfort-, Energiespar- oder Schutzbetrieb)

• eine zweifarbige LED zur Anzeige, ob der Raum geheizt (rote 
LED leuchtet) oder gekühlt wird (grüne LED leuchtet)

• 10-poliger BTI-Stecker (BTI - Bus Transceiver Interface) zur 
Montage auf einem Bus Transceiver Module Plus UP 117/11. 

Hinweis
Das erforderliche Bus Transceiver Module Plus UP 117/11 ist nicht im 
Lieferumfang enthalten und muss getrennt bestellt werden.

DELTA i-system

5WG1 237-2EB11

Fan-Coil Unit Bediengerät Büro UP 237E
• titanweiß
Abmessungen (L x B x T): 55 x 55 x 16 mm (ohne Feder)

5WG1 237-2EB11 105,–– 1 030 0,050

DELTA profil

5WG1 252-2EB11

Fan-Coil Unit Bediengerät Büro UP 252E
• titanweiß
Abmessungen (L x B x T): 65 x 65 x 16 mm (ohne Feder)

5WG1 252-2EB11 111,10 1 030 0,052

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Geräte für spezielle Anwendungen
Heizung, Kühlung, Lüftung, Klimatisierung

Anzeige-/Bediengeräte für HKLK

5/22 Siemens ET G1 · 2007

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg
Fan-Coil Unit Bediengerät Hotel UP 237F, UP 252F

• zum Anzeigen und Bedienen der Raumtemperatur-Regelung 
durch einen Fan-Coil Unit Controller REG 540

• Taster zum Einstellen der gewünschten Lüfter-Drehzahlstufe 
bzw. der automatischen Vorgabe der Drehzahlstufe durch den 
Controller der Fan-Coil Unit

• 5 gelbe LEDs zur Anzeige der manuell eingestellten Lüfter-Dreh-
zahlstufe bzw. der automatischen Drehzahlvorgabe

• Drehknopf zum Einstellen des Raumtemperatur-Sollwertes im 
Bereich von 16 °C ... 26 °C

• 2 grüne LEDs zum Anzeigen, ob der Raum geheizt oder gekühlt 
wird

• 10-poliger BTI-Stecker (BTI - Bus Transceiver Interface) zur 
Montage auf einem Bus Transceiver Module Plus UP 117/11. 

Hinweis
Das erforderliche Bus Transceiver Module Plus UP 117/11 ist nicht im 
Lieferumfang enthalten und muss getrennt bestellt werden.

DELTA i-system

5WG1 237-2FB11

Fan-Coil Unit Bediengerät Hotel UP 237F
• titanweiß
Abmessungen (L x B x T): 55 x 55 x 16 mm (ohne Feder)

5WG1 237-2FB11 101,90 1 030 0,050

DELTA profil

5WG1 252-2FB11

Fan-Coil Unit Bediengerät Hotel UP 252F
• titanweiß
Abmessungen (L x B x T): 65 x 65 x 16 mm (ohne Feder)

5WG1 252-2FB11 108,–– 1 030 0,052

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Geräte für spezielle Anwendungen
Heizung, Kühlung, Lüftung, Klimatisierung

Raumtemperaturregler

5/23Siemens ET G1 · 2007
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg
Raumtemperaturregler UP 237, UP 252, UP 254, UP 253

• integrierter Raumtemperaturfühler
• Regelung einstellbar als Zweipunkt-Regelung und/oder stetige 

Regelung (P- bzw. PI-Algorithmus), für reinen Heizbetrieb, rei-
nen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

• über den EIB umschaltbare Betriebsarten Komfortbetrieb, 
Standbybetrieb, Nachtbetrieb und Frost- bzw. Hitzeschutzbe-
trieb

• Präsenztaster zum lokalen Umschalten zwischen Komfort- und 
Standbybetrieb sowie zur Verlängerung des Komfortbetriebs 
nach Aktivierung des Nachtbetriebs

• über einen Drehknopf am Regler sowie über den EIB einstellbare 
Verschiebung des Raumtemperatur-Sollwertes für Komfortbe-
trieb

• über den EIB vorgebbarer Basis-Sollwert der Raumtemperatur 
für Komfortbetrieb

• einstellbare Totzone zwischen dem Sollwert Heizen und dem 
Sollwert Kühlen für Komfortbetrieb

• zweistufiges Heizen oder Kühlen
• Ausgabe der Stellgröße(n) wahlweise als Schaltbefehl Ein/Aus 

oder als Stellbefehl im Bereich 0 % ... 100 %
• 5 LEDs zur Anzeige der aktuellen Betriebsart und ggf. von Tau-

punktalarm
• Montage auf einem Unterputz-Busankoppler UP 110 oder UP 

114.

DELTA i-system

5WG1 237-2AB11

Raumtemperaturregler UP 237

Abmessungen (H x B x T): 55 x 55 x 16 mm
Hinweis
Der Busankoppler UP 110 oder UP 114 und der zugehörige 
Rahmen sind getrennt zu bestellen.
Varianten
• titanweiß 5WG1 237-2AB11 135,–– 1 030 0,048
• carbonmetallic 5WG1 237-2AB21 138,–– 1 030 0,048
• aluminiummetallic 5WG1 237-2AB31 141,–– 1 030 0,048

DELTA profil

5WG1 252-2AB13

Raumtemperaturregler UP 252

Abmessungen (H x B x T): 65 x 65 x 16 mm
Hinweis
Der Busankoppler UP 110 oder UP 114 und der zugehörige aus-
geschnittene Rahmen sind getrennt zu bestellen.
Varianten
• perlgrau 5WG1 252-2AB03 135,–– 1 030 0,038
• titanweiß 5WG1 252-2AB13 135,–– 1 030 0,038
• anthrazit 5WG1 252-2AB23 142,–– 1 030 0,038
• silber 5WG1 252-2AB73 142,–– 1 030 0,065

DELTA style

5WG1 254-2AB13

Raumtemperaturregler UP 254

Abmessungen (H x B x T): 68 x 68 x 16 mm
Hinweis
Der Busankoppler UP 110 oder UP 114 und der zugehörige 
Rahmen sind getrennt zu bestellen (ein Zwischenrahmen ist nicht 
erforderlich).
Varianten
• titanweiß/metallicsilber 5WG1 254-2AB13 162,–– 1 030 0,068
• basaltschwarz/metallicsilber 5WG1 254-2AB23 162,–– 1 030 0,068

DELTA ambiente

5WG1 253-2AB03

Raumtemperaturregler UP 253

Abmessungen (H x B x T): 65 x 65 x 16 mm
Hinweis
Der Busankoppler UP 110 oder UP 114 und der zugehörige 
Rahmen sind getrennt zu bestellen.
• arktisweiß 5WG1 253-2AB03 157,–– 1 030 0,065

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Geräte für spezielle Anwendungen
Heizung, Kühlung, Lüftung, Klimatisierung

Raumtemperaturregler

5/24 Siemens ET G1 · 2007

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

DELTA millennium

5WG1 250-8AB01

Raumtemperaturregler IKE 250 5WG1 250-8AB01 332,–– 1 030 0,341

• integrierter Raumtemperaturfühler
• Regelung einstellbar als Zweipunkt-Regelung und/oder stetige 

Regelung (P- bzw. PI-Algorithmus), für reinen Heizbetrieb, rei-
nen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

• über den EIB umschaltbaren Betriebsarten Komfortbetrieb, 
Standbybetrieb, Nachtbetrieb und Frost- bzw. Hitzeschutzbe-
trieb

• zwei Tasten zum lokalen Umschalten zwischen Komfort- und 
Standbybetrieb

• zwei Tasten zum Verschieben des Basis-Sollwertes
• über den EIB vorgebbarer Basis-Sollwert der Raumtemperatur 

für Komfortbetrieb
• einstellbare Totzone zwischen dem Sollwert Heizen und dem 

Sollwert Kühlen für Komfortbetrieb
• Ausgabe der Stellgröße(n) wahlweise als Schaltbefehl Ein/Aus 

oder als Stellbefehl im Bereich 0 % ... 100 %
• roter Leuchtbalken zur Anzeige der aktuellen Sollwert-Verschie-

bung und der eingestellten Betriebsart
• integrierter Busankoppler
• 1 Erdungsleitung und 1 Erdanschlussklemme für das Unterteil.
Abmessungen (H x B x T): 80 x 166 x 41 mm
Hinweis
Der Text für das Beschriftungsfeld wird graviert und ist bei 
Bestellung anzugeben (siehe Seite 1/21 DELTA millennium 
BZ-Anlage).

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Geräte für spezielle Anwendungen
Heizung, Kühlung, Lüftung, Klimatisierung

Taster mit Raumtemperaturregler

5/25Siemens ET G1 · 2007
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg
Taster mit adaptivem Raumtemperaturregler UP 231, UP 231E
• vertikale Bedienung
• zwei breite innere Wippentaster
• wahlweise zuordenbare Funktion Schalten Um, Schalten 

Ein/Aus, Schalten Ein/Aus und Dimmen, Jalousie, Wert senden, 
Szenen speichern und abrufen von bis zu vier 1-Bit-Szenen in 
Verbindung mit Szenenbaustein

• kurzer und langer Tastendruck für Ein/Aus/Um, Heller/Dunkler 
bei Dimmen sowie Auf/Ab und Lamellenverstellung bei Jalousi-
esteuerung

• Betriebs-/Statusanzeige über eine LED pro Wippentaster
• integrierter Raumtemperaturfühler und -Regler für reinen Heiz-

betrieb, reinen Kühlbetrieb oder kombinierten Heiz-/Kühlbetrieb
• Regelung über einen Algorithmus für adaptive Regelung 

und/oder einen Zweipunkt-Algorithmus
• Erfassen der Raumtemperatur über den in den Regler integrier-

ten Raumtemperaturfühler sowie über einen an den EIB ange-
schlossenen externen Raumtemperaturfühler und einstellbarer 
Wichtung zwischen der intern und der extern gemessenen Tem-
peratur

• zwei schmale äußere Wippentaster zur Sollwertverschiebung im 
Komfortbetrieb und zur Umschaltung zwischen Komfort- und 
Standby-Betrieb

• über den EIB umschaltbare Betriebsarten Komfortbetrieb, 
Standbybetrieb, Nachtbetrieb, Frost- bzw. Hitzeschutzbetrieb 
und einstellbarer Verschiebung des Raumtemperatur-Sollwertes 
für Komfortbetrieb

• einstellbare Totzone, wahlweise symmetrisch zum Sollwert für 
Komfortbetrieb oder zwischen dem Sollwert Heizen und dem 
Sollwert Kühlen für Komfortbetrieb

• wählbare Sequenzsteuerung für Heiz- oder Kühlbetrieb (erfor-
derlich z.B. bei der Kombination von Fussboden- und Radiator-
Heizung)

• Ausgabe der Stellgröße(n) wahlweise als Schaltbefehl Ein/Aus 
oder als Stellbefehl im Bereich 0 %... 100 %, mit LEDs zur Anzei-
ge von aktueller Betriebsart und Sollwertverschiebung

• zum Aufstecken auf einen Busankoppler UP 114
• Abmessungen (H x B x T): 65 x 65 x 15 mm
Hinweis
Der Busankoppler UP 114 und der zugehörige ausgeschnittene 
Rahmen sind getrennt zu bestellen.

DELTA profil

5WG1 231-2AB13

Taster 2fach mit adaptivem Raumtemperaturregler UP 231
Varianten
• perlgrau 5WG1 231-2AB03 174,–– 1 030 0,036
• titanweiß 5WG1 231-2AB13 174,–– 1 030 0,036
• anthrazit 5WG1 231-2AB23 179,–– 1 030 0,036
• silber 5WG1 231-2AB73 179,–– 1 030 0,036

DELTA style

5WG1 231-2EB13

Taster 2fach mit adaptivem Raumtemperaturregler UP 231E
Varianten
• titanweiß 5WG1 231-2EB13 170,–– 1 030 0,036
• basaltschwarz 5WG1 231-2EB23 174,–– 1 030 0,036

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Geräte für spezielle Anwendungen
Heizung, Kühlung, Lüftung, Klimatisierung

Aktoren für HKLK
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■ Auswahl- und Bestelldaten

 Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 605-1AB01

Thermoantriebaktor N 605 mit je 6 Eingängen und Ausgängen 5WG1 605-1AB01 316,–– 1 030 0,434

• zur Ansteuerung elektrothermischer Stellantriebe für Heizkör-
per- und Kühldecken-Kleinventile

• 6 Eingänge zum Anschluss potentialfreier Meldekontakte
• Ermittlung des Schaltzustands der potentialfreien Kontakte 

über im Gerät erzeugte Spannung
• max. 50 m lange unverdrillte Leitung zwischen Kontakt und Ein-

gang
• einstellbare Kontaktart (Schließer/Öffner)
• parametrierbares Senden der Eingangs-Statusobjekte auf Ab-

frage, bei Änderung, zyklisch und/oder bei Bus- bzw. Netz-
spannungswiederkehr

• 6 Ausgänge mit je einem geräuschlosen Halbleiterschalter, 
jeweils bemessen für AC 230 V, einen kurzzeitigen Laststrom 
von max. 1,5 A und eine ohmsche Dauerlast von max. 12 W 
(d.h. max. 4 parallel angeschlossene Thermoantriebe mit je 
3 W Dauerlast pro Ausgang zulässig)

• elektronischer Schutz der Ausgänge gegen Überlast und Kurz-
schluss

• Melden eines kurzgeschlossenen bzw. überlasteten Ausgangs 
und Spannungslos-Schalten dieses Ausgangs

• parametrierbare Ventilöffnungs- und Schließzeit
• einstellbarer Ventilzustand (offen bzw. geschlossen) bei span-

nungslosem Ausgang
• Berücksichtigung einer nichtlinearen Ventil-Kennlinie
• pro Ausgang einstellbare Ansteuerung über Stellbefehle in Pro-

zent oder über Schaltbefehle Ein/Aus
• Umsetzung von Stellbefehlen in Prozent in pulsweitenmodu-

lierte Schaltbefehle
• pro Ausgang aktivierbare Funktion Zwangsstellung bei geöff-

netem Fenster
• Senden eines Ausgangs-Statusobjektes auf Anfrage oder bei 

Änderung des Schaltzustands
• pro Ausgang einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall
• aktivierbarer Verkalkungsschutz
• Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes 

Netzgerät
• eine gelbe LED zur Betriebs- und Gruppenanzeige
• 3 rote LEDs zur Schaltzustandsanzeige einer Gruppe von 

3 Ausgängen
• 3 Taster zum manuellen Schalten der Ausgänge einer Gruppe
• Gerät unabhängig vom Bus funktionsfähig
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 6 TE (1 TE = 18 mm)

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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5WG1 605-1AB11

Thermoantriebaktor N 605/11 zur Ansteuerung von 
2 Heiz-/Kühldecken

5WG1 605-1AB11 316,–– 1 030 0,434

• zur Ansteuerung elektrothermischer Stellantriebe für Heizkörper 
und Kühldeckenkleinventile

• 6 Eingänge zum Anschluss potentialfreier Meldekontakte
• max. 50 m lange unverdrillte Leitung zwischen Kontakt und 

Eingang
• Ermittlung des Schaltzustands der potentialfreien Kontakte über 

im Gerät erzeugte Spannung
• einstellbare Kontaktart (Schließer/Öffner)
• parametrierbares Senden der Eingangs-Statusobjekte auf Ab-

frage, bei Änderung und/oder bei Bus- bzw. Netzspannungswie-
derkehr

• 6 Ausgänge mit je einem geräuschlosen Halbleiterschalter, 
unterteilt in 2 Gruppen mit je 3 Ausgängen und fester Zuordnung 
der Ausgänge zu den Vorlauf- und Rücklaufventilen

• Ausgänge jeweils bemessen für AC 230 V, einen kurzzeitigen 
Laststrom von max. 0,5 A und eine ohmsche Dauerlast von max. 
6 W (d.h. max. 2 parallel angeschlossene Thermoantriebe mit je 
3 W Dauerlast pro Ausgang zulässig)

• parametrierbare Ventilöffnungs- bzw. Schließzeit
• elektronischer Schutz der Ausgänge gegen Überlast und Kurz-

schluss
• Melden eines kurzgeschlossenen bzw. überlasteten Ausgangs 

und Spannungslos-Schalten aller Ausgänge der betroffenen 
Gruppe

• Ansteuerung aller Ausgänge über Schaltbefehle Ein/Aus
• Senden des Ausgangs-Statusobjektes auf Anfrage oder bei Än-

derung des Schaltzustands, wahlweise mit automatischem Um-
schalten des Rücklaufventils zwischen Heiz- und Kühlbetrieb 
oder mit Umschalten des Rücklaufventils über ein Objekt

• Spannungslos-Schalten des Rücklaufventil-Ausgangs bei ge-
schlossenen Vorlaufventilen

• einstellbares Verhalten der Ausgänge bei Busspannungsausfall
• Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netz-

gerät
• eine gelbe LED zur Betriebs- und Gruppenanzeige
• 3 rote LEDs zur Schaltzustandsanzeige der Ausgänge einer 

Gruppe
• 2 Taster zum manuellen Umschalten der Vorlaufventile und der 

Ventilgruppe, Gerät unabhängig vom Bus funktionsfähig
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 6 TE (1 TE = 18 mm)

5WG1 670-1AB03

Universal I/O-Modul N 670, 2 x Universal I/O, 2 Eingänge 
Pt1000, 2 Relais-Ausgänge AC 230 V, 10 A

5WG1 670-1AB03 312,–– 1 030 0,220

• 2 Universal-Ein-/Ausgänge, jeweils einstellbar als
- Analogeingang DC 0 V ... 10 V
- Analogausgang DC 0 V ... 10 V
- Binäreingang für DC 10 V
- Binärausgang für DC 10 V

• Analogeingang mit Grenzwert-Überwachung und -Meldung, 
mit einstellbaren Grenzwerten und Hysterese

• Analogausgang mit einstellbarer Unter- und Obergrenze der 
Ausgangsspannung, mit einstellbarem Spannungswert bei Bus-
spannungs-Ausfall und -Wiederkehr

• Binäreingang mit Flankenauswertung
• Binärausgang mit einstellbarer Schaltstellung bei Busspan-

nungs-Ausfall und -Wiederkehr
• 2 Eingänge zum Anschluss von Temperatur-Messwertgebern 

mit Pt1000-Messelement zur Temperaturmessung im Bereich 
-25° C ... +45° C, mit Grenzwert-Überwachung und -Meldung, 
mit einstellbaren Grenzwerten und Hysterese

• 2 Binärausgänge, Relaiskontakte bemessen für AC 230 V, 10 A 
bei cos ϕ = 1, mit
- parametrierbarer Arbeitsstellung (Schließer/Öffner)
- Zwangsführung
- parametrierbarer Schaltstellung bei Busspannungs-Ausfall 

und -Wiederkehr
• Spannungsversorgung der Elektronik über eine externe Span-

nungsquelle für AC/DC 24 V
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme und Kontaktsystem zur Daten-

schiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 4 TE (1 TE = 18 mm)
Hinweis
Die externe Spannungsversorgung mit AC/DC 24 V ist getrennt 
zu bestellen (z.B. LOGO!Power 6EP1 331-1SH01).

 Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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Heizung, Kühlung, Lüftung, Klimatisierung

Aktoren für HKLK
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5WG1 540-5AS01

Fan-Coil Unit Controller REG 540 5WG1 540-5AS01 388,–– 1 030 0,450

• zur Regelung der Raumtemperatur bei Einsatz eines Ventilator-
Konvektors (Fan-Coil Unit) in 4- oder 2-Rohr-Ausführung zum 
Heizen und Kühlen des Raums

• 3 Schaltausgänge (potentialfreie Kontakte) zur Steuerung der 
Ventilator-Drehzahl, Bemessungsspannung AC 230 V, Bemes-
sungsstrom 6 A bei cos ϕ = 1

• 2 Schaltausgänge (Halbleiterschalter) zur Ansteuerung von 
Kleinventil-Stellantrieben über eine jeweils bis zu 20 m lange Lei-
tung, Bemessungsspannung AC 24 V, Bemessungsstrom 0,25 A 
bei cos ϕ = 1, max. Dauerlast 5 W

• integrierter Transformator zur Erzeugung der Versorgungsspan-
nung AC 24 V für die Ausgänge zur Ventilsteuerung

• 2 Binäreingänge zum Anschluss potentialfreier Kontakte (z.B. 
Fensterkontakte) über eine jeweils bis zu 30 m lange Leitung, mit 
Erzeugung der Kontakt-Abfragespannung durch den Fan-Coil 
Controller

• ein Eingang zum Anschluss eines Temperaturfühlers zum Mes-
sen der Raumtemperatur

• ein Eingang zum Anschluss eines Potentiometers zur Sollwert-
Einstellung

• Regelung der Raumtemperatur über einen PI-Algorithmus
• über den EIB umschaltbare Betriebsarten Komfortbetrieb, 

Standbybetrieb, Nachtbetrieb, Frost- bzw. Hitzeschutzbetrieb
• wählbare Anzahl (1, 2 oder 3) der Ventilator-Drehzahlstufen
• wählbare Nutzung nicht benötigter Ventilator-Steuerausgänge 

zum Schalten der Beleuchtung
• Auswahl pro Ventilausgang, ob ein elektromotorischer oder ein 

elektrothermischer Stellantrieb angeschlossen ist
• Kommunikationsobjekte zur Anzeige und Bedienung des Cont-

rollers über ein separates Bediengerät mit EIB-Schnittstelle
• Spannungsversorgung der Controller-Elektronik über ein inte-

griertes Netzgerät für AC 230 V
• Leistungsaufnahme 5 W
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über zwei Schraubklemmen
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715, im Ventilator-Konvektor oder in einem ab-
gesetzten Kleinverteiler.

Breite 6 TE (1 TE = 18 mm)
Hinweis
Als Zubehör ist der Temperaturfühler 5WG1 540-8AS01 zum Ein-
bau in eine Fan-Coil Unit lieferbar.
Zubehör

5WG1 540-8AS01

Temperaturfühler für Fan-Coil Controller M 540 5WG1 540-8AS01 40,–– 1 030 0,065

einschließlich einer 2 m langen Anschlussleitung mit Klemmen-
stecker

 Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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Heizung, Kühlung, Lüftung, Klimatisierung

Ventilstellantriebe für HKLK
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■ Auswahl- und Bestelldaten

 Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 560-7AH01

Ventilstellantrieb AP 560 (elektromotorisch)

• zum Öffnen und Schließen von Kleinventilen mit einem max. Hub 
von 4,5 mm

• elektromotorischer Antrieb
• automatische Ventilhuberkennung bei der Inbetriebnahme und 

Anpassung des Stellwegs an das verwendete Ventil
• berührungslose Freigabe der Programmierung mit Hilfe eines 

Magneten, passend auf alle Heimeier-Ventilunterteile
• Betrieb der Elektronik und des Antriebs über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über gehäusefeste Anschlussleitung.
Abmessungen (H x B x T) 60 x 46 x 47 mm
Hinweis
Zum Anschluss an andere Ventil-Fabrikate sind entsprechende 
Adapter bei der Firma Heimeier erhältlich; ein Programmiermag-
net ist getrennt zu bestellen.
Fa. Heimeier
Varianten
• Leitungslänge 1 m 5WG1 560-7AH01 162,–– 1 030 0,215
• Leitungslänge 5 m 5WG1 560-7AH02 169,–– 1 030 0,410
Zubehör
Programmiermagnet 5WG1 590-8AH01 2,41 1 030 0,011

zur berührungslosen Freigabe der Parametrierung bei der Inbe-
triebnahme, passend für Heimeier Ventilstellantriebe AP 560H

5WG1 560-7AR01

Ventilstellantrieb AP 560 (elektrothermisch) 5WG1 560-7AR01 41,10 1 030 0,226

• Elektrothermischer Stellantrieb (AC 50 Hz, 230 V) für Heizkör-
perventile

• Ventilstellantrieb wird über den Bus mit einem Aktor (z.B. Binär-
ausgänge) geschaltet

• Montage direkt an MNG-Ventile, mit Zwischenring an Heimeier. 
Hinweis
Adapter für Danfoss RA 2000 und Oventrop müssen getrennt 
bestellt werden.
Zubehör
Adapterset

• für Danfos RA 2000 5WG1 590-7AR01 11,90 1 030 0,144
• für Oventrop 5WG1 590-7AR02 5,97 1 030 0,023

5WG1 562-7EY01

Ventilstellantrieb AP 562 (elektromotorisch), 
mit LED-Hubanzeige

5WG1 562-7EY01 178,–– 1 030 0,273

• zum Öffnen und Schließen von Kleinventilen mit einem max. Hub 
von 7,5 mm

• wartungsfreier und geräuscharmer elektromotorischer Antrieb
• automatische Ventilhuberkennung bei der Inbetriebnahme und 

Anpassung des Stellwegs an das verwendete Ventil
• LED-Hubanzeige
• fest mit dem Gehäuse verbundene Leitung für Busanschluss 

und zum Anschließen von zwei Meldekontakten (z.B. Fenster-
kontakte)

• zum Aufrasten auf Ventiladapter
• beigefügte Ventiladapterringe passend für Danfoss RA, 

Heimeier, MNG, Schlösser ab 3/93, Honeywell, Braukmann, 
Dumser (Verteiler), Reich (Verteiler), Landis + Gyr, Oventrop, 
Herb, Onda.

• Betrieb der Elektronik und des Antriebs über Busspannung
• integrierter Busankoppler
Abmessungen (H x B x T) 82 x 50 x 65 mm

LSD:STA21

Ventilstellantrieb STA 21/STP 21

• zum Öffnen und Schließen von Kleinventilen mit einem Regelhub 
von 2,5 mm

• elektrothermischer Antrieb mit Bemessungsbetriebsspannung 
AC 230 V, 50 Hz, 2,5 W

• direkt passend auf Heizkörperventile mit einem Anschluss M30 
x 1,5 mit 2,5 mm Hub z.B. Heimeier, Honeywell, Brauckmann, 
Oventrop (M30 x 1,5), Cazzaniga, Gampper und MNG

• gehäusefeste Anschlussleitung, Länge 1,2 m .
Varianten
Ventilstellantrieb STA 21 (elektrothermisch) LSD:STA21 35,–– 1 030 0,150

stromlos geschlossen
Ventilstellantrieb STP 21 (elektrothermisch) LSD:STP21 35,–– 1 030 0,150

stromlos geöffnet

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Geräte für spezielle Anwendungen
Lastmanagement

Lastmanagement
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■ Auswahl- und Bestelldaten

 Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 360-1AB01

Maximumwächter N 360 zur Lastspitzenbegrenzung 5WG1 360-1AB01 1481,–– 1 030 0,267

• zur Lastspitzenbegrenzung in Anlagen mit tariflich vorgegebe-
ner Leistungsmessung

• in Wattstunden einstellbare Wertigkeit eines Verbrauchsimpul-
ses

• einstellbare Leistungsgrenze von 30 kW ... 1.000 kW, mit ein-
stellbarer Warngrenze von 25 kW ... 1.000 kW

• eine auf 15, 30 oder 60 Minuten einstellbare Messperiodendauer 
zur Ermittlung des Leistungs-Mittelwertes

• eine auf 15, 30, 60, 120 oder 240 s einstellbare Zykluszeit für das 
Lasthochrechnungs-Intervall

• bis zu 120 zur Lastspitzenbegrenzung zuordenbare Lasten
• Zustandserfassung und Schalten der Lasten über den EIB
• pro Last zuordenbare Parameter

- Leistungsaufnahme der Last
- Abschaltpriorität (1 ... 10)
- Freigabe/ Sperrung der Last
- Minimale Einschaltzeit
- Minimale Ausschaltzeit
- Maximale Ausschaltzeit
- Anzahl der zulässigen Schaltzyklen innerhalb von 24 h

• Senden von Hochrechnungsdaten über den EIB nach jeder 
Hochrechnung

• Senden von Statistikdaten über den EIB am Ende jeder Mess-
periode

• 3 LEDs zur Anzeige der Betriebsbereitschaft (Betriebsspan-
nung), einer drohenden Maximum-Überschreitung und eines 
fehlenden Synchronimpulses

• 5 LEDs zur Anzeige des aktuellen Zeitbereichs innerhalb des 
Meßintervalls

• 8 LEDs zur Statusanzeige der ersten 8 Lasten
• Eingänge zum Anschluss der vom EVU-Zähler generierten Ver-

brauchsimpulse sowie zum Anschluss von Synchron-Impuls und 
Hoch-/Niedertarif-Kontakt

• Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netz-
gerät für AC 230 V

• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme und Kontaktsystem zur Daten-

schiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 4 TE (1 TE = 18 mm)
Hinweis
Die Leistungsstatistik-Software für den Maximumwächter ist, wie 
die Dokumentation, kostenlos über das Internet herunterladbar.

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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Sicherheit

Brand
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 256-3AB01

Brand-/Kombimelder AP 256 (Auslauf) 5WG1 256-3AB01 238,–– 1 030 0,240

Der Brand-/Kombimelder mit integriertem Busankoppler ist zur 
Früherkennung von Bränden in Gebäuden, für die keine VDS 
(Verband der Sachversicher)-zugelassenen Brandmeldeanlagen 
vorgeschrieben sind, einsetzbar. Er ist modular aufgebaut, d. h. 
er besteht aus dem Sockel mit integriertem Busankoppler und 
dem Sensorkopf, der z.B. zur Wartung und bei Renovierungsar-
beiten abgenommen werden kann. Über den Bus werden Rauch- 
und Wärmealarmmeldungen sowie der aktuelle Temperaturwert 
ausgegeben. Ausserdem wird automatisch gemeldet, ob der 
Sensor defekt oder verschmutzt ist und ob der Sensor vom 
Sockel getrennt wurde.
Abmessungen (∅ x H): 166 x 64 mm

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Geräte für spezielle Anwendungen
Sicherheit

Einbruch
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■ Auswahl- und Bestelldaten

 Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 345-1AB01

Anwesenheits-Simulationsbaustein N 345 5WG1 345-1AB01 297,–– 1 030 0,100

• zum Aufzeichnen von Schalt-, Dimm- und Jalousieaktivitäten von 
bis zu 32 Kanälen und bis zu insgesamt 5400 Aktionen über ei-
nen max. Zeitraum von 4 Wochen (entspricht 5 bis 6 Aktionen 
pro Kanal und Tag)

• kontinuierliche Aufzeichnung oder einmalige Aufzeichnung von 
Musterwochen

• Erkennen von Feiertagen bei der Aufzeichnung und Berücksich-
tigen dieser Besonderheit bei der Simulation, zum Wiedergeben 
der aufgezeichneten Telegramme in der gleichen Reihenfolge, 
aber mit zeitlich begrenzbarer, zufälliger Abweichung zur Auf-
zeichnung

• zeitlicher Rücksprung zum Start der Simulation um 1 bis 4 Wo-
chen

• bausteininterne Uhr, die durch eine Masteruhr regelmäßig syn-
chronisiert werden muss

• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Kontaktsystem zur Datenschiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 1 TE (1 TE = 18 mm)
Hinweis
Als Masteruhr bzw. Zeitgeber zum Synchronisieren der baustein-
internen Uhr kann eine Zeitschaltuhr (z.B. 5WG1 372-5EY01) 
oder der Touch-Manager wave (5WG3 583-2AB71) eingesetzt 
werden.

5WG1 266-1AB01

Meldergruppenterminal N 266 
mit 4 überwachten Eingängen für passive Melder

5WG1 266-1AB01 309,–– 1 030 0,180

• zum überwachten Anschluss von passiven Meldern (z.B. Mag-
netkontakten) und zum Anschluss potentialfreier Meldekontakte 
in Anwendungen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen

• 4 Meldergruppeneingängen mit jeweils einer LED zur Zustands-
anzeige

• zwei 12 V-Ausgänge „Gehtest" und „scharf/unscharf" zur An-
steuerung von Passiv-Infrarot-Bewegungsmeldern

• Scharf/Unscharf-Schaltung des Meldergruppenterminals über 
ein Kommunikationsobjekt

• Störungsmeldung bei Kurzschluss oder Unterbrechung einer 
Melderlinie

• Spannungsversorgung der Elektronik über eine externe Span-
nungsquelle für DC 12 V, max. 50 mA

• Überwachung der externen Spannungsversorgung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 4 TE (1 TE = 18 mm)
Hinweis
Als externe Spannungsversorgung ist z.B. 
LOGO!Power 6EP1 321-1SH01 einsetzbar.

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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Sicherheit

Leckage
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 Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg
Wassersensor UP 272

5WG1 272-2AB11

• zum Erkennen von Wasser in leckagegefährdeten Räumen
• mit Wasserfühler zur Montage in Bodennähe, mit 2 m langer An-

schlussleitung (bis max. 20 m verlängerbar) mit Klinkenstecker 
und einem Unterputzgerät 

• zum Aufstecken auf einen Busankoppler UP 110 oder UP 114
• Meldung von Wasser/kein Wasser
• Alarmmeldung mit einstellbarer zyklischer Sendezeit
• Meldung von Gerät/Leitung defekt
• Alarmquittierung zum Rücksetzen der Alarmmeldung
• Betrieb der Elektronik über Busspannung.
Abmessungen (H x B x T): 65 x 65 x 42 mm

DELTA profil
Wassersensor UP 272
Varianten
• perlgrau 5WG1 272-2AB01 153,–– 1 030 0,090
• titanweiß 5WG1 272-2AB11 153,–– 1 030 0,090
• anthrazit 5WG1 272-2AB21 155,–– 1 030 0,090
• silber 5WG1 272-2AB71 155,–– 1 030 0,090
Hinweis
Der Busankoppler UP 110 oder UP 114 und der zugehörige 
ausgeschnittene Rahmen sind getrennt zu bestellen.
Abmessungen (H x B x T): 65 x 65 x 42 mm

DELTA style
Wassersensor UP 272

• titanweiß 5WG1 272-2AB11 153,–– 1 030 0,090
Hinweis
Der Busankoppler UP 110 oder UP 114 und der zugehörige 
Rahmen und der Zwischenrahmen sind getrennt zu bestellen.
Abmessungen (H x B x T): 65 x 65 x 42 mm

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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■ Auswahl- und Bestelldaten

 Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 611-3AL01

gesis EIB M2-BAS, Basismodul 5WG1 611-3AL01 143,–– 1 030 0,320

• Basismodul zum Verbinden der gesis EIB M2-Erweiterungsmo-
dule mit der Netzspannung und dem EIB

• Verwaltet bis zu 6 Erweiterungsmodule aus der Serie gesis 
EIB M2 unter einer physikalischen Adresse

• Zuweisung aller Adressen und gewünschten Funktionen mit der 
ETS2 ausschließlich im Basismodul

• Verwaltung der für den gesamten Modulblock gültigen Sperr- 
und Sicherheitsobjekte durch das Basismodul

• beliebig an das Basismodul und untereinander anreihbare Ein-/ 
Ausgabemodule

• automatische Kontaktierung mit Netzspannung und dem inter-
nen Bus beim Anreihen der Erweiterungsmodule

• elektrische Verbindungen ausschließlich als Steckverbinder aus 
der Serie gesis EST 2i5 grün/schwarz, mit 3-phasiger Einspei-
sung von AC 230/400 V, 50 Hz ... 60 Hz, max. 16 A je Außenleiter

• zur dezentralen Montage auf einer Hutschiene in Doppelböden 
oder abgehängten Decken.

Abmessungen (H x B x T): 
120 x 80 x 62 mm (Höhe inkl. Tragschiene TH 35-7,5 mm)

Eingangsmodule

5WG1 611-3AL11

5WG1 611-3AL21

Eingangsmodule gesis EIB M2

• Eingangs-Erweiterungsmodul mit vier Binäreingängen
• zum Betrieb mit einem Basismodul der gesis EIB M2-Serie
• automatische Kontaktierung mit Netzspannung und dem inter-

nen Bus beim Anreihen an das Basis- oder Erweiterungsmodul
• vier verschiedene Auswertungsmöglichkeiten für die Eingänge 

(Flanken-, Tastendruck-, Jalousiesensor- oder Dimmsensoraus-
wertung), mit speziellem Parametersatz pro Auswerteart

• zur dezentralen Montage auf einer Hutschiene in Doppelböden 
oder abgehängten Decken.

Abmessungen (H x B x T): 120 x 80 x 41 mm (31 angereiht)
(Höhe inkl. Tragschiene TH 35-7,5 mm)
gesis EIB M2, Eingangsmodul 4 x AC 230 V 5WG1 611-3AL11 87,10 1 030 0,238

• Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V mit Einschaltdauer: 
100 %, mit Aufteilung der Eingänge in zwei Gruppen mit je zwei 
Eingängen, die jeweils mit einem 4-poligen Steckverbinder an-
geschlossen werden (Leitungslänge max. 100 m)

• Steckverbinder der Linie gesis GST 18i4 kieselgrau
Abmessungen (H x B x T): 120 x 80 x 41 mm (31 angereiht)
(Höhe inkl. Tragschiene TH 35-7,5 mm)
gesis EIB M2, Eingangsmodul 4 x DC 24 V 5WG1 611-3AL21 75,50 1 030 0,255

• Bemessungsbetriebsspannung DC 24 V
• Erzeugung der Abfragespannung, mit Abfragestrom ca. 5 mA
• mit Steckverbindern der Linie gesis GST 18i5 hellblau 

(Leitungslänge max. 100 m)
Abmessungen (H x B x T): 120 x 80 x 41 mm (31 angereiht)
(Höhe inkl. Tragschiene TH 35-7,5 mm)

Ausgangsmodule

5WG1 611-3AL31

5WG1 611-3AL41

Ausgangsmodule gesis EIB M2

• Ausgangs-Erweiterungsmodul, jeweils mit Bemessungsbe-
triebsspannung AC 230 V, 50/60 Hz, Bemessungsbetriebsstrom 
16 A (ohmsche Last)

• zum Betrieb mit einem Basismodul der gesis EIB M2-Serie
• automatische Kontaktierung mit Netzspannung und dem inter-

nen Bus beim Anreihen an das Basis- oder ein Erweiterungsmo-
dul, mit frei wählbarer Außenleiterzuordnung, 

• Parameter für „Verhalten bei Busspannungsausfall/-Wieder-
kehr“, „Betriebsarten Normal und Zeitschalter“, „Aus-/Einschalt-
verzögerungszeit“ und „Auswertung des Sperrobjekts“

• Steckverbinder der Linie gesis GST 18i3 schwarz
• zur dezentralen Montage auf einer Hutschiene in Doppelböden 

oder abgehängten Decken.
Abmessungen (H x B x T): 120 x 80 x 41 mm (31 angereiht)
(Höhe inkl. Tragschiene TH 35-7,5 mm)
gesis EIB M2-0/2, Lastschalter 2 x 16 A 5WG1 611-3AL31 82,50 1 030 0,258

• zwei Lastausgänge
• hohe Schaltleistung
• ein Statusobjekt je Kanal
Abmessungen (H x B x T): 120 x 80 x 41 mm (31 angereiht)
(Höhe inkl. Tragschiene TH 35-7,5 mm)
gesis EIB M2 Binärausgang 2 x 16 A 5WG1 611-3AL41 76,80 1 030 0,230

• zwei Binärausgänge
• Ausgänge nicht kurzschlussfest
Abmessungen (H x B x T): 120 x 80 x 41 mm (31 angereiht)
(Höhe inkl. Tragschiene TH 35-7,5 mm)

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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Jalousiemodul

5WG1 611-3AL51

gesis EIB M Jalousieaktor 2fach (parallel laufend) 5WG1 611-3AL51 72,20 1 030 0,234

• Ausgangs-Erweiterungsmodul mit zwei entkoppelten, aber par-
allel laufenden Jalousieausgängen, jeweils mit Bemessungs-
betriebsspannung AC 230 V, 50/60 Hz, 
Bemessungsbetriebsstrom 8 A (ohmsche Last)

• zum Betrieb mit einem Basismodul der gesis EIB M2-Serie
• automatische Kontaktierung mit Netzspannung und dem inter-

nen Bus beim Anreihen an das Basis- oder ein Erweiterungs-
modul

• frei wählbare Außenleiterzuordnung
• Parameter zum Einstellen von „Fahrzeit“, „Lammellenverstell-

zeit“, „Umkehrpause“, „Drehrichtung“, „Verhalten bei Busspan-
nungsausfall“, „Verhalten bei einem Alarm“ und „Auswertung 
des Sperrobjekts“

• automatisches Aufwippen der Lamellen nach einer AB-Fahrt
• Steckverbinder der Linie gesis GST 18i4 schwarz
• zur dezentralen Montage auf einer Hutschiene in Doppelböden 

oder abgehängten Decken.
Abmessungen (H x B x T): 120 x 80 x 41 mm (31 angereiht)
(Höhe inkl. Tragschiene TH 35-7,5 mm)

Schalt-/Dimmmodul

5WG1 611-3AL61

gesis EIB M2 Schalt-/Dimmaktor 1fach 5WG1 611-3AL61 129,–– 1 030 0,276

• Ausgangs-Erweiterungsmodul mit einem Schalt-/Dimmaus-
gang, Schaltausgang mit Bemessungsbetriebsspannung 
AC 230 V, 50/60 Hz, Bemessungsbetriebsstrom 16 A (ohmsche 
Last), Steuerausgang mit Steuerspannung DC 1 V ... 10 V (pas-
siv), Steuerstrom max. 50 mA

• zum Betrieb mit einem Basismodul der gesis EIB M2-Serie
• automatische Kontaktierung mit Netzspannung und dem inter-

nen Bus beim Anreihen an das Basis- oder ein Erweiterungs-
modul

• frei wählbare Außenleiterzuordnung
• Parameter für „Verhalten bei Busspannungsausfall/-Wieder-

kehr“, „Offsetspannung des EVG Typs“, 'Ein-/Ausschaltverhal-
ten über die Dimmung“, „Dimmzeit“, „Verhalten beim Empfang 
eines Telegramms“, „Auswertung des Sperrobjekts“

• Statusobjekt zur Zustandsabfrage
• Steckverbinder der Linie gesis GST 18i5 pastellblau
• zur dezentralen Montage auf einer Hutschiene in Doppelböden 

oder abgehängten Decken.
Abmessungen (H x B x T): 120 x 80 x 41 mm (31 angereiht)
(Höhe inkl. Tragschiene TH 35-7,5 mm)

 Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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■ Auswahl- und Bestelldaten

 Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

Jalousiemodul

5WG1 631-3AL01

5WG1 631-3AL02

5WG1 631-3AL51

5WG1 631-3AL52

Jalousiemodule gesis EIB V-0/2W

• zwei getrennt voneinander ansteuerbare Jalousieausgänge, 
Bemessungsbetriebsstrom 8 A (ohmsche Last)

• folgende Parameter: Betriebsart Jalousie oder Motor, Fahrzeit, 
Lamellen-Verstellzeit, Umkehrpause, Drehrichtung, Verhalten 
bei Busspannungsausfall, Verhalten bei Alarm und Überwa-
chungszeit für die Alarmauswertung.

• alle elektrischen Verbindungen ausschließlich über Steckverbin-
der

• Netz- und Busanschluss (Einspeisung) über Einzelsteckverbin-
der gesis GST 18i5 schwarz (Netz) und gesis BST 14i2 grün 
(EIB) oder über Kombisteckverbinder gesis EST 2i5 
grün/schwarz oder über Flachleitung 7-polig gesis GST 18i5 
schwarz (Netz) und gesis BST 14i2 grün (EIB)

• Anschluss der Jalousieausgänge über Steckverbinder gesis 
GST 18i4 schwarz

• zur dezentralen Aufputz-Montage (Schraubbefestigung) in Dop-
pelböden oder abgehängten Decken.

Abmessungen (H x B x L): 
32 x 112 x 254 mm (Höhe inkl. Kombi-Verteilerblock: 71 mm)
gesis EIB V-0/2W SI 1PH, 2fach Jalousieaktor, 1-phasig 5WG1 631-3AL01 207,–– 1 030 0,320

• Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V, 50/60 Hz
• 1-phasige Einspeisung
• Auf/Ab-Fahrt und Lamellen-Verstellen, Stoppen
• 8-bit Objekte zur Positionierung der Behanghöhe und des La-

mellenwinkels
• Speichern und Wiederabrufen von Positionen
• automatische Ermittlung der für die Positionierung nötigen Lauf-

zeit bei Jalousien mit mechanischen Endschaltern
• Eingabe der Lamellenverstellzeiten und der Laufzeit von Jalou-

sien mit elektronischen Endschaltern über Parameter
• direktem Anfahren der neuen Position bei Positionierbefehlen
• Statusobjekte für Behanghöhe und Lamellenwinkel
gesis EIB V-0/2W SI, 2fach Jalousieaktor, 3-phasig 5WG1 631-3AL02 207,–– 1 030 0,320

• Bemessungsbetriebsspannung AC 230/400 V, 50/60 Hz
• 3-phasige Einspeisung
• Auf/Ab-Fahrt und Lamellen-Verstellen, Stoppen
• 8-bit Objekte zur Positionierung der Behanghöhe und des La-

mellenwinkels
• Speichern und Wiederabrufen von Positionen
• automatische Ermittlung der für die Positionierung nötigen Lauf-

zeit bei Jalousien mit mechanischen Endschaltern
• Eingabe der Lamellenverstellzeiten und der Laufzeit von Jalou-

sien mit elektronischen Endschaltern über Parameter
• direktem Anfahren der neuen Position bei Positionierbefehlen
• Statusobjekte für Behanghöhe und Lamellenwinkel
gesis EIB V-0/2W 1PH, 2fach Jalousieaktor, 1-phasig 5WG1 631-3AL51 172,–– 1 030 0,408

• Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V, 50/60 Hz
• 1-phasige Einspeisung
gesis EIB V-0/2W, 2fach Jalousieaktor, 3-phasig 5WG1 631-3AL52 172,–– 1 030 0,408

• Bemessungsbetriebsspannung AC 230/400 V, 50/60 Hz, 
• 3-phasige Einspeisung

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Geräte für spezielle Anwendungen
Schnellmontagesystem

SMS-Schaltgeräte flach

5/37Siemens ET G1 · 2007

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Schalt-/Jalousiemodul

5WG1 631-3AL11

5WG1 631-3AL12

Schalt-/Jalousiemodule gesis EIB V-0/2+1W

• zwei getrennt voneinander ansteuerbare Schaltausgänge 
(A1 und A2) und ein Jalousieausgang (A3), Bemessungs-
betriebsstrom pro Schaltausgang 16 A (ohmsche Last), 
Bemessungsbetriebsstrom Jalousieausgang 8 A

• folgende Funktionen: Verhalten bei Busspannungsausfall/-Wie-
derkehr, mit Betriebsarten Normalbetrieb, Einschaltverzöge-
rung, Ausschaltverzögerung, Zeitschalterbetrieb und logische 
Verknüpfung

• Statusobjekte der Schaltstellungen
• folgende Parametern für den Jalousieausgang: 

Betriebsart Jalousie oder Motor, Fahrzeit, Lamellen-Verstellzeit, 
Umkehrpause, Drehrichtung, Verhalten bei Busspannungsaus-
fall, Verhalten bei Alarm und Überwachungszeit für die Alarm-
auswertung, mit parametrierbarer Aufwippzeit der Lamellen 
nach einer AB-Fahrt, mit zwei Szenen zur Positionierung der 
Jalousie und der Lamellen über parametrierte Fahrzeiten

• Netz- und Busanschluss (Einspeisung) über Einzelsteckverbin-
der gesis GST 18i5 schwarz (Netz) und gesis BST 14i2 grün 
(EIB) oder über Kombisteckverbinder gesis EST 2i5 
grün/schwarz oder über Flachleitung 7-polig gesis GST 18i5 
schwarz (Netz) und gesis BST 14i2 grün (EIB)

• Anschluss der Ausgänge über Steckverbinder gesis GST 18i3 
schwarz (Schaltausgänge) und gesis GST 18i4 schwarz (Jalou-
sieausgang)

• zur dezentralen Aufputz-Montage (Schraubbefestigung) in Dop-
pelböden oder abgehängten Decken.

Abmessungen (H x B x L): 
32 x 112 x 254 mm (Höhe inkl. Kombi-Verteilerblock: 71 mm)
gesis EIB V-0/2+1W 1PH, 2fach Schalt- und 
1fach Jalousieaktor, 1-phasig

5WG1 631-3AL11 218,–– 1 030 0,408

• Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V, 50/60 Hz
• 1-phasige Einspeisung
gesis EIB V-0/2+1W, 2fach Schalt- und 
1fach Jalousieaktor, 3-phasig

5WG1 631-3AL12 218,–– 1 030 0,408

• Bemessungsbetriebsspannung AC 230/400 V, 50/60 Hz
• 3-phasige Einspeisung

Schalt-/Dimmmodul

5WG1 631-3AL21

5WG1 631-3AL22

Schalt-/Dimmmodule gesis EIB V-0/2SD

• zwei getrennt voneinander ansteuerbare Schalt-/Dimmausgän-
ge, Bemessungsbetriebsstrom 16 A (ohmsche Last), Steueraus-
gänge mit Steuerspannung DC 1 V ... 10 V (passiv), Steuerstrom 
max. 50 mA

• folgende Funktionen: Verhalten bei Busspannungsausfall/-Wie-
derkehr, Einschaltwert der Steuerspannung, Ein- und Ausschalt-
verhalten bei Erreichen der Min- und Maximalwerte, Dimmzeit, 
Behandlung eines eintreffenden Wert-Befehls, Festlegung der  
Steuerspannungsgrenzen, vier Szenen zum Einstellen und Wie-
derabrufen jeweils getrennter Dimmwerte

• Statusobjekte
• Netz- und Busanschluss (Einspeisung) über Einzelsteckverbin-

der gesis GST 18i5 schwarz (Netz) und gesis BST 14i2 grün 
(EIB) oder über Kombisteckverbinder gesis EST 2i5 
grün/schwarz oder über Flachleitung 7-polig gesis GST 18i5 
schwarz (Netz) und gesis BST 14i2 grün (EIB)

• Anschluss der Ausgänge über Steckverbinder gesis GST 18i5 
pastellblau

• zur dezentralen Aufputz-Montage (Schraubbefestigung) in Dop-
pelböden oder abgehängten Decken.

Abmessungen (H x B x L): 
32 x 112 x 254 mm (Höhe inkl. Kombi-Verteilerblock: 71 mm)
gesis EIB V-0/2SD 1PH, 2fach Schalt-/Dimmaktor, 1-phasig 5WG1 631-3AL21 228,–– 1 030 0,408

• Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V, 50/60 Hz
• 1-phasige Einspeisung
gesis EIB V-0/2SD, 2fach Schalt-/Dimmaktor, 3-phasig 5WG1 631-3AL22 228,–– 1 030 0,408

• Bemessungsbetriebsspannung AC 230/400 V, 50/60 Hz
• 3-phasige Einspeisung

 Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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Stecksystem gesis GST und gesis BST sind direkt bei 
der Fa. Wieland zu bestellen.

Bestelladresse:
Wieland Electric GmbH
Vertriebs- und Marketing Center
Abteilung VSI
Benzstraße 9
D-96052 Bamberg

Telefon: +49 (951) 9324-390
Fax: +49 (951) 9324-390

http://www.gesis.com

Schaltmodul

5WG1 631-3AL43

5WG1 631-3AL44

5WG1 631-3AL32

Schaltmodule gesis EIB V-0/4b, V-0/6b

• Bemessungsbetriebsstrom 16 A (ohmsche Last)
• folgende Funktionen: 
• Verhalten bei Busspannungsausfall/-Wiederkehr
• Betriebsarten Normalbetrieb, mit Einschaltverzögerung, mit 

Ausschaltverzögerung, Zeitschalterbetrieb
• Sperren der Ausgänge über ein Objekt und getrennt paramet-

rierbarer Auswertung pro Ausgang
• Speichern und Abrufen von vier Szenen pro Ausgang
• Statusobjekte
• Netz- und Busanschluss (Einspeisung) über Einzelsteckverbin-

der gesis GST 18i5 schwarz (Netz) und gesis BST 14i2 grün 
(EIB) oder über Kombisteckverbinder gesis EST 2i5 
grün/schwarz oder über Flachleitung 7-polig gesis GST 18i5 
schwarz (Netz) und gesis BST 14i2 grün (EIB)

• zur dezentralen Aufputz-Montage (Schraubbefestigung) in Dop-
pelböden oder abgehängten Decken.

Abmessungen (H x B x L): 
32 x 112 x 254 mm (Höhe inkl. Kombi-Verteilerblock: 71 mm)
gesis EIB V-0/4b 1PH, 4fach Schaltaktor, 1-phasig 5WG1 631-3AL43 238,–– 1 030 0,420

• 4 getrennt voneinander ansteuerbare Schaltausgänge
• Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V, 50/60 Hz
• 1-phasige Einspeisung
• Anschluss der Ausgänge über Steckverbinder gesis GST 18i3 

schwarz
gesis EIB V-0/4b, 4fach Schaltaktor, 3-phasig 5WG1 631-3AL44 238,–– 1 030 0,420

• 4 getrennt voneinander ansteuerbare Schaltausgänge
• Bemessungsbetriebsspannung AC 230/400 V, 50/60 Hz
• 3-phasige Einspeisung
• Anschluss der Ausgänge über Steckverbinder gesis GST 18i3 

schwarz
gesis EIB V-0/6, 6fach Schaltaktor, 3-phasig 5WG1 631-3AL32 282,–– 1 030 0,408

• 6 getrennt voneinander ansteuerbare Schaltausgänge
• Bemessungsbetriebsspannung AC 230/400 V, 50/60 Hz
• 3-phasige Einspeisung
• gemeinsamer Anschluss von jeweils drei Ausgängen über einen 

Steckverbinder gesis GST 18i5 schwarz

 Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

7
* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.

Unverbindliche Preisempfehlungen
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Gateways, Schnittstellen-Umsetzer

KNX EIB/RS 232
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg
RS 232-Schnittstelle UP 142, UP 146

• zum galvanisch getrennten Zugriff auf die Buslinie über die ein-
gebaute Steckvorrichtung Sub-D 9-polig

• zur Ankopplung eines PCs zur Adressierung, Parametrierung, 
Visualisierung, Protokollierung und Diagnose der Busteilnehmer

• Zugriff auf alle Busteilnehmer im gesamten Bussystem
• Spannungsversorgung über die Buslinie und über RS 232 durch 

den angeschlossenen PC
• Übertragungsrate 9600 Bit/s zwischen PC und RS 232-Schnitt-

stelle
• zum Aufstecken auf einen Busankoppler UP 110 oder UP 114.
Abmessungen (H x B x T): 65 x 65 x 42 mm

DELTA profil

5WG1 146-2AB11

RS 232-Schnittstelle UP 146

Der Busankoppler UP 110 oder UP 114 und der zugehörig 
ausgeschnittene Rahmen sind getrennt zu bestellen.
Varianten
• perlgrau 5WG1 146-2AB01 116,–– 1 030 0,088
• titanweiß 5WG1 146-2AB11 116,–– 1 030 0,088
• anthrazit 5WG1 146-2AB21 118,–– 1 030 0,088
• silber 5WG1 146-2AB71 118,–– 1 030 0,088

DELTA style

5WG1 146-2AB11

RS 232-Schnittstelle UP 146 5WG1 146-2AB11 116,–– 1 030 0,088

Der Busankoppler UP 110 oder UP 114, der zugehörige 
Rahmen und der Zwischenrahmen sind getrennt zu bestellen.
• titanweiß

DELTA ambiente

5WG1 142-2AB01

RS 232-Schnittstelle UP 142 5WG1 142-2AB01 129,–– 1 030 0,088

Der Busankoppler UP 110 oder UP 114 und der zugehörige 
Rahmen sind getrennt zu bestellen.
• arktisweiß

Reiheneinbaugeräte

5WG1 148-1AB02

5WG1 148-1AB04

RS 232-Schnittstelle N 148/02, N 148/04

• zum galvanisch getrennten Zugriff auf die Buslinie über die ein-
gebaute Steckvorrichtung Sub-D 9-polig

• zur Ankopplung eines PCs zur Adressierung, Parametrierung, 
Visualisierung, Protokollierung und Diagnose der Busteilnehmer

• Spannungsversorgung über die Buslinie und über RS 232 durch 
den angeschlossenen PC

• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 
TH35 DIN EN 60715.

Breite 3 TE (1 TE = 18 mm)
Varianten
RS 232-Schnittstelle N 148/02 5WG1 148-1AB02 209,–– 1 030 0,172

• Übertragungsrate 9600 Bit/s zwischen PC und RS 232-Schnitt-
stelle bei Verwendung des Standard-Protokolls.

RS 232-Schnittstelle N 148/04 5WG1 148-1AB04 241,–– 1 030 0,178

• Übertragungsrate 9600 Bit/s zwischen PC und RS 232-Schnitt-
stelle bei Verwendung des Standard-Protokolls, oder 19200 
Bit/s zwischen PC und RS 232-Schnittstelle bei Verwendung des 
FT1.2-Protokolls, umschaltbar direkt an der RS 232-Schnittstelle.

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg
USB-Schnittstelle UP 142E, UP 146E

• zum galvanisch getrennten Zugriff auf die Buslinie über die ein-
gebaute USB-Buchse (Typ B)

• Ankopplung eines PCs zur Adressierung, Parametrierung, Visu-
alisierung, Protokollierung und Diagnose der Busteilnehmer

• Zugriff auf alle Busteilnehmer im gesamten Bussystem über ei-
nes von zwei Protokollen: Standard-Protokoll oder FT1.2-Proto-
koll, umschaltbar über den angeschlossenen PC

• Spannungsversorgung über die Buslinie und über USB durch 
den angeschlossenen PC

• Übertragung in USB1.1-Geschwindigkeit (max. 12 MBit/s) zwi-
schen PC und USB-Schnittstelle

• Übertragungsrate zwischen USB-Schnittstelle und Busan-
koppler von 9600 Bit/s (19200 Bit/s bei FT1.2)

• zum Aufstecken auf einen Busankoppler UP 110 oder UP 114.
Abmessungen (H x B x T): 65 x 65 x 42 mm

DELTA profil

5WG1 146-2EB11

USB-Schnittstelle UP 146E

Der Busankoppler UP 110 oder UP 114 und der zugehörige 
ausgeschnittene Rahmen sind getrennt zu bestellen.
Varianten
• perlgrau 5WG1 146-2EB01 113,–– 1 030 0,092
• titanweiß 5WG1 146-2EB11 113,–– 1 030 0,091
• anthrazit 5WG1 146-2EB21 115,–– 1 030 0,092
• silber 5WG1 146-2EB71 115,–– 1 030 0,091

DELTA style

5WG1 146-2EB11

USB-Schnittstelle UP 146E 5WG1 146-2EB11 113,–– 1 030 0,091

Der Busankoppler UP 110 oder UP 114, der zugehörige 
Rahmen und der Zwischenrahmen sind getrennt zu bestellen.
• titanweiß

DELTA ambiente

5WG1 142-2EB01

USB-Schnittstelle UP 142E 5WG1 142-2EB01 126,–– 1 030 0,091

Der Busankoppler UP 110 oder UP 114 und der zugehörige 
Rahmen sind getrennt zu bestellen.
• arktisweiß

Reiheneinbaugeräte

5WG1 148-1AB11

USB-Schnittstelle N 148/11 5WG1 148-1AB11 209,–– 1 030 0,084

• zum galvanisch getrennten Zugriff auf die Buslinie über die ein-
gebaute USB-Buchse (Typ B)

• zur Ankopplung eines PCs zur Adressierung, Parametrierung, 
Visualisierung, Protokollierung und Diagnose der Busteilnehmer

• Zugriff auf alle Busteilnehmer im gesamten Bussystem
• Spannungsversorgung über die Buslinie und über USB durch 

den angeschlossenen PC
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Kontaktsystem zur Datenschiene und paral-

lel über Busklemme
• Übertragung in USB1.1-Geschwindigkeit (max. 12 MBit/s) zwi-

schen PC und USB-Schnittstelle
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 1 TE (1 TE = 18 mm)

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

DELTA profil
Taster mit IR-Empfänger UP 233, UP 234, UP 235
• vertikale Bedienung
• wahlweise zuordenbare Funktion Schalten Um, Schalten Ein/Aus, 

Schalten Ein/Aus und Dimmen, Jalousiesteuerung, Wert senden, 
Ein- oder Ausschalten bei wahlweise steigender oder fallender 
Flanke

• kurzer und langer Tastendruck für Ein/Aus, Heller/Dunkler bei Dim-
men sowie Auf/Ab und Lamellenverstellung bei Jalousiesteuerung

• Beschriftungsfeld
• IR-Empfänger/-Dekoder, der von bis zu 14 weiteren Tastenpaaren 

von IR-Wandsendern oder -Handsendern ausgelöste IR-Tele-
gramme empfangen und in Bus-Telegramme umsetzen kann

• zum Aufstecken auf Busankoppler UP 114
Abmessungen (H x B x T): 65 x 65 x 14 mm
Hinweis
Der Busankoppler UP 114 und der zugehörige ausgeschnittene Rah-
men sind getrennt zu bestellen.

5WG1 233-2AB11

Taster 1fach, neutral, mit IR-Empfänger UP 233
• ein Tasterpaar
• wahlweise zuordenbare Funktion Szene speichern und abrufen 

von bis zu zwei 1-Bit-Szenen in Verbindung mit Szenenbaustein
• eine LED parametrierbar als Orientierungslicht oder zur Statusan-

zeige
Varianten
• perlgrau 5WG1 233-2AB01 111,–– 1 030 0,038
• titanweiß 5WG1 233-2AB11 111,–– 1 030 0,038
• anthrazit 5WG1 233-2AB21 114,–– 1 030 0,038
• silber 5WG1 233-2AB71 114,–– 1 030 0,038

5WG1 234-2AB11

Taster 2fach, neutral, mit IR-Empfänger UP 234
• zwei Tasterpaare
• wahlweise zuordenbare Funktion Szene speichern und abrufen 

von bis zu vier 1-Bit-Szenen in Verbindung mit Szenenbaustein
• zwei LEDs parametrierbar als Orientierungslicht oder zur Statusan-

zeige
Varianten
• perlgrau 5WG1 234-2AB01 123,–– 1 030 0,038
• titanweiß 5WG1 234-2AB11 123,–– 1 030 0,038
• anthrazit 5WG1 234-2AB21 126,–– 1 030 0,038
• silber 5WG1 234-2AB71 126,–– 1 030 0,038

5WG1 235-2AB11

Taster 4fach, neutral, mit IR-Empfänger UP 235
• vier Tasterpaare
• wahlweise zuordenbare Funktion Szene speichern und abrufen 

von bis zu acht 1-Bit-Szenen in Verbindung mit Szenenbaustein
• vier LEDs parametrierbar als Orientierungslicht oder zur Statusan-

zeige
Varianten
• perlgrau 5WG1 235-2AB01 146,–– 1 030 0,038
• titanweiß 5WG1 235-2AB11 146,–– 1 030 0,038
• anthrazit 5WG1 235-2AB21 149,–– 1 030 0,038
• silber 5WG1 235-2AB71 149,–– 1 030 0,038

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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DELTA style
Taster mit IR-Empfänger UP 285E, UP 286E, UP 287E
• vertikale Bedienung
• wahlweise zuordenbare Funktion Schalten Um, Schalten Ein/Aus, 

Schalten Ein/Aus und Dimmen, Jalousiesteuerung, Wert senden, 
Ein- oder Ausschalten bei wahlweise steigender oder fallender 
Flanke

• kurzer und langer Tastendruck für Ein/Aus, Heller/Dunkler bei Dim-
men sowie Auf/Ab und Lamellenverstellung bei Jalousiesteuerung

• Beschriftungsfeld
• IR-Empfänger/-Dekoder, der von bis zu 14 weiteren Tastenpaaren 

von IR-Wandsendern oder -Handsendern ausgelöste IR-Tele-
gramme empfangen und in Bus-Telegramme umsetzen kann

• zum Aufstecken auf Busankoppler UP 114
Abmessungen (H x B x T): 68 x 68 x 14 mm
Hinweis
Der Busankoppler UP 114 und der zugehörige Rahmen sind 
getrennt zu bestellen.

5WG1 285-2EB11

Taster 1fach, neutral, mit IR-Empfänger UP 285E
• ein Tasterpaar
• wahlweise zuordenbare Funktion Szene speichern und abrufen 

von bis zu zwei 1-Bit-Szenen in Verbindung mit Szenenbaustein
• eine LED parametrierbar als Orientierungslicht oder zur Statusan-

zeige
Varianten
• basaltschwarz/metallicsilber 5WG1 285-2EB01 126,–– 1 030 0,038
• titanweiß 5WG1 285-2EB11 118,–– 1 030 0,038
• basaltschwarz 5WG1 285-2EB21 121,–– 1 030 0,055
• titanweiß/metallicsilber 5WG1 285-2EB81 126,–– 1 030 0,038

5WG1 286-2EB11

Taster 2fach, neutral, mit IR-Empfänger UP 286E
• zwei Tasterpaare
• wahlweise zuordenbare Funktion Szene speichern und abrufen 

von bis zu vier 1-Bit-Szenen in Verbindung mit Szenenbaustein
• zwei LEDs parametrierbar als Orientierungslicht oder zur Statusan-

zeige
Varianten
• basaltschwarz/metallicsilber 5WG1 286-2EB01 149,–– 1 030 0,038
• titanweiß 5WG1 286-2EB11 132,–– 1 030 0,038
• basaltschwarz 5WG1 286-2EB21 135,–– 1 030 0,036
• titanweiß/metallicsilber 5WG1 286-2EB81 149,–– 1 030 0,038

5WG1 287-2EB11

Taster 4fach, neutral, mit IR-Empfänger UP 287E
• vier Tasterpaare
• wahlweise zuordenbare Funktion Szene speichern und abrufen 

von bis zu acht 1-Bit-Szenen in Verbindung mit Szenenbaustein
• vier LEDs parametrierbar als Orientierungslicht oder zur Statusan-

zeige
Varianten
• basaltschwarz/metallicsilber 5WG1 287-2EB01 173,–– 1 030 0,038
• titanweiß 5WG1 287-2EB11 157,–– 1 030 0,038
• basaltschwarz 5WG1 287-2EB21 160,–– 1 030 0,036
• titanweiß/metallicsilber 5WG1 287-2EB81 173,–– 1 030 0,038

DELTA ambiente

5WG1 284-2EB01

Taster 4fach mit IR-Empfänger UP 284E
• vertikale Bedienung
• wahlweise zuordenbare Funktion Schalten Um, Schalten Ein/Aus, 

Schalten Ein/Aus und Dimmen, Jalousiesteuerung, Wert senden, 
Ein- oder Ausschalten bei wahlweise steigender oder fallender 
Flanke, Szene speichern und abrufen von bis zu acht Szenen in 
Verbindung mit Szenenbaustein

• kurzer und langer Tastendruck für Ein/Aus, Heller/Dunkler bei Dim-
men sowie Auf/Ab und Lamellenverstellung bei Jalousiesteuerung

• eine LED als Orientierungslicht und vier LEDs zur Statusanzeige
• Beschriftungsfeld
• IR-Empfänger/-Dekoder, der von bis zu 14 weiteren Tastenpaaren 

von IR-Wandsendern oder -Handsendern ausgelöste IR-Tele-
gramme empfangen und in Bus-Telegramme umsetzen kann

• zum Aufstecken auf Busankoppler UP 114
Abmessungen (H x B x T): 65 x 65 x 14 mm
Varianten
• arktisweiß/arktisweiß 5WG1 284-2EB01 184,–– 1 030 0,084
• arktisweiß/stahl 5WG1 284-2EB03 199,–– 1 030 0,084
Hinweis
Der Busankoppler UP 114 und der zugehörige Rahmen sind 
getrennt zu bestellen.

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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5WG1 450-1AB02

IR-Dekoder N 450 (Auslauf) 5WG1 450-1AB02 186,–– 1/5 030 0,105

• Parallel-Anschluss von bis zu 4 IR-Empfängern S 440
• Umsetzen der von einem IR-Empfänger kommenden IR-Telegram-

me in Bus-Telegramme
• Ansteuern von bis zu 22 Funktionen (Schalten Ein/Aus/Um, Dim-

men, Wert senden, Jalousien steuern oder Szenen abrufen/spei-
chern)

• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Kontaktsystem zur Datenschiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 2 TE (1 TE = 18 mm)

5WG1 440-7AB01

IR-Empfänger S 440 zum IR-Dekoder N 450 (Auslauf) 5WG1 440-7AB01 63,80 1 030 0,072

• zum Empfangen und Verstärken der von IR-Wandsendern oder IR-
Handsendern abgestrahlten IR-Signale, mit Umsetzung in elektri-
sche Signale

• zum Anschluss an einen IR-Dekoder N 450 über eine 1 m lange 
Leitung (verlängerbar bis 50 m), einschließlich Klemmfeder und 
Rosette für den Einbau in Decken, Wände oder Leuchten

• Spannungsversorgung über den IR-Dekoder. 
Abmessungen (H x B x T): 25 x 26 x 65 mm

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 141-4AB01

KNX EIB/DALI-Schnittstelle GE 141 5WG1 141-4AB01 526,–– 1 030 0,220

• zur Kommunikation über KNX EIB mit digitalen Vorschaltgeräten, 
die eine DALI-Schnittstelle besitzen

• ein DALI-Ausgang nach IEC 60929, potentialfrei, max. Spannung 
16 V, kurzschlussfest, an den bis zu 64 DALI-EVG anschließbar 
sind

• je nach Applikationsprogramm mit datentechnischer Aufteilung 
der DALI-EVG auf 16 Kanäle (Gruppen), die ausschließlich grup-
penweise geschaltet und gedimmt werden können und als Grup-
pe einen Leuchtmittelausfall melden oder mit zusätzlicher 
individueller Ansteuerung (Schalten und Dimmwert-Setzen) jedes 
DALI-EVG und zugehöriger individueller Leuchtmittelausfall-Mel-
dung

• integrierte Szenensteuerung für bis zu 16 Szenen
• Zuordnung der DALI-EVG zu den einzelnen Kanälen und mit Test-

möglichkeit der Kanäle und Szenen mittels der ETS bei der Inbe-
triebnahme des Gateway

• Spannungsversorgung des DALI-Ausgangs über ein integriertes 
Netzgerät für eine Eingangsspannung von AC/DC 110 V ... 240 V

• Spannungsversorgung der Gateway-Elektronik über die Bus-
spannung

• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Einbaugerät.
Abmessungen (H x B x T): 42 x 274,5 x 28 mm

5WG1 141-1AB01

instabus/DALI Gateway N 141 5WG1 141-1AB01 513,–– 1 030 0,150

• zur Kommunikation über KNX EIB mit digitalen Vorschaltgeräten, 
die eine DALI-Schnittstelle besitzen

• ein DALI-Ausgang nach IEC 60929, potentialfrei, max. Spannung 
16 V, kurzschlussfest, an den bis zu 64 DALI-EVG anschließbar 
sind

• Spannungsversorgung der Elektronik und des DALI-Ausgangs 
über ein integriertes Netzgerät für eine Eingangsspannung von 
AC/DC 110 V ... 240 V, 50 Hz ... 400 Hz

• grüne LED zur Betriebsanzeige
• ein Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb
• gelbe LED zur Anzeige des Direktbetriebs
• zwei Taster zum definierten gemeinsamen Ein- bzw. Ausschalten 

aller über die DALI-Busleitung schaltbaren Leuchten
• eine rote LED im Einschalt-Taster zur Schaltzustandsanzeige aller 

Leuchten im Direktbetrieb durch Dauerlicht sowie eines DALI-
Busfehlers durch Blinken

• einstellbare Aufteilung der max. 64 DALI-EVG auf 16 Gruppen, 
die ausschließlich gruppenweise geschaltet und gedimmt werden 
können und als Gruppe einen Leuchtmittelausfall melden sowie 
mit zusätzlicher individueller Ansteuerung (Schalten und Dimm-
wert-Setzen) jedes DALI-EVG und zugehöriger individueller 
Leuchtmittelausfall-Meldung

• einstufiger oder zweistufiger Zeitschalterbetrieb
• integrierte Szenensteuerung für bis zu 16 Szenen
• integrierte Effektsteuerung für einmalig oder zyklisch ablaufende 

Lauflicht- oder Farbeffekte
• Zuordnung der DALI-EVG zu den einzelnen Gruppen und mit 

Testmöglichkeit der Kanäle und Szenen mittels der ETS bei der 
Inbetriebnahme des Gateway

• integrierter Busankoppler 
• nur halbe Standard-Buslast
• Busanschluss über Busklemme und Kontaktsystem zur Daten-

schiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 4 TE (1 TE = 18 mm)

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 525-1EB01

Schalt-/Dimmaktor 8fach DALI N 525E 5WG1 525-1EB01 405,–– 1 030 0,300

• zum Schalten und Dimmen von acht voneinander unabhängigen 
Gruppen von dimmbaren elektronischen Vorschaltgeräten mit 
DALI-Schnittstelle

• 8 DALI-Ausgänge
• Steuerleistung für bis zu 8 DALI-EVG pro DALI-Ausgang
• grüne LED zur Betriebsanzeige
• ein Taster zum Anwählen und Umschalten von je 4 DALI-Ausgän-

gen zwischen Bus- und Direktbetrieb
• gelbe LED zur Anzeige, für welche 4 DALI-Ausgänge der Direkt-

betrieb aktiviert ist
• je 1 rote LED pro DALI-Ausgang zur Anzeige des Schaltzustands 

bzw. einer Störung (z.B. Leuchtmittel-Ausfall) der angeschlosse-
nen Gruppe

• vier Taster-Paare zum Schalten und Dimmen von 4 DALI-Ausgän-
gen im Direktbetrieb

• funktionsfähig bei Anliegen von AC 230 V (auch ohne ange-
schlossene Busspannung und auch bei noch nicht in Betrieb 
genommener oder unterbrochener Buskommunikation)

• Auswahl, ob alle DALI-Ausgänge identisch oder individuell para-
metrierbar sind

• pro DALI-Ausgang wählbare Betriebsart (Normalbetrieb, Zeit-
schalterbetrieb 1- oder 2-stufig)

• pro DALI-Ausgang mit Befehlsobjekten zum Schalten Ein/Aus, 
Dimmen Heller/Dunkler und Dimmwert-Setzen

• pro DALI-Ausgang wahlweise bis zu 4 hinzufügbare Statusobjekte 
(Schaltzustand und Leuchtmittelausfall sowie Dimmwert-Status 
und DALI-Status)

• Senden der Statusobjekte auf Abfrage und/oder automatisch 
nach Änderung

• pro DALI-Ausgang hinzufügbares Objekt zum zeitbegrenztem 
Einschalten der Beleuchtung bei Nachtbetrieb (Putzbeleuch-
tung), mit Warnung 1 Minute vor dem bevorstehenden Ausschal-
ten durch Dimmen auf 50 % des bisherigen Dimmwertes bei 
Nacht- oder Zeitschalterbetrieb

• einstellbares Aus- und/oder Einschalten eines Kanals über Dim-
men Heller/Dunkler, Dimmwert beim Einschalten, Anspringen 
oder Andimmen eines neuen Dimmwertes, Dimmzeit von 0 % auf 
100 %

• Verhalten bei Bus- bzw. Netzspannungsausfall und Bus- bzw. 
Netzspannungswiederkehr

• hinzufügbares Objekt zum Ansteuern der integrierten 8bit-Sze-
nensteuerung

• integrierte 8bit-Szenensteuerung zum Speichern und Wiederher-
stellen von bis zu 16 Szenen pro DALI-Ausgang

• Spannungsversorgung der Elektronik und der DALI-Ausgänge 
über ein integriertes Netzgerät für AC 230 V

• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme und Kontaktsystem zur Daten-

schiene
• nur halbe Standard-Buslast
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 4 TE (1 TE = 18 mm)

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 146-1AB01

IP Router N 146 5WG1 146-1AB01 495,–– 1 030 0,126

• zum Verbinden von Buslinien oder Busbereichen über ein schnel-
les Datennetzwerk (Ethernet 10BaseT) mit Internet Protokoll (IP)

• einsetzbar als Linien-, Bereichs- oder Netzwerkkoppler (Welten-
koppler)

• zur Kommunikation zwischen EIB-Geräten und PCs sowie in Ver-
bindung mit einem LAN-Modem zum Fernzugriff auf eine EIB-In-
stallation

• Nutzung des Protokolls EIBnet/IP
• Zuweisung der Netzwerkparameter durch den Installateur über 

die ETS oder automatisch von einem DHCP-Dienst im Netzwerk
• 5 LEDs zur Anzeige von Betriebsbereitschaft, EIB-Kommunikation 

und IP-Kommunikation
• Spannungsversorgung der Elektronik über eine externe Span-

nungsquelle für AC/DC 24 V
• steckbarer Klemmblock zum Anschluss der externen Spannungs-

quelle
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Ethernetanschluss über RJ45-Buchse
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 2 TE (1 TE = 18 mm)

5WG1 148-1AB21

IP Interface N 148/21 5WG1 148-1AB21 220,–– 1 030 0,126

• zur Kommunikation zwischen EIB-Geräten und an ein Ethernet-
Netzwerk angeschlossenen PCs bzw. einem PC mit Ethernet-
Schnittstelle sowie, in Verbindung mit einem LAN-Modem

• zum Fernzugriff auf eine EIB-Installation, zur Nutzung als Schnitt-
stelle für die ETS3 und zu einer Visualisierung

• Nutzung des Protokolls EIBnet/IP
• Zuweisung der Netzwerkparameter durch den Installateur über 

die ETS oder automatisch von einem DHCP-Dienst im Netzwerk
• 5 LEDs zur Anzeige von Betriebsbereitschaft, EIB-Kommunikation 

und IP-Kommunikation
• Spannungsversorgung der Elektronik über eine externe Span-

nungsquelle für AC/DC 24 V
• steckbarer Klemmblock zum Anschluss der externen Spannungs-

quelle
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Ethernetanschluss über RJ45-Buchse
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 2 TE (1 TE = 18 mm)

5WG1 350-1EB01

IP Controller N 350E 5WG1 350-1EB01 641,–– 1 030 0,184

• zusätzliche Ethernet-Schnittstelle zum Parametrieren des Bau-
steins sowie zur Visualisierung aller über den Bus übertragenen 
Zustände bzw. Werte über ein Intranet oder das Internet unter 
Nutzung des Internet-Protokolls

• integrierte Echtzeituhr
• Pufferung der Echtzeituhr bei Spannungsausfall für mind. 2 Jahre
• Stellen der Echtzeituhr von Hand sowie mit Synchronisation durch 

eine Masteruhr über die Bus-Schnittstelle bzw. durch einen Zeit-
dienst über die Ethernet-Schnittstelle

• Senden von Datum und Uhrzeit auf den Bus
• bis zu 80 Kommunikationsobjekte, die zum Schalten, Dimmen, zur 

Sonnenschutzsteuerung, Messwert- oder Zählwert-Übertragung 
und zur Textausgabe verwendbar sind

• Wochenzeitschaltprogramm für bis zu 100 Zeitaufträge
• wählbare Auslösekriterien und Ereignisprogramme für bis zu 

200 Ereignisaufträge
• bis zu 30 Logikgatter mit jeweils bis zu 4 Eingängen, mit pro Gat-

ter wählbarer Logikfunktion AND oder OR, mit Invertierung jedes 
Gattereingangs

• LC-Display auf der Gehäuse-Oberseite
• 3 Taster zum lokalen Einstellen von Datum und Uhrzeit
• Spannungsversorgung der Elektronik über eine externe Span-

nungsquelle für AC/DC 12 V ... 36 V
• steckbarer Klemmblock zum Anschluss der externen Spannungs-

quelle
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Ethernetanschluss über RJ45-Buchse
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 4 TE (1 TE = 18 mm)

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg
Koppler wave/instabus UP 140

• zur Kopplung von GAMMA wave mit GAMMA instabus
• Kopplung von insgesamt bis zu 50 GAMMA wave-Sensorkanä-

len mit GAMMA instabus-Aktorkanälen oder GAMMA instabus-
Sensorkanälen mit GAMMA wave-Aktorkanälen

• vertikale Bedienung
• Tasterwippe 1fach mit Mittelstellung
• ab ETS3 parametrierbar mit Funktion Schalten, Schalten und 

Dimmen, Jalousiesteuerung oder Szenensteuerung
• kurzer und langer Tastendruck für Ein/Aus, Heller/Dunkler bei 

Dimmen oder Auf/Ab sowie Lamellenverstellung bei Jalousie-
steuerung

• Speichern und Abrufen von bis zu zwei Szenen
• 1 LED zur Anzeige von Telegrammübertragungen
• KNX Funk-Sender/-Empfänger für 868 MHz
• 10-poliger Stecker zum Aufstecken auf einen Busankoppler 

UP 114 ab Version BCU 2.1.

DELTA i-system

5WG3 140-2HB11

Koppler wave/instabus UP 140

Der Busankoppler UP 114 und der zugehörige Rahmen im 
Design DELTA line, DELTA vita oder DELTA miro sind getrennt zu 
bestellen.
Abmessungen (H x B x T): 55 x 55 x 13 mm
Varianten
• titanweiß 5WG3 140-2HB11 130,–– 1 030 0,050
• carbonmetallic 5WG3 140-2HB21 133,–– 1 030 0,050
• aluminiummetallic 5WG3 140-2HB31 133,–– 1 030 0,050

DELTA profil

5WG3 140-2AB11

Koppler wave/instabus UP 140

Der Busankoppler UP 114 und der zugehörige ausgeschnittene 
Rahmen sind getrennt zu bestellen.
Abmessungen (H x B x T): 65 x 65 x 14 mm
Varianten
• perlgrau 5WG3 140-2AB01 134,–– 1 030 0,050
• titanweiß 5WG3 140-2AB11 134,–– 1 030 0,050
• anthrazit 5WG3 140-2AB21 135,–– 1 030 0,050
• silber 5WG3 140-2AB71 135,–– 1 030 0,050

DELTA style

5WG3 140-2GB11

Koppler wave/instabus UP 140

Der Busankoppler UP 114 und der zugehörige ausgeschnittene 
Rahmen sind getrennt zu bestellen.
Abmessungen (H x B x T): 68 x 68 x 16,5 mm
Varianten
• titanweiß 5WG3 140-2GB11 135,–– 1 030 0,050
• basaltschwarz 5WG3 140-2GB21 137,–– 1 030 0,050

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 140-7AU12

Telecontrol-Gerät TC Plus EIB ISDN AP 140/12 5WG1 140-7AU12 876,–– 1 030 1,500

• zum Verbinden des KNX EIB mit dem ISDN Telefonnetz
• 6 Meldeeingänge für potentialfreie Kontakte
• 6 Schaltausgänge DC 12 V, 100 mA zur Ansteuerung von Relais
• zusätzlicher Schaltausgang DC 12 V, 100 mA zur Ansteuerung 

eines lokalen akustischen Alarmsignalgebers, wenn eine gesen-
dete Alarmmeldung nicht bestätigt wurde

• zusätzlich 10 EIB-Schaltfunktionen und 10 EIB-Alarmfunktionen
• 4-zeiliges LC-Display zur Anzeige der Gerätezustände
• Überwachung der Telefonleitung
• einstellbare 4-stellige Codenummer zum Schutz vor unbefugtem 

Schalten
• selbst aufsprechbare Sprachansage und sprachunterstützte 

Bedienerführung
• Programmierung der 6 x 4 zu rufenden Teilnehmer im Alarmfall
• 4 Wählversuche je Zielrufnummer
• Anschluss an das Telefonnetz über ein Anschlusskabel mit RJ45 

Stecker
• Spannungsversorgung der Elektronik über ein Steckernetzgerät 

zum Anschluss an AC 230 V, alternative Stromversorgung über 
eine externe Spannungsquelle für DC 12 V

• Aufputzgehäuse, RAL 9010, Schutzart IP30, Fabrikat RUTEN-
BECK.

Abmessungen (H x B x T): 251 x 204 x 49 mm
Hinweis
Das Hör-/Sprechset zum Aufsprechen der Ansagetexte ist sepa-
rat zu bestellen.

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 140-7AU22

Telecontrol-Gerät TC Plus EIB GSM AP 140/22 5WG1 140-7AU22 964,–– 1 030 1,500

• zum Verbinden des KNX EIB mit dem GSM Telefonnetz
• 6 Meldeeingänge für potentialfreie Kontakte
• 6 Schaltausgänge DC 12 V, 100 mA zur Ansteuerung von Relais
• zusätzlicher Schaltausgang DC 12 V, 100 mA zur Ansteuerung 

eines lokalen akustischen Alarmsignalgebers, wenn eine gesen-
dete Alarmmeldung nicht bestätigt wurde

• zusätzlich 10 EIB-Schaltfunktionen und 10 EIB-Alarmfunktionen
• 4-zeiliges LC-Display zur Anzeige der Gerätezustände
• Überwachung der Telefonleitung
• einstellbare 4-stellige Codenummer zum Schutz vor unbefugtem 

Schalten
• selbst aufsprechbare Sprachansage und sprachunterstützte 

Bedienerführung
• Programmierung der 6 x 4 zu rufenden Teilnehmer im Alarmfall
• 4 Wählversuche je Zielrufnummer
• mit Antennenadapter
• Spannungsversorgung der Elektronik über ein Steckernetzgerät 

zum Anschluss an AC 230 V, alternative Stromversorgung über 
eine externe Spannungsquelle für DC 12 V

• Aufputzgehäuse, RAL 9010, Schutzart IP30, Fabrikat RUTEN-
BECK.

Abmessungen (H x B x T): 251 x 204 x 49 mm
Hinweis
Das Hör-/Sprechset zum Aufsprechen der Ansagetexte ist sepa-
rat zu bestellen.

KNX EIB/GSM

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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■ Auswahl- und Bestelldaten

■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 140-7AU02

Telecontrol-Gerät Plus EIB analog AP 140/02 5WG1 140-7AU02 694,–– 1 030 1,500

• zum Verbinden des KNX EIB mit dem analogen Telefonnetz
• 6 Meldeeingängen für potentialfreie Kontakte
• 6 Schaltausgängen DC 12 V, 100 mA zur Ansteuerung von Re-

lais
• zusätzlicher Schaltausgang DC 12 V, 100 mA zur Ansteuerung 

eines lokalen akustischen Alarmsignalgebers, wenn eine gesen-
dete Alarmmeldung nicht bestätigt wurde

• zusätzlich 10 EIB-Schaltfunktionen und 10 EIB-Alarmfunktionen
• 4-zeiliges LC-Display zur Anzeige der Gerätezustände
• Überwachung der Telefonleitung
• einstellbare 4-stellige Codenummer zum Schutz vor unbefugtem 

Schalten
• Bedienung mittels MFV-fähigem Telefon oder MFV-Handsender
• selbst aufsprechbare Sprachansage und sprachunterstützte 

Bedienerführung
• Programmierung der 6 x 4 zu rufenden Teilnehmer im Alarmfall
• 4 Wählversuchen je Zielrufnummer
• Anschluss an das Telefonnetz über ein N-kodiertes TAE-An-

schlusskabel
• Spannungsversorgung der Elektronik über ein Steckernetzgerät 

zum Anschluss an AC 230 V, alternative Stromversorgung über 
eine externe Spannungsquelle für DC 12 V

• Aufputzgehäuse, RAL 9010, Schutzart IP30, Fabrikat RUTEN-
BECK.

Abmessungen (H x B x T): 251 x 204 x 49 mm
Hinweis
Das Hör-/Sprechset zum Aufsprechen der Ansagetexte ist sepa-
rat zu bestellen.
Zubehör
Hör-/Sprechset S 190 5WG1 190-7AU01 29,50 1 030 0,220

Für Telecontrol-Gerät Plus EIB, zum Aufsprechen der individuel-
len Ansagetexte.

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

6GK1 415-0AA01

DP/EIB-Link 6GK1 415-0AA01 845,–– 1 540 0,300

• zum Verbinden der beiden offenen Standardsysteme für In-
dustrieautomation PROFIBUS-DP und Gebäudesystem-
technik KNX EIB

• Funktion als PROFIBUS-DP Slave und KNX EIB-Gerät
• zum Abbilden von Datenobjekten des ereignisgesteuerten 

EIB im Prozessabbild des DP-Masters
• zum Steuern des EIB durch Senden von EIB-Telegrammen
• Anschluss an die PROFIBUS DP-Leitung über eine 9-polige 

Sub-D-Buchse
• Kodierschalter für die PROFIBUS-Adresse
• projektierbar mit den Standardtools STEP 7 bzw. 

COM PROFIBUS als DP-Slave und mit der EIB-Projektier-
software ETS

• Übertragungsrate zum PROFIBUS DP von max. 12 Mbit/s
• Spannungsversorgung der Elektronik über eine externe 

Spannungsquelle DC 24 V (DC 20,4 V ... 30 V), mit Stecker 
zum Anschluss der externen Spannungsversorgung

• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 4 TE (1 TE = 18 mm)
Zubehör
Handbuch DP/EIB-Link, deutsch 6GK1 971-3DA00-0AA0 60,–– 1 540 0,305

einschließlich GSD-Datei und ETS-Datenbankeintrag
Handbuch DP/EIB-Link, englisch 6GK1 971-3DA00-0AA1 60,–– 1 540 0,295

einschließlich GSD-Datei und ETS-Datenbankeintrag

KNX EIB/PROFIBUS DP

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

6BK1700-0BA00-0AA1

Kommunikationsmodul KNX EIB/LOGO! 6BK1700-0BA00-0AA1 149,–– 1 457 0,107

• zum Anschluss von LOGO! an KNX EIB, als Slavemodul für 
das Logikmodul LOGO! (12 V/24 V oder 115 V/240 V) und 
als Busteilnehmer am EIB

• zum Verknüpfen übertragener EIB-Datenpunkte und der 
LOGO!-Eingänge und -Ausgänge über Logik- und Zeitfunk-
tionen durch die LOGO!

• zum Verknüpfen und Übertragen über den EIB von bis zu 8 
Binäreingängen und 4 Binärausgängen der LOGO! und bis 
zu 16 virtuellen EIB-Binäreingängen, 12 virtuellen EIB-Binär-
ausgängen, 8 virtuellen EIB-Analogeingängen und 2 virtuel-
len EIB-Analogausgängen

• Übertragen von Datum und Uhrzeit der LOGO!-Echtzeituhr 
über den EIB

• zwei LEDs zur Anzeige des Kommunikationsstatus von LO-
GO! und EIB

• Spannungsversorgung der Elektronik über eine externe 
Spannungsquelle für AC/DC 24 V, 25 mA

• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Schraubklemmen
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715. 
Breite 2 TE (1 TE = 18 mm)

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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Bewegung/Präsenz
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg
Bewegungsmelder UP 255, UP 256, UP 257, UP 258H

• Passiv-Infrarot-Melder für den Innenbereich, mit Fresnel-Linse in 
2 Ebenen mit 18 Segmenten

• Erfassungswinkel 180°, reduzierbar auf 90° links oder rechts 
durch Steckblende

• Reichweite nach vorne ca. 10 m, Reichweite seitlich 2 x ca. 6 m, 
mit Potentiometer zur stufenlosen Einstellung der Reichweite 
zwischen 20 % und 100 %

• integrierter Helligkeitsfühler, in Stufen parametrierbare Hellig-
keitsgrenzen von ca. 1 lux ... 1000 lux (Tag- bis Nachtbetrieb)

• verschiedene Applikationsprogramme als Einzelgerät oder im 
Haupt- und Nebenstellenbetrieb einsetzbar

• wahlweise zyklisches Senden
• einstellbare Nachlaufzeit und Totzeit nach Ende der Erfassung
• Sperrung und Freigabe des Meldebetriebes über externe Buste-

legramme
• zum Aufstecken auf einen Busankoppler UP 110 oder UP 114
• Schutzart IP20.

DELTA i-system

5WG1 258-2HB11

Bewegungsmelder UP 258H

Der Busankoppler UP 110 oder UP 114 und der zugehörige Rah-
men DELTA line, DELTA vita oder DELTA miro sind getrennt zu 
bestellen.
Abmessungen (H x B x T): 55 x 55 x 23 mm
Varianten
• Montagehöhe 1,10 m

- titanweiß 5WG1 258-2HB11 75,50 1 030 0,059
- carbonmetallic 5WG1 258-2HB21 79,90 1 030 0,059
- aluminiummetallic 5WG1 258-2HB31 83,20 1 030 0,059

• Montagehöhe 2,20 m
- titanweiß 5WG1 258-2HB12 75,50 1 030 0,059
- carbonmetallic 5WG1 258-2HB22 79,90 1 030 0,059
- aluminiummetallic 5WG1 258-2HB32 83,20 1 030 0,059

DELTA profil

5WG1 255-2AB11

Bewegungsmelder UP 255

Der Busankoppler UP 110 oder UP 114 und der zugehörige 
ausgeschnittene Rahmen sind getrennt zu bestellen.
Abmessungen (H x B x T): 65 x 65 x 23 mm
Varianten
• Montagehöhe 1,10 m

- perlgrau 5WG1 255-2AB01 77,80 1 030 0,062
- titanweiß 5WG1 255-2AB11 77,80 1 030 0,062
- anthrazit 5WG1 255-2AB21 84,70 1 030 0,062
- silber 5WG1 255-2AB71 84,70 1 030 0,062

• Montagehöhe 2,20 m
- perlgrau 5WG1 255-2AB02 77,80 1 030 0,062
- titanweiß 5WG1 255-2AB12 77,80 1 030 0,062
- anthrazit 5WG1 255-2AB22 84,70 1 030 0,062
- silber 5WG1 255-2AB72 84,70 1 030 0,062

DELTA style

5WG1 255-2AB11

Bewegungsmelder UP 255, UP 257

Der Busankoppler UP 110 oder UP 114, der zugehörige Rahmen 
und der Zwischenrahmen sind getrennt zu bestellen.
Abmessungen (H x B x T): 65 x 65 x 23 mm
Varianten
• Montagehöhe 1,10 m

- titanweiß 5WG1 255-2AB11 77,80 1 030 0,062
- basaltschwarz 5WG1 257-2AB21 82,30 1 030 0,062

• Montagehöhe 2,20 m
- titanweiß 5WG1 255-2AB12 77,80 1 030 0,062
- basaltschwarz 5WG1 257-2AB22 82,30 1 030 0,062

DELTA ambiente

5WG1 256-2AB01

Bewegungsmelder UP 256

Der Busankoppler UP 110 oder UP 114 und der zugehörige 
Rahmen sind getrennt zu bestellen.
Abmessungen (H x B x T): 65 x 65 x 23 mm
Varianten
• Montagehöhe 1,10 m

- arktisweiß 5WG1 256-2AB01 90,80 1 030 0,062

• Montagehöhe 2,20 m
- arktisweiß 5WG1 256-2AB02 90,80 1 030 0,062

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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5WG1 258-2AB11

Präsenzmelder UP 258/11 5WG1 258-2AB11 238,–– 1 030 0,221

• Passiv-Infrarot-Melder für Deckenmontage im Innenbereich
• Fresnel-Linsen in pyramidischer Anordnung
• Erfassungsbereich horizontal 360°, vertikal ca. 120°
• zum Überwachen einer Fläche von 6 m x 6 m bis ca. 11 m x 11 m 

(abhängig von der Montage- bzw. Raumhöhe)
• integrierter Helligkeitsfühler, mit wahlweise mittels Potentiometer 

oder über Parameter einstellbarer Helligkeitsgrenzen für Tag- 
bzw. Nachtbetrieb

• parametrierbare oder mittels Potentiometer einstellbare Nach-
laufzeit mit adaptivem Verhalten

• über Bus sendbare Schaltinformation Aus/Ein (Hell/Dunkel)
• Schaltobjekt für Beleuchtung
• Schaltobjekt für Heizung/Lüftung/Klima
• zusätzliches Objekt Tastereingang zur manuellen Übersteue-

rung des Schaltausgangs Beleuchtung
• einsetzbar als Einzelgerät oder im Haupt- bzw. Nebenstellenbe-

trieb
• Testbetrieb zur einfachen Inbetriebnahme, mit LED zur Anzeige 

von Detektionen im Testbetrieb
• zum Aufstecken auf einen Busankoppler UP 110 oder UP 114.
Abmessungen (H x B x T): 87 x 87 x 60 mm
Hinweis
Der Busankoppler UP 110 oder UP 114 ist getrennt zu bestellen.

5WG1 258-2AB21

Präsenzmelder UP 258/21 mit Konstantlichtregelung 5WG1 258-2AB21 219,–– 1 030 0,085

• Passiv-Infrarot-Melder für Deckenmontage im Innenbereich
• Fresnel-Linsen in Pyramidenform
• Erfassungsbereich horizontal 360°, vertikal ca. 120°
• zum Überwachen einer Fläche von 3 m x 3 m bis ca. 8 m x 8 m 

(abhängig von der Montage- bzw. Raumhöhe)
• integrierte Konstantlichtregelung
• Ansteuerung von einer oder zwei Lichtgruppen, Schalten oder 

Konstantlichtregelung, Mischlichtmessung, Beleuchtungssteue-
rung wahlweise voll- oder halbautomatisch, Ausgang Präsenz 
mit Ein- und Ausschaltverzögerung, Ausgang Überwachung mit 
zyklischem Meldeobjekt, Ausgang für Helligkeit (Lux)

• integrierter Szenenbaustein mit 2 Szenen
• LED zur Anzeige erkannter Bewegungen im Testbetrieb
• Parallelschaltung mehrerer Präsenzmelder (Master-Slave, Mas-

ter-Master) ohne Logikbausteine
• parametrierbar mit der ETS
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme.
Abmessungen (H x B x T): 102 x 102 x 33 mm
Zubehör
Aufputzgehäuse AP 258E für Präsenzmelder UP 258/21 5WG1 258-3EB21 25,–– 5 030 0,085

zur Befestigung des Präsenzmelders als Aufputz-Gerät
Abmessungen (H x B x T): 102 x 102 x 46 mm

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 255-4AB01

5WG1 255-4AB02

Innenhelligkeitssensor AP 255, UP 255 
zum Schalt-/Dimmaktor N 526/02

• zum Messen der Helligkeit auf einer beleuchteten Fläche durch 
Messen des reflektierten Lichtes

• Messbereich: 0 Lux ... 1500 Lux (bei einem Reflexionsgrad der 
beleuchteten Fläche von ca. 30 %)

• zum direkten Anschluss an den Schalt-/Dimmaktor N 526/02 
über eine bis zu 100 m lange 3-adrige Leitung, die auch zur 
Stromversorgung der Sensorelektronik dient

• steckbare Kleinspannungsklemme zum Anschluss der Leitung 
zum N 526/02

• einschließlich zwei weiß lackierter Lichtleitstäbe: einem mit zur 
Montagefläche paralleler Lichteintrittsfläche und einem mit 
schräger (45°) Lichteintrittsfläche.

Innenhelligkeitssensor UP 255 5WG1 255-4AB01 61,50 1 030 0,092

• zur Montage in einer Hohlwand- oder Unterputz-Dose mit 
∅ 58 mm und mind. 40 mm Einbautiefe

• Deckel aus weißem Kunststoff (Polystyrol).
Abmessungen (H x B x T): 30 x 52 x 33 mm
Innenhelligkeitssensor AP 255 5WG1 255-4AB02 77,60 1 030 0,102

• zur Montage an der Decke oder einer Wand, 
• einschließlich Aufputzgehäuse aus weißem Kunststoff (Polypro-

pylen) mit ∅ 70 mm und 24 mm Höhe.
Abmessungen (H x B x T): 30 x 72 x 33 mm

 

5WG1 252-4AB02,
5WG1 254-4AB01

Innenhelligkeitssensor GE 252, GE 254

• zum Messen und Regeln der Arbeitsplatz- und/oder Boden-
beleuchtung in einem Raum

• Messbereich: 
- 200 Lux ... 1900 Lux bei Konstantlichtregelung
- 0 Lux ... 2000 Lux bei Helligkeitswert-Senden

• bestehend aus einem Empfänger (Lichtfühler) und einem Kon-
verter (Helligkeitsregler) mit Applikationsprogrammen zur Kalib-
rierung, Konstantlicht- oder Zweipunkt-Regelung und zum 
Senden des vom Empfänger erfassten aktuellen Helligkeitswer-
tes

• Empfänger mit 2 m langer 3-adriger Anschlussleitung zum De-
ckeneinbau mit Hilfe einer Klemmfeder und einer Rosette

• Konverter mit Gehäuse für Geräteeinbau (z.B. zur Montage in 
Leuchten für Leuchtstofflampen)

• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Schutzart IP20.
Abmessungen (H x B x T):
Konverter: 42 x 274,5 x 28 mm, Empfänger: 25 x 77,4 x 28,5 mm
Hinweis
Die Anschlussleitung des Empfängers darf nicht verlängert 
werden.
Varianten
Innenhelligkeitssensor GE 252/02 5WG1 252-4AB02 277,–– 1 030 0,345

Innenhelligkeitssensor GE 254 für indirekte Beleuchtung 5WG1 254-4AB01 277,–– 1 030 0,345

5WG1 253-4AB01

Außenhelligkeitssensor GE 253 für Innenraum-Montage 5WG1 253-4AB01 277,–– 1 030 0,345

• zum Messen der Außenhelligkeit (Beleuchtungsstärke) innen am 
Fenster

• Messbereich: 0 Lux ... 16000 Lux
• bestehend aus einem Empfänger (Lichtfühler) und einem Kon-

verter zum Umsetzen und Senden des gemessenen Helligkeits-
wertes an einen Helligkeitssteuerbaustein N 342

• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Empfänger mit 2 m langer 3-adriger Anschlussleitung
• Befestigungssatz zur Montage innen am Fenster
• Konverter mit Gehäuse für Geräteeinbau (geeignet auch zur Auf-

putzmontage oder zur Montage in Zwischendecken)
• Schutzart IP20.
Abmessungen (H x B x T): 
Konverter: 42 x 274,5 x 28 mm, Empfänger: 25 x 65,7 x 28,5 mm
Hinweis
Die Anschlussleitung des Empfängers darf nicht verlängert 
werden.

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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Helligkeit
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Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 254-3EY01

Kombisensor AP 254 
zur Helligkeits- und Temperaturmessung

5WG1 254-3EY01 267,–– 1 030 0,174

• zum Erfassen und Übertragen von Außentemperatur und Hellig-
keit

• Messbereich Temperatur: -25 °C ... +55 °C
• Messbereich Helligkeit: 1 Lux ... 100 000 Lux
• Erfassungswinkel horizontal -60° ... +60°, vertikal -35° ... +66,5°
• drei Schwellwertschalter für Helligkeit
• zwei Schwellwertschalter für Temperatur
• zwei Schwellwertschalter als logische Kombination von Hellig-

keit und Temperatur
• mögliche Deaktivierung von einem oder mehreren Schwellwert-

schaltern über ein Sperrobjekt (1 Bit)
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Aufputz-Montage
• Schutzart IP54.
Abmessungen (H x B x T): 110 x 72 x 54 mm

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Physikalische Sensoren

Temperatur
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 258-1AB01

Temperatursensor N 258 für vier Pt1000-Fühler 5WG1 258-1AB01 254,–– 1 030 0,242

• zum Messen und Übertragen von 4 Temperaturen im Bereich 
-40° C ... +150° C

• zum Anschluss von 4 Pt1000-Temperaturfühlern jeweils über 
eine bis zu 50 m lange 2-adrige Leitung

• einstellbare Glättung eines Messwertes durch Mittelwertbildung
• Überwachung jedes Messwertes auf je einen unteren und obe-

ren Grenzwert, mit einstellbarer Hysterese für Grenzwertmeldun-
gen

• Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netz-
gerät für AC 230 V

• Anzeige der Betriebsbereitschaft über eine grüne LED
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme und Kontaktsystem zur Daten-

schiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 4 TE (1 TE = 18 mm)

5WG1 254-3EY01

Kombisensor AP 254 
zur Helligkeits- und Temperaturmessung 

5WG1 254-3EY01 267,–– 1 030 0,174

• zum Erfassen und Übertragen von Außentemperatur und Hellig-
keit

• Messbereich Temperatur: -25 °C ... +55 °C
• Messbereich Helligkeit: 1 Lux ... 100 000 Lux
• Erfassungswinkel horizontal -60° ... +60°, vertikal -35° ... +66,5°
• drei Schwellwertschalter für Helligkeit
• zwei Schwellwertschalter für Temperatur
• zwei Schwellwertschalter als logische Kombination von Hellig-

keit und Temperatur
• mögliche Deaktivierung von einem oder mehreren Schwellwert-

schaltern über ein Sperrobjekt (1 Bit)
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Aufputz-Montage
• Schutzart IP54.
Abmessungen (H x B x T): 110 x 72 x 54 mm

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 254-3EY01

Kombisensor AP 254 
zur Helligkeits- und Temperaturmessung 

5WG1 254-3EY01 267,–– 1 030 0,174

• zum Erfassen und Übertragen von Außentemperatur und Hellig-
keit

• Messbereich Temperatur: -25 °C ... +55 °C
• Messbereich Helligkeit: 1 Lux ... 100 000 Lux
• Erfassungswinkel horizontal -60° ... +60°, vertikal -35° ... +66,5°
• drei Schwellwertschalter für Helligkeit
• zwei Schwellwertschalter für Temperatur
• zwei Schwellwertschalter als logische Kombination von Hellig-

keit und Temperatur
• mögliche Deaktivierung von einem oder mehreren Schwellwert-

schaltern über ein Sperrobjekt (1 Bit)
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Aufputz-Montage
• Schutzart IP54.
Abmessungen (H x B x T): 110 x 72 x 54 mm

5WG1 254-3EY01

Brand-/Kombimelder AP 256 (Auslauf) 5WG1 256-3AB01 238,–– 1 030 0,240

Der Brand-/Kombimelder mit integriertem Busankoppler ist zur 
Früherkennung von Bränden in Gebäuden, für die keine VDS 
(Verband der Sachversicher)-zugelassenen Brandmeldeanlagen 
vorgeschrieben sind, einsetzbar. Er ist modular aufgebaut, d. h. 
er besteht aus dem Sockel mit integriertem Busankoppler und 
dem Sensorkopf, der z.B. zur Wartung und bei Renovierungsar-
beiten abgenommen werden kann. Über den Bus werden Rauch- 
und Wärmealarmmeldungen sowie der aktuelle Temperaturwert 
ausgegeben. Ausserdem wird automatisch gemeldet, ob der 
Sensor defekt oder verschmutzt ist und ob der Sensor vom 
Sockel getrennt wurde.
Abmessungen (∅ x H): 166 x 64 mm

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 258-2AB11

Präsenzmelder UP 258/11 5WG1 258-2AB11 238,–– 1 030 0,221

• Passiv-Infrarot-Melder für Deckenmontage im Innenbereich
• Fresnel-Linsen in pyramidischer Anordnung
• Erfassungsbereich horizontal 360°, vertikal ca. 120°
• zum Überwachen einer Fläche von 6 m x 6 m bis ca. 11 m x 11 m 

(abhängig von der Montage- bzw. Raumhöhe)
• integrierter Helligkeitsfühler, mit wahlweise mittels Potentiometer 

oder über Parameter einstellbarer Helligkeitsgrenzen für Tag- 
bzw. Nachtbetrieb

• parametrierbare oder mittels Potentiometer einstellbare Nach-
laufzeit mit adaptivem Verhalten

• über Bus sendbare Schaltinformation Aus/Ein (Hell/Dunkel)
• Schaltobjekt für Beleuchtung
• Schaltobjekt für Heizung/Lüftung/Klima
• zusätzliches Objekt Tastereingang zur manuellen Übersteue-

rung des Schaltausgangs Beleuchtung
• einsetzbar als Einzelgerät oder im Haupt- bzw. Nebenstellenbe-

trieb
• Testbetrieb zur einfachen Inbetriebnahme, mit LED zur Anzeige 

von Detektionen im Testbetrieb
• zum Aufstecken auf einen Busankoppler UP 110 oder UP 114.
Abmessungen (H x B x T): 87 x 87 x 60 mm
Hinweis
Der Busankoppler UP 110 oder UP 114 ist getrennt zu bestellen.

5WG1 258-2AB21

Präsenzmelder UP 258/21 mit Konstantlichtregelung 5WG1 258-2AB21 219,–– 1 030 0,085

• Passiv-Infrarot-Melder für Deckenmontage im Innenbereich
• Fresnel-Linsen in Pyramidenform
• Erfassungsbereich horizontal 360°, vertikal ca. 120°
• zum Überwachen einer Fläche von 3 m x 3 m bis ca. 8 m x 8 m 

(abhängig von der Montage- bzw. Raumhöhe)
• integrierte Konstantlichtregelung
• Ansteuerung von einer oder zwei Lichtgruppen, Schalten oder 

Konstantlichtregelung, Mischlichtmessung, Beleuchtungssteue-
rung wahlweise voll- oder halbautomatisch, Ausgang Präsenz 
mit Ein- und Ausschaltverzögerung, Ausgang Überwachung mit 
zyklischem Meldeobjekt, Ausgang für Helligkeit (Lux)

• integrierter Szenenbaustein mit 2 Szenen
• LED zur Anzeige erkannter Bewegungen im Testbetrieb
• Parallelschaltung mehrerer Präsenzmelder (Master-Slave, Mas-

ter-Master) ohne Logikbausteine
• parametrierbar mit der ETS
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme.
Abmessungen (H x B x T): 102 x 102 x 33 mm
Zubehör
Aufputzgehäuse AP 258E für Präsenzmelder UP 258/21 5WG1 258-3EB21 25,–– 5 030 0,085

zur Befestigung des Präsenzmelders als Aufputz-Gerät
Abmessungen (H x B x T): 102 x 102 x 46 mm

7
* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.

Unverbindliche Preisempfehlungen
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Steuer- und Automationsgeräte

Speicherprogrammierbare Automationsgeräte

8/2 Siemens ET G1 · 2007

■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

6ED1 052-1FB00-0BA5

LOGO! 230RC 6ED1 052-1FB00-0BA5 118,–– 1 200

• Universelles, erweiterbares Logikmodul 8DE/4DA (8 digitale Ein-
gänge und 4 digitale Ausgänge) für einfache Steuerungsaufga-
ben

• integriertes Anzeige- und Bedienfeld
• 8 Grundfunktionen (AND, OR, NOT, Flankenauswertung, usw.) 

und 27 Sonderfunktionen (Ein-/Ausschaltverzerzögerung, 
Stromstossfunktion, Zeitschaltuhr, Treppenlichtschalter nach 
DIN 18015-2, usw.)

• spannungsausfallsichere Speicherung von Schaltprogrammen
• 8 digitale Eingänge und 4 digitale Ausgänge

max. Ausbaustufe 24DE/16DA/8AE
• 24 Merker (incl. Anlaufmerker)

SV/DE/DA 230 AC/115 DC/230 AC/115 DC/Relais max. 10 A, 
mit Uhr

• Umgebungstemperatur 0 °C ... 55 °C
Passwortschutz, optional mit Kopierschutz, 
Datenremanenz integriert.

Breite 4 TE, Schutzart IP20

6ED1 052-1MD00-0BA5

LOGO! 12/24RC 6ED1 052-1MD00-0BA5 115,–– 1 200

• Universelles, erweiterbares Logikmodul 8DE/4DA (8 digitale Ein-
gänge und 4 digitale Ausgänge) für einfache Steuerungsaufga-
ben

• integriertes Anzeige- und Bedienfeld
• 8 Grundfunktionen (AND, OR, NOT, Flankenauswertung, usw.) 

und 27 Sonderfunktionen (Ein-/Ausschaltverzögerung, Strom-
stossfunktion, Zeitschaltuhr, Treppenlichtschalter nach 
DIN 18015-2, usw.)

• spannungsausfallsichere Speicherung von Schaltprogrammen
• 8 digitale Eingänge und 4 digitale Ausgänge

davon 2 Eingänge analog nutzbar, 0 V ... 10 V Ausgänge
max. Ausbaustufe 24DE/16DA/8AE 

• 24 Merker (incl. Anlaufmerker)
SV/DE/DA 12/24 DC /12/24 DC /Relais max. 10 A, mit Uhr 

• Umgebungstemperatur 0 °C ... 55 °C 
• Passwortschutz, optional mit Kopierschutz,

Datenremanenz integriert. 
Breite 4 TE, Schutzart IP20

6ED1 055-1MD00-0BA0

LOGO! AM2 Pt100 6ED1 055-1MD00-0BA0 92,–– 1 200

• Erweiterungsmodul zum Anschluss an Logikmodul 2 AE Pt100
2- oder 3-Leiter -50 °C ... +200° C 

• Erweiterungsmodul zum Anschluss an LOGO! 230RC und 
LOGO! 12/24 RC

• Spannungsversorgung der Elektronik über externe Spannungs-
quelle DC 12/24 V

• Schnittstelle zum Anschluss an Logikmodul
• Umgebungstemperatur 0 °C ... 55 °C
Breite 2 TE, Schutzart IP20

6BK1700-0BA00-0AA1

Kommunikationsmodul KNX EIB/LOGO! 6BK1700-0BA00-0AA1 149,–– 1 457

• zum Anschluss von LOGO! an KNX EIB, als Slavemodul für das 
Logikmodul LOGO! (12 V/24 V oder 115 V/240 V) und als Bus-
teilnehmer am EIB

• zum Verknüpfen übertragener EIB-Datenpunkte und der 
LOGO!-Eingänge und -Ausgänge über Logik- und Zeitfunktio-
nen durch die LOGO!

• zum Verknüpfen und Übertragen über den EIB von bis zu 8 Bi-
näreingängen und 4 Binärausgängen der LOGO! und bis zu 16 
virtuellen EIB-Binäreingängen, 12 virtuellen EIB-Binärausgän-
gen, 8 virtuellen EIB-Analogeingängen und 2 virtuellen EIB-Ana-
logausgängen

• Übertragen von Datum und Uhrzeit der LOGO!-Echtzeituhr über 
den EIB

• zwei LEDs zur Anzeige des Kommunikationsstatus von LOGO! 
und EIB

• Spannungsversorgung der Elektronik über eine externe Span-
nungsquelle für AC/DC 24 V, 25 mA

• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Schraubklemmen
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715. 
Breite 2 TE (1 TE = 18 mm)

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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Logikbausteine
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 301-1AB01

Logikbaustein N 301 5WG1 301-1AB01 115,–– 1 030 0,092

• mit Funktion abhängig vom gewählten Applikationsprogramm, 
zum logischen Verknüpfen von bis zu 8 Eingängen sowohl über 
eine AND- als auch eine OR-Funktion

• separater Ausgang pro Verknüpfungsfunktion
• parametrierbare Invertierung der einzelnen Ein- und Ausgänge
• getrennt parametrierbare Sendebedingungen für AND- und OR-

Funktion (Ausgangsfilter)
• zum direkten oder invertierten Ausgeben von bis zu 4 Eingängen 

über den jeweils zugehörigen Ausgang
• Adressenumsetzung für jeden Ausgang, mit Sendebedingun-

gen (Ausgangsfilter) für jeden Ausgang, zum Weiterleiten und 
Vervielfältigen empfangener Schalt-, Dimm- oder Wert-Tele-
gramme bei Trennwandsteuerungen für 2 getrennte Gruppen 
mit je 4 Kanälen in Abhängigkeit von 4 Selekteingängen, wobei 
der Kanal A der Gruppe 1 dieselbe Weiterleitbedingung erhält 
wie der Kanal A der Gruppe 2

• zwangsgeführtes Ein- und Ausschalten von Verbrauchern durch 
Konvertierung des Datentyps 1-Bit-Schalttelegramm auf 2-Bit-
Zwangsführungstelegramm und umgekehrt

• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Kontaktsystem zur Datenschiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 1 TE (1 TE = 18 mm)

5WG1 347-1AB02

Verknüpfungsbaustein N 347/02 5WG1 347-1AB02 517,–– 1 030 0,092

• mit bis zu 127 frei definierbaren Logik-Gattern vom Typ AND, 
NAND, OR oder NOR

• insgesamt bis zu 255 Kommunikationsobjekte als Gattereingän-
ge oder Gatterausgänge

• bis zu 252 Eingänge pro Gatter
• ein Ausgang pro Gatter
• Verschaltung von Gatterausgängen auf Eingänge weiterer Gat-

ter
• parametrierbare Invertierung der einzelnen Eingänge getrennt 

für alle Gatter
• parametrierbare Sendebedingungen getrennt für alle Gatteraus-

gänge (Ausgangsfilter)
• Einschalt- und/oder Ausschaltverzögerung oder mit Zeitschal-

terfunktion für jeden Gatterausgang (automatisches Ausschal-
ten nach einer parametrierbaren Einschaltzeit)

• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Kontaktsystem zur Datenschiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 1 TE (1 TE = 18 mm)

5WG1 350-1AB01

Ereignis-, Zeit-, Logik-Baustein N 350 5WG1 350-1AB01 380,–– 1 030 0,092

• 10 Ereignisprogrammen mit jeweils bis zu 10 Ereignisaufträgen
• Start eines Ereignisprogramms durch jeweils ein zugehöriges 

Ereignisobjekt mit wählbaren Auslösekriterien, mit gegenüber 
dem Auslösezeitpunkt parametrierbarer zeitlich verzögerter 
Ausführung jedes Ereignisauftrags

• Wochenzeitschaltprogramm für 20 Zeitobjekte, mit bis zu 100 
Zeitaufträgen zum minutengenauen Schalten, mit Zuordnung je-
der Schaltzeit zur Ausführung an einem, mehreren oder allen 
Wochentagen

• 10 Logik-Gatter vom Typ AND, NAND, OR oder NOR, mit jeweils 
bis zu 6 Eingängen und je einem Ausgang, mit pro Eingang pa-
rametrierbarer Invertierung, mit pro Gatterausgang getrennt pa-
rametrierbarer Sendebedingung (Ausgangsfilter)

• bausteininterne Uhr, die durch eine Masteruhr regelmäßig syn-
chronisiert werden muss

• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Kontaktsystem zur Datenschiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 1 TE (1 TE = 18 mm)
Hinweis
Als Masteruhr bzw. Zeitgeber zum Synchronisieren der baustein-
internen Uhr können eine Zeitschaltuhr (z.B. 5WG1 372-5EY01), 
der IP-Controller N 350E (5WG1 350-1EB01) oder der Touch-
Manager wave (5WG3 583-2AB71) eingesetzt werden.

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Steuer- und Automationsgeräte

Logikbausteine
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 350-1EB01

IP Controller N 350E 5WG1 350-1EB01 641,–– 1 030 0,184

• zusätzliche Ethernet-Schnittstelle zum Parametrieren des Bau-
steins sowie zur Visualisierung aller über den Bus übertragenen 
Zustände bzw. Werte über ein Intranet oder das Internet unter 
Nutzung des Internet-Protokolls

• integrierte Echtzeituhr
• Pufferung der Echtzeituhr bei Spannungsausfall für mind. 2 Jah-

re
• Stellen der Echtzeituhr von Hand sowie mit Synchronisation 

durch eine Masteruhr über die Bus-Schnittstelle bzw. durch ei-
nen Zeitdienst über die Ethernet-Schnittstelle

• Senden von Datum und Uhrzeit auf den Bus
• bis zu 80 Kommunikationsobjekte, die zum Schalten, Dimmen, 

zur Sonnenschutzsteuerung, Messwert- oder Zählwert-Übertra-
gung und zur Textausgabe verwendbar sind

• Wochenzeitschaltprogramm für bis zu 100 Zeitaufträge
• wählbare Auslösekriterien und Ereignisprogramme für bis zu 

200 Ereignisaufträge
• bis zu 30 Logikgatter mit jeweils bis zu 4 Eingängen, mit pro Gat-

ter wählbarer Logikfunktion AND oder OR, mit Invertierung jedes 
Gattereingangs

• LC-Display auf der Gehäuse-Oberseite
• 3 Taster zum lokalen Einstellen von Datum und Uhrzeit
• Spannungsversorgung der Elektronik über eine externe Span-

nungsquelle für AC/DC 12 V ... 36 V
• steckbarer Klemmblock zum Anschluss der externen Span-

nungsquelle
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Ethernetanschluss über RJ45-Buchse
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 4 TE (1 TE = 18 mm)
Hinweis
Die zur Parametrierung über die Ethernet-Schnittstelle benötigte 
Software wird auf CD-ROM kostenlos mitgeliefert.

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 300-1AB01

Szenenbaustein N 300 5WG1 300-1AB01 115,–– 1 030 0,092

• zum Speichern und Abrufen von bis zu 4 verschiedenen Szenen, 
mit Funktion Schalten, Dimmwert senden oder Jalousiesteue-
rung sowie mit Speichern und Abrufen von Szenen durch 1Bit-
Telegramme (abhängig vom gewählten Applikationsprogramm)

• bis zu 8 Gruppenadressen pro Baustein bzw. Szene, mit der 
Möglichkeit, durch den Einsatz weiterer Szenenbausteine die 
Anzahl der Gruppenadressen pro Szene zu erhöhen

• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Kontaktsystem zur Datenschiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 1 TE (1 TE = 18 mm)

Szenenbaustein

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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Zeit-/Ereignisbausteine
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 302-1AB01

Zeitbaustein N 302 5WG1 302-1AB01 115,–– 1 030 0,092
• 4 unabhängige Kanäle mit je 1 Eingangs- und 1 Ausgangsobjekt
• parametrierbare Invertierung der Eingangsobjekte
• Einschaltverzögerung für jeden Kanal, mit Neustart der 

Einschaltverzögerung durch erneutes Senden eines Ein-Tele-
gramms, mit Abbrechen des verzögerten Einschaltens bei Emp-
fang eines Aus-Telegramms

• Ausschaltverzögerung für jeden Kanal, mit Neustart der Aus-
schaltverzögerung durch erneutes Senden eines Aus-Tele-
gramms, mit Abbrechen des verzögerten Ausschaltens bei 
Empfang eines Ein-Telegramms

• Zeitschalterfunktion für jeden Kanal (automatisches Ausschalten 
nach einer parametrierbaren Zeit), mit parametrierbarer Invertie-
rung der Ausgangsobjekte

• Verriegelungsobjekt zum Sperren oder Freigeben der einzelnen 
Kanäle

• Sendebedingungen für jeden Kanal (Ausgangsfilter)
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Kontaktsystem zur Datenschiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 1 TE (1 TE = 18 mm)

5WG1 341-1AB01

Ereignis-, Zeitbaustein N 341 5WG1 341-1AB01 540,–– 1 030 0,092
• bis zu 255 Kommunikationsobjekte
• bis zu 200 Ereignisaufträge in bis zu 200 Ereignisprogrammen, 

mit bis zu 100 Ereignisprogramm-Auslösern vom Typ Schalten 
(EIS 1) oder Wert (EIS 5, EIS 6, EIS 9, EIS 10, EIS 11)

• Auslösefilter für definierbare Werte oder Flanken
• Aufträge zum Schalten (EIS 1), Wert senden (EIS 5, EIS 6, EIS 9, 

EIS 10, EIS 11) oder Senden von bis zu 60 Texten mit einer Län-
ge von bis zu 14 Zeichen über den Bus

• gegenüber dem Auslösezeitpunkt parametrierbare zeitlich ver-
zögerte Ausführung jedes Ereignisauftrags

• bis zu 125 Tagesprogramme, bestehend aus insgesamt bis zu 
400 Zeitaufträgen, ausführbar an einem speziellen Datum oder 
periodisch täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich, aus-
führbar exklusiv oder gemeinsam mit anderen Tagesprogram-
men, mit der Möglichkeit, bausteinintern Aufträge, Programme, 
Auslöser, etc. zu sperren oder freizugeben, mit der Möglichkeit, 
Ereignis-Programme zeitgesteuert zu starten oder zu beenden

• bausteininterne Uhr, die durch eine Masteruhr regelmäßig syn-
chronisiert werden muss

• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Kontaktsystem zur Datenschiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 1 TE (1 TE = 18 mm)
Hinweis
Als Masteruhr bzw. Zeitgeber zum Synchronisieren der baustein-
internen Uhr können eine Zeitschaltuhr (z.B. 5WG1 372-5EY01), 
der IP-Controller N 350E (5WG1 350-1EB01) oder der Touch-
Manager wave (5WG3 583-2AB71) eingesetzt werden.

5WG1 350-1AB01

Ereignis-, Zeit-, Logik-Baustein N 350 5WG1 350-1AB01 380,–– 1 030 0,092
• 10 Ereignisprogrammen mit jeweils bis zu 10 Ereignisaufträgen
• Start eines Ereignisprogramms durch jeweils ein zugehöriges 

Ereignisobjekt mit wählbaren Auslösekriterien, mit gegenüber 
dem Auslösezeitpunkt parametrierbare zeitlich verzögerte Aus-
führung jedes Ereignisauftrags

• Wochenzeitschaltprogramm für 20 Zeitobjekte, mit bis zu 100 
Zeitaufträgen zum minutengenauen Schalten, mit Zuordnung je-
der Schaltzeit zur Ausführung an einem, mehreren oder allen 
Wochentagen

• 10 Logik-Gatter vom Typ AND, NAND, OR oder NOR, mit jeweils 
bis zu 6 Eingängen und je einem Ausgang, mit pro Eingang pa-
rametrierbarer Invertierung, mit pro Gatterausgang getrennt pa-
rametrierbarer Sendebedingung (Ausgangsfilter)

• bausteininterne Uhr, die durch eine Masteruhr regelmäßig syn-
chronisiert werden muss

• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Kontaktsystem zur Datenschiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 1 TE (1 TE = 18 mm)
Hinweis
Als Masteruhr bzw. Zeitgeber zum Synchronisieren der baustein-
internen Uhr können eine Zeitschaltuhr (z.B. 5WG1 372-5EY01), 
der IP-Controller N 350E (5WG1 350-1EB01) oder der Touch-
Manager wave (5WG3 583-2AB71) eingesetzt werden.

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 350-1EB01

IP Controller N 350E 5WG1 350-1EB01 641,–– 1 030 0,184

• zusätzliche Ethernet-Schnittstelle zum Parametrieren des Bau-
steins sowie zur Visualisierung aller über den Bus übertragenen 
Zustände bzw. Werte über ein Intranet oder das Internet unter 
Nutzung des Internet-Protokolls

• integrierte Echtzeituhr
• Pufferung der Echtzeituhr bei Spannungsausfall für mind. 2 Jah-

re
• Stellen der Echtzeituhr von Hand sowie mit Synchronisation 

durch eine Masteruhr über die Bus-Schnittstelle bzw. durch ei-
nen Zeitdienst über die Ethernet-Schnittstelle

• Senden von Datum und Uhrzeit auf den Bus
• bis zu 80 Kommunikationsobjekte, die zum Schalten, Dimmen, 

zur Sonnenschutzsteuerung, Messwert- oder Zählwert-Übertra-
gung und zur Textausgabe verwendbar sind

• Wochenzeitschaltprogramm für bis zu 100 Zeitaufträge
• wählbare Auslösekriterien und Ereignisprogramme für bis zu 

200 Ereignisaufträge
• bis zu 30 Logikgatter mit jeweils bis zu 4 Eingängen, mit pro Gat-

ter wählbarer Logikfunktion AND oder OR, mit Invertierung jedes 
Gattereingangs

• LC-Display auf der Gehäuse-Oberseite
• 3 Taster zum lokalen Einstellen von Datum und Uhrzeit
• Spannungsversorgung der Elektronik über eine externe Span-

nungsquelle für AC/DC 12 V ... 36 V
• steckbarer Klemmblock zum Anschluss der externen Span-

nungsquelle
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Ethernetanschluss über RJ45-Buchse
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 4 TE (1 TE = 18 mm)
Hinweis
Die zur Parametrierung über die Ethernet-Schnittstelle benötigte 
Software wird auf CD-ROM kostenlos mitgeliefert.

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Steuer- und Automationsgeräte

Zeitschaltuhren und Zubehör
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1
2

3
4
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6
7
8
9
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 371-5EY01

2-Kanal Wochenzeitschaltuhr REG 371 5WG1 371-5EY01 180,–– 1 030 0,148

• mit 36 Schaltzeiten, mit 99 Tage Ferienprogramm, 99 Tage im 
voraus einstellbar

• Erhalt der Schaltzeiteinstellungen für bis zu 10 Jahre bei Span-
nungsausfall

• automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
• Senden von Schalt-, Zwangsführungs, Dimm- und Werttele-

grammen, mit zyklischem Senden von Telegrammen, mit einer 
Szene je Kanal mit bis zu vier verschiedenen Telegrammen

• vorübergehende oder dauernde Handschaltung
• 7 Tipptasten für Einstellung Wochentag, Stunde, Minute, Uhrzeit, 

Programmeingabe und 4 Handschaltungen
• LCD-Anzeige für Uhrzeit, Wochentag, Sommer-/Winterzeit, Feri-

enprogramm, Schaltzustand der 2 Kanäle, Handschaltung
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 2 TE (1 TE = 18 mm)
Hinweis
Bei der Konfiguration der 2-Kanal Wochenzeitschaltuhr hat der 
Installateur alle notwendigen Einstellungen vorzunehmen.

5WG1 372-5EY01

4-Kanal Jahreszeitschaltuhr REG 372

• mit 324 Schaltzeiten für wählbare Tages-, Wochen- und Datums-
befehle, Impulsbefehle, Prioritätsschaltzeiten, sowie 1x-Schal-
tungen für Urlaubs-/Feiertage

• je Kanal definierbares normales Wochenprogramm und bis zu 
neun weitere Wochenprogramme mit Prioritätsstufen P1 ... P9

• Zufallsprogramm, mit 99 Tage Ferienprogramm, 99 Tage im vo-
raus einstellbar

• Erhalt der Schaltzeiteinstellungen für bis zu 10 Jahre bei Span-
nungsausfall

• automatische Berechnung von beweglichen Feiertagen für das 
jeweilige Jahr

• automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
• Senden von Schalt-, Zwangsführungs, Dimm- und Werttele-

grammen, mit zyklischem Senden von Telegrammen, mit Szene 
mit bis zu vier verschiedenen Telegrammen

• vorübergehende oder dauernde Handschaltung
• Programmierung über PC mit Hilfe des Speicherbausteins 

OBELISK
• 15 Tipptasten für Einstellung Wochentag, Stunde, Minute, Uhr-

zeit, Programmeingabe und 4 Handschaltungen
• LCD-Anzeige für Uhrzeit, Wochentag, Sommer-/Winterzeit, Feri-

enprogramm, Schaltzustand der 4 Kanäle
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 6 TE (1 TE = 18 mm)
Hinweis
Bei der Konfiguration der 4-Kanal Jahreszeitschaltuhr hat der 
Installateur alle notwendigen Einstellungen vorzunehmen.
Varianten
4-Kanal Jahreszeitschaltuhr REG 372/01 5WG1 372-5EY01 298,–– 1 030 0,360

Zeit-/Datumssynchronisation über den Bus
4-Kanal Jahreszeitschaltuhr REG 372/02 5WG1 372-5EY02 328,–– 1 030 0,464

• automatische Zeit- und Datumsynchronisation über DCF-77
• Wirksamkeit der DCF-77-Antenne im Umkreis von 1000 km um 

Frankfurt
• Senden von Zeit und Datum auf den Bus
• integriertes Netzteil für AC 230 V zur Versorgung der DCF-77-

Antenne AP 390 mit DC 29 V.
Hinweis
Die DCF-77 Antenne AP 390 ist getrennt zu bestellen.

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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5WG1 373-5EY01

16-Kanal Jahreszeitschaltuhr REG 373 mit DCF-77-Anschluss 5WG1 373-5EY01 524,–– 1 030 0,481
• 500 Schaltzeiten für wählbare Tages-, Wochen- und Datumsbe-

fehle, Impulsbefehle, Prioritätsschaltzeiten, sowie 1x-Schaltun-
gen für Urlaubs-/Feiertage

• je Kanal definierbares normales Wochenprogramm und bis zu 
neun weitere Wochenprogramme mit Prioritätsstufen P1 ... P9

• je Kanal aktivierbares Zufallsprogramm
• Astroprogramm für die Kanäle 1 ... 4, mit 99 Tage Ferienpro-

gramm, 99 Tage im voraus einstellbar
• Erhalt der Schaltzeiteinstellungen für bis zu 10 Jahre bei Span-

nungsausfall
• automatische Berechnung von beweglichen Feiertagen für das 

jeweilige Jahr
• automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
• automatische Zeit- und Datumsynchronisation über DCF-77, 

Wirksamkeit der DCF-77-Antenne im Umkreis von 1000 km um 
Frankfurt

• Senden von Zeit und Datum auf den Bus
• Senden von Schalt-, Zwangsführungs, Dimm- und Werttele-

gramme, Temperatur- und HLK-Betriebsarttelegramme, mit zy-
klischem Senden von Telegrammen, mit 8 Szenen für 6 Szenen-
objekte mit wählbarem Telegrammtyp (Schalten, Zwangsfüh-
rung, Wert, Temperatur, HLK Betriebsart)

• vorübergehende oder dauernde Handschaltung
• Programmierung über PC mit Hilfe des Speicherbausteins 

OBELISK
• 15 Tipptasten für Einstellung Wochentag, Stunde, Minute, Uhr-

zeit, Programmeingabe und 4 Handschaltungen
• LCD-Anzeige für Uhrzeit, Wochentag, Sommer-/Winterzeit, Feri-

enprogramm, Schaltzustand der 16 Kanäle, Handschaltung
• integriertes Netzteil für AC 230 V zur Versorgung der DCF-77-

Antenne AP 390 mit DC 29 V
• Betrieb der Zeitschaltuhr-Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 6 TE (1 TE = 18 mm)
Hinweis
Bei der Konfiguration der 16-Kanal Jahreszeitschaltuhr hat der 
Installateur alle notwendigen Einstellungen vorzunehmen.
Zubehör

5WG1 810-0EY01

5WG1 810-8EY01

PC-Programmierset mit OBELISK 5WG1 810-0EY01 71,80 1 030 0,431
• zum schnellen und einfachen Erstellen von Schaltprogrammen 

für die 4-Kanal Zeitschaltuhr REG 372, die 4-Kanal Zeitschaltuhr 
DCF-77 REG 372/02 und die 16-Kanal Zeitschaltuhr DCF-77 
REG 373

• bestehend aus Software-CD, Speichermodul OBELISK, Progam-
mieradapter und Handbuch zur Software

• Auslesen und Beschreiben des Speichermoduls über den Pro-
grammieradapter des PC-Programmiersets, der an die serielle 
Schnittstelle des PC angeschlossen wird

• Übertragen des Zeitschaltprogramms vom PC zur Zeitschaltuhr 
über ein Speichermodul OBELISK, das vom PC programmiert 
und anschließend in die Schaltuhr eingesteckt wird, sowie um-
gekehrt zum Übertragen eines Programms aus einer Zeitschalt-
uhr mit Hilfe des Speichermoduls in eine andere Zeitschaltuhr 
oder in die PC-Software, zum schnellen Kopieren eines Schalt-
programms bzw. von Teilen eines Schaltprogramms mit Einfü-
gen in ein neues oder bestehendes Programm, zum Archivieren 
von Schaltprogrammen auf der Festplatte des PC, zum Ausdru-
cken von Schaltprogrammen in Tabellenform, zum Filtern von 
Schaltprogrammen nach bestimmten Suchkriterien, mit Anzei-
gen und Ausdrucken gefilterter Schaltprogramme.

OBELISK 4K 5WG1 810-8EY01 16,70 1 030 0,023

EEPROM-Speichermodul mit 4 KByte Speicher zur Programmie-
rung der 4-Kanal Zeitschaltuhr REG 372 und der 4-Kanal Zeit-
schaltuhr mit DCF-77 REG 372/02.
OBELISK 64K 5WG1 810-8EY02 23,20 1 030 0,021

EEPROM-Speichermodul mit 64 KByte Speicher zur Programmie-
rung der 16-Kanal Zeitschaltuhr REG 373.

5WG1 390-3EY01

DCF-77-Antenne AP 390 5WG1 390-3EY01 69,60 1 030 0,169
• zum Anschluss an bis zu zehn 4-Kanal Jahreszeitschaltuhren 

REG 372/02 oder 16-Kanal Jahreszeitschaltuhren REG 373
• Anzeige des Signalempfangs durch Leuchten der roten LED im 

Sekundentakt
• Versorgung der Elektronik mit DC 29 V durch die 4-Kanal- oder 

16-Kanal-Zeitschaltuhr.

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

7
* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.

Unverbindliche Preisempfehlungen
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 110-2AB03

5WG1 110-2AB11

Busankoppler UP 110, mit BCU1

• zum Anschluss von Busendgeräten an die Buslinie
• 10-polige Anwender-Schnittstelle (AST) zum Aufstecken eines 

Busendgerätes
• Verpolungsschutz zum Abschalten des Busankopplers bei ver-

polt angeschlossener Busleitung
• zum Einbau in eine Gerätedose mit ∅ 60 mm und Tiefe 40 mm
• Busanschluss über Busklemme.
Varianten
Busankoppler UP 110/03, mit BCU1 5WG1 110-2AB03 65,30 1 030 0,060

• Schraubbefestigung
• Einbautiefe 27 mm.
Abmessungen (H x B x T): 71 x 71 x 27 mm
Busankoppler UP 110/11, mit BCU1, 5WG1 110-2AB11 65,30 1 030 0,066

• Schraub-/Krallenbefestigung
• Einbautiefe 19 mm bei Schraubbefestigung und 32 mm bei Kral-

lenbefestigung.
Abmessungen (H x B x T): 71 x 71 x 19 mm
Hinweis
Befestigungsbügel 5WG1 294-8AB01 zur Nutzung der Diebstahl-
sicherungsschrauben von Busendgeräten sind getrennt zu 
bestellen.
Zubehör

5WG1 294-8AB01

Befestigungsbügel zu UP 110/11 5WG1 294-8AB01 2,06 10 030 0,008

zur Nutzung der Diebstahlsicherungsschrauben von Busendge-
räten wie Tastern, Raumtemperaturreglern, usw. beim UP 110/11.
Pro Busankoppler UP 110/11 werden 2 Stück Befestigungsbügel 
benötigt.

5WG1 114-2AB02

Busankoppler UP 114, 
mit BCU2, Schraubbefestigung, Einbautiefe 16 mm

5WG1 114-2AB02 85,–– 1 030 0,060

• zum Anschluss von Busendgeräten an die Buslinie
• 10-polige Anwender-Schnittstelle (AST) zum Aufstecken eines 

Busendgerätes
• Verpolungsschutz zum Abschalten des Busankopplers bei ver-

polt angeschlossener Busleitung
• zum Einbau in eine Gerätedose mit ∅ 60 mm und Tiefe 40 mm
• Busanschluss über Busklemme.
Abmessungen (H x B x T): 71 x 71 x 16 mm

5WG1 117-2AB11

Bus Transceiver Modul Plus UP 117/11 5WG1 117-2AB11 38,–– 1 030 0,040

• zum Anschluss von Busendgeräten an die Buslinie
• 10-polige BTI-Buchsenleiste (BTI - Bus Transceiver Interface) 

zum Aufstecken eines Busendgerätes
• Spannungswandler mit Ausgangsspannung/-strom von 

DC 5 V/10 mA und DC 20 V/25 mA zur Versorgung des aufge-
steckten Busendgerätes über die Buslienie

• zum Einbau in eine Gerätedose mit ∅ 60 mm und Tiefe 40 mm
• mit Schraubbefestigung
• Einbautiefe 16 mm
• Busanschluss über Busklemme.
Abmessungen (H x B x T): 71 x 71 x 16 mm

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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Bedienoberfläche instabus KNX EIB ohne Zwischenrahmen
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Busankoppler und Zubehör
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Bedienoberfläche instabus KNX EIB mit Zwischenrahmen
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Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

DELTA Busankoppler
DELTA Busankoppler UP 116
• integrierter Busankoppler
• Unterputzgerät zum Einbau in Gerätedosen mit ∅ 60 mm
• für Schraubbefestigung, vorbereitet für Krallenbefestigung.
Abmessungen (H x B x T): 71 x 71 x 32 mm
Hinweis
Die erforderliche Einfach- oder Serienwippe ohne oder mit Fens-
ter im passenden DELTA-Design (siehe Katalog ET D1) ist 
getrennt zu bestellen.

5WG1 116-2AB01

DELTA Busankoppler UP 116, 1fach, Mittelstellung 5WG1 116-2AB01 50,60 1 030 0,080

• zum Aufstecken einer Einfachwippe aus den DELTA-Programmen
• ein Wippentaster mit Mittelstellung und zwei Betätigungspunkten
• wahlweise zuordenbare Funktion Schalten Um, Schalten Ein/Aus, 

Schalten Ein/Aus und Dimmen, Jalousiesteuerung, Szene speichern 
und abrufen von bis zu zwei 1-Bit-Szenen in Verbindung mit Szenen-
baustein

• kurzer und langer Tastendruck für Ein/Aus, Heller/Dunkler bei Dim-
men oder Auf/Ab sowie Lamellenverstellung bei Jalousiesteuerung

• zwei LEDs parametrierbar als Orientierungslicht oder zur Statusan-
zeige.

5WG1 116-2AB11

DELTA Busankoppler UP 116, 2fach, Mittelstellung 5WG1 116-2AB11 57,60 1 030 0,080

• zum Aufstecken einer Serienwippe aus den DELTA-Programmen
• zwei Wippentaster mit Mittelstellung und je zwei Betätigungspunkten
• pro Wippentaster wahlweise zuordenbare Funktion Schalten Um, 

Schalten Ein/Aus, Schalten Ein/Aus und Dimmen, Jalousiesteuerung, 
Szene speichern und abrufen von bis zu vier 1-Bit-Szenen in Verbin-
dung mit Szenenbaustein

• kurzer und langer Tastendruck für Ein/Aus, Heller/Dunkler bei Dim-
men oder Auf/Ab sowie Lamellenverstellung bei Jalousiesteuerung

• eine LED pro Taster parametrierbar als Orientierungslicht oder zur 
Statusanzeige.

5WG1 116-2AB21

DELTA Busankoppler UP 116, 1fach, Tasterstellung 5WG1 116-2AB21 45,20 1 030 0,080

• zum Aufstecken einer Einfachwippe aus den DELTA-Programmen
• ein Taster mit einem Betätigungspunkt
• wahlweise zuordenbare Funktion Schalten EIN, Schalten AUS, 

Schalten Um
• zwei LEDs parametrierbar als Orientierungslicht oder zur Statusan-

zeige.

5WG1 116-2AB31

DELTA Busankoppler UP 116, 2fach, Tasterstellung 5WG1 116-2AB31 48,90 1 030 0,080

• zum Aufstecken einer Serienwippe aus den DELTA-Programmen
• zwei Taster mit je ein Betätigungspunkt
• wahlweise zuordenbare Funktion Schalten Um, Schalten Ein/Aus, 

Schalten Ein/Aus und Dimmen, Jalousiesteuerung
• Szene speichern und abrufen von bis zu zwei 1-Bit-Szenen in Verbin-

dung mit Szenenbaustein
• kurzer und langer Tastendruck für Ein/Aus, Heller/Dunkler bei Dim-

men oder Auf/Ab sowie Lamellenverstellung bei Jalousiesteuerung
• eine LED pro Taster parametrierbar als Orientierungslicht oder zur 

Statusanzeige.

5WG1 196-2AB01

Malerabdeckung UP 196 5WG1 196-2AB01 0,46 10 030 0,003

zum Schutz eines bereits installierten UP-Busankopplers, DELTA 
Busankopplers oder UP-Aktors mit Anwenderschnittstelle (AST) 
bis zur Montage des Busendgerätes.

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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Busankoppler und Zubehör
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Bedienoberfläche mit DELTA Busankoppler
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Systemprodukte

Spannungsversorgungen
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■ Auswahl- und Bestelldaten

■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 125-1AB01

5WG1 125-1AB11

5WG1 125-1AB21

Spannungsversorgung N 125

• integrierte Drossel
• Bemessungsbetriebsspannung AC 120 V ... 230 V, 

50 Hz ... 60 Hz, Ausgangsspannung DC 29 V
• Anschluss der verdrosselten Ausgangsspannung über ein Kon-

taktsystem zur Datenschiene und über eine steckbare Klein-
spannungsklemme oder Busklemme

• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 
TH35 DIN EN 60715.

Breite 4 TE (1 TE = 18 mm)
Varianten
Spannungsversorgung N 125/01, 160 mA 5WG1 125-1AB01 152,–– 1 030 0,240

Ausgangsstrom 160 mA.
Spannungsversorgung N 125/11, 320 mA 5WG1 125-1AB11 227,–– 1 030 0,230

Ausgangsstrom 320 mA.
Spannungsversorgung N 125/21, 640 mA 5WG1 125-1AB21 315,–– 1 030 0,240

• Ausgangsstrom 640 mA
• zusätzlicher unverdrosselter Ausgang für DC 29 V zur Versor-

gung einer zweiten Buslinie über eine externe Drossel
• Anschluss der unverdrosselten Ausgangsspannung über eine 

steckbare Kleinspannungsklemme.
Hinweis
Zur Nutzung des unverdrosselten Ausgangs ist an diesen zuerst 
eine Drossel N 120 anzuschließen.

Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 120-1AB02

Drossel N 120/02, 640 mA 5WG1 120-1AB02 46,70 1 030 0,105

• zum Betrieb mit einer EIB-Spannungsversorgung ohne integrier-
te Drossel (z.B. N 123) oder zum Anschluss an den unverdros-
selten Ausgang der EIB-Spannungsversorgung N 125/21, 
640 mA

• Kontaktsystem zur Datenschiene
• Kleinspannungsklemme für unverdrosselte Spannung und Bus
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 2 TE (1 TE = 18 mm)
Hinweis
Die Drossel verhindert den Kurzschluss der Datentelegramme 
durch eine Busspannungsversorgung ohne integrierte Drossel.

Drosseln

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Systemprodukte

Linienkoppler
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 140-1AB03

5WG1 140-1AB13

Linien-/Bereichskoppler N 140/03, N140/13

• zum Datenaustausch zwischen zwei EIB-Buslinien mit bis zu 
64 Byte umfassenden Telegrammen

• einsetzbar als Linienkoppler zur Kopplung einer Linie an eine 
Hauptlinie, Bereichskoppler zur Kopplung einer Hauptlinie an die 
Bereichslinie oder Linienverstärker (Repeater) zur Kopplung von 
zwei Segmenten derselben Linie, mit galvanischer Trennung der 
beiden Buslinien

• 3 Leuchtdioden zur Anzeige der Betriebsbereitschaft sowie eines 
Telegramm-Empfangs pro Linie

• ladbare Filtertabelle zur Steuerung des Datenaustausches zwi-
schen den beiden Buslinien

• zusätzlich ladbare Filtertabelle für Telegramme mit LTE-Adressie-
rung

• Erkennen und Melden einer Kommunikationsstörung auf der unter-
geordneten Linie an die übergeordnete Linie

• Spannungsversorgung aus der Hauptlinie
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Hinweis
Linienkoppler, Bereichskoppler und Repeater unterscheiden sich 
hardwaremäßig nicht und besitzen deshalb dieselbe Bestellnum-
mer; bei der Vergabe der physikalischen Adresse mit Hilfe der ETS 
wird die Funktion des Kopplers automatisch festgelegt.
Varianten
Linien-/Bereichskoppler N 140/03 5WG1 140-1AB03 335,–– 1 030 0,060

Busanschluss zur Linie über Kontaktsystem zur Datenschiene und 
zur Hauptlinie über Busklemme.
Breite 1 TE (1 TE = 18 mm)
Linien-/Bereichskoppler N 140/13 5WG1 140-1AB13 345,–– 1 030 0,085

Busanschluss zur Linie und zur Hauptlinie jeweils über Busklemme.
Breite 2 TE (1 TE = 18 mm)

5WG1 146-1AB01

IP Router N 146 5WG1 146-1AB01 495,–– 1 030 0,126

• zum Verbinden von Buslinien oder Busbereichen über ein schnel-
les Datennetzwerk (Ethernet 10BaseT) mit Internet Protokoll (IP)

• einsetzbar als Linien-, Bereichs- oder Netzwerkkoppler (Welten-
koppler)

• zur Kommunikation zwischen EIB-Geräten und PCs sowie in Ver-
bindung mit einem LAN-Modem zum Fernzugriff auf eine EIB-In-
stallation

• Nutzung des Protokolls EIBnet/IP
• Zuweisung der Netzwerkparameter durch den Installateur über 

die ETS oder automatisch von einem DHCP-Dienst im Netzwerk
• 5 LEDs zur Anzeige von Betriebsbereitschaft, EIB-Kommunikation 

und IP-Kommunikation
• Spannungsversorgung der Elektronik über eine externe Span-

nungsquelle für AC/DC 24 V
• steckbarer Klemmblock zum Anschluss der externen Spannungs-

quelle
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Ethernetanschluss über RJ45-Buchse
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 2 TE (1 TE = 18 mm)
Hinweis
Bei der Konfiguration der IP-Schnittstelle hat der Installateur alle 
notwendigen Einstellungen vorzunehmen; die Zuweisung der Netz-
werkparameter kann entweder durch den Installateur über die ETS 
oder automatisch von einem DHCP-Dienst im Netzwerk erfolgen.

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Systemprodukte

Netzwerkkoppler
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 148-1AB21

IP Interface N 148/21 5WG1 148-1AB21 220,–– 1 030 0,126

• zur Kommunikation zwischen EIB-Geräten und an ein Ethernet-
Netzwerk angeschlossenen PCs bzw. einem PC mit Ethernet-
Schnittstelle sowie, in Verbindung mit einem LAN-Modem

• zum Fernzugriff auf eine EIB-Installation, zur Nutzung als Schnitt-
stelle für die ETS3 und zu einer Visualisierung

• Nutzung des Protokolls EIBnet/IP
• Zuweisung der Netzwerkparameter durch den Installateur über 

die ETS oder automatisch von einem DHCP-Dienst im Netzwerk
• 5 LEDs zur Anzeige von Betriebsbereitschaft, EIB-Kommunikati-

on und IP-Kommunikation
• Spannungsversorgung der Elektronik über eine externe Span-

nungsquelle für AC/DC 24 V
• steckbarer Klemmblock zum Anschluss der externen Span-

nungsquelle
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Ethernetanschluss über RJ45-Buchse
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 2 TE (1 TE = 18 mm)
Hinweis
Bei der Konfiguration der IP-Schnittstelle hat der Installateur alle 
notwendigen Einstellungen vorzunehmen; die Zuweisung der 
Netzwerkparameter kann entweder durch den Installateur über 
die ETS oder automatisch von einem DHCP-Dienst im Netzwerk 
erfolgen.

5WG1 146-1AB01

IP Router N 146 5WG1 146-1AB01 495,–– 1 030 0,126

• zum Verbinden von Buslinien oder Busbereichen über ein 
schnelles Datennetzwerk (Ethernet 10BaseT) mit Internet Proto-
koll (IP)

• einsetzbar als Linien-, Bereichs- oder Netzwerkkoppler (Welten-
koppler)

• zur Kommunikation zwischen EIB-Geräten und PCs sowie  in 
Verbindung mit einem LAN-Modem zum Fernzugriff auf eine 
EIB-Installation

• Nutzung des Protokolls EIBnet/IP
• Zuweisung der Netzwerkparameter durch den Installateur über 

die ETS oder automatisch von einem DHCP-Dienst im Netzwerk
• 5 LEDs zur Anzeige von Betriebsbereitschaft, EIB-Kommunikati-

on und IP-Kommunikation
• Spannungsversorgung der Elektronik über eine externe Span-

nungsquelle für AC/DC 24 V
• steckbarer Klemmblock zum Anschluss der externen Span-

nungsquelle
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Ethernetanschluss über RJ45-Buchse
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 2 TE (1 TE = 18 mm)
Hinweis
Bei der Konfiguration der IP-Schnittstelle hat der Installateur alle 
notwendigen Einstellungen vorzunehmen; die Zuweisung der 
Netzwerkparameter kann entweder durch den Installateur über 
die ETS oder automatisch von einem DHCP-Dienst im Netzwerk 
erfolgen.

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Systemprodukte

Notizen
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Systemzubehör

Abdeckstreifen

10/2 Siemens ET G1 · 2007

■ Auswahl- und Bestelldaten

■ Auswahl- und Bestelldaten

■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 192-8AA01

Abdeckstreifen 192 für Hutschienen, Länge 242 mm 5WG1 192-8AA01 2,41 5 030 0,014

• zum Abdecken von unbesetzten Datenschienenabschnitten 
(zum Einhalten der Vorschriften für Schutzkleinspannung SELV)

• zum Aufschnappen auf Hutschienen, teilbar, RAL 7035.
Länge 13,5 TE (1 TE = 18 mm)

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 193-8AB01

Busklemme 193, 2-polig, 4 Steckanschlüsse 5WG1 193-8AB01 1,09 25 030 0,002

• zum Anschluss von Busgeräten an die Busleitung
• zum Verbinden von bis zu 4 Busleitungen
• bestehend aus zwei verrasteten Klemmenteilen + (rot) und 

- (dunkelgrau), mit je 4 schraubenlosen Steckklemmen pro 
Klemmenteil für massive Leiter ∅ 0,6 mm ... 0,8 mm 

Abmessungen (H x B x T): 12,4 x 10 x 10 mm

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 191-5AB01

Verbinder REG 191/01, 2fach 5WG1 191-5AB01 22,70 1 030 0,045

Verbinder in niedriger Bauform zur Anordnung unter Verteilerab-
deckungen. Stellt die Verbindung zwischen Datenschienen und 
Busleitung her. Über zwei Busklemmen 193 (getrennt zu bestel-
len) können bis zu acht Busleitungen angeschlossen werden.
Breite 1 TE (1 TE = 18 mm)
Verbinder REG 191/11, 2 × 2fach 5WG1 191-5AB11 33,90 1 030 0,045

Wie Verbinder REG 191/01, jedoch stehen zwei zusätzliche 
Anschlüsse für zwei Kleinspannungsklemmen zur Verfügung 
(getrennt zu bestellen). Damit kann die unverdrosselte Spannung 
von der Datenschiene abgenommen werden.
Breite 1 TE (1 TE = 18 mm)

Busklemme

Verbinder

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Systemzubehör

Datenschienen
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■ Auswahl- und Bestelldaten

 Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

Datenschienen für Hutschienen TH35-7,5

5WG1 190-8AB01

Datenschiene 190/_1 ohne Verbinder

• zum Einkleben (selbstklebend) in eine Hutschiene TH35-7,5 
DIN EN 60715, flach

• zum Verbinden von Reiheneinbaugeräten untereinander über 
deren Kontaktsystem

Varianten
• Länge 214 mm (für max. 12 TE) 5WG1 190-8AB01 8,36 5 030 0,017
• Länge 243 mm (für max. 14 TE) 5WG1 190-8AB11 9,06 5 030 0,020
• Länge 277 mm (für max. 16 TE) 5WG1 190-8AB21 9,62 5 030 0,023

• Länge 324 mm (für max. 18 TE) 5WG1 190-8AB31 10,80 5 030 0,026
• Länge 428 mm (für max. 24 TE) 5WG1 190-8AB41 14,60 5 030 0,032
• Länge 464 mm (für max. 26 TE) 5WG1 190-8AB51 15,30 5 030 0,037

5WG1 190-8AB02

Datenschiene 190/_2 mit Verbinder

• zum Einkleben (selbstklebend) in eine Hutschiene TH35-7,5 
DIN EN 60715, flach

• 2 Busklemmen (rot/dunkelgrau) für Busspannung
• 2 Kleinspannungsklemmen (weiß/gelb) für unverdrosselte Span-

nung
• zum Verbinden von Reiheneinbaugeräten untereinander über 

deren Kontaktsystem 
• zum Verbinden von Datenschienen untereinander und mit einer 

Busleitung
Varianten
• Länge 214 mm (für max. 12 TE) 5WG1 190-8AB02 19,30 5 030 0,193
• Länge 243 mm (für max. 14 TE) 5WG1 190-8AB12 20,50 5 030 0,205
• Länge 277 mm (für max. 16 TE) 5WG1 190-8AB22 22,20 5 030 0,050

• Länge 324 mm (für max. 18 TE) 5WG1 190-8AB32 25,10 5 030 0,050
• Länge 428 mm (für max. 24 TE) 5WG1 190-8AB42 26,10 5 030 0,050
• Länge 464 mm (für max. 26 TE) 5WG1 190-8AB52 27,40 5 030 0,318

Datenschienen für Hutschienen TH35-15, Hutschienenmaß 24 mm

5WG1 190-8AB03

Datenschiene 190/_3 ohne Verbinder

• zum Einkleben (selbstklebend) in eine Hutschiene TH35-15 
DIN EN 60715, tief, Hutschienenmaß 24 mm

• zum Verbinden von Reiheneinbaugeräten untereinander über 
deren Kontaktsystem

Varianten
• Länge 214 mm (für max. 12 TE) 5WG1 190-8AB03 11,30 5 030 0,027
• Länge 243 mm (für max. 14 TE) 5WG1 190-8AB13 12,10 5 030 0,032
• Länge 277 mm (für max. 16 TE) 5WG1 190-8AB23 12,90 5 030 0,025

• Länge 324 mm (für max. 18 TE) 5WG1 190-8AB33 13,90 5 030 0,037
• Länge 428 mm (für max. 24 TE) 5WG1 190-8AB43 19,–– 5 030 0,048
• Länge 464 mm (für max. 26 TE) 5WG1 190-8AB53 20,10 5 030 0,051

5WG1 190-8AB04

Datenschiene 190/_4 mit Verbinder

• zum Einkleben (selbstklebend) in eine Hutschiene TH35-15 
DIN EN 60715, tief, Hutschienenmaß 24 mm

• 2 Busklemmen (rot/dunkelgrau) für Busspannung
• 2 Kleinspannungsklemmen (weiß/gelb) für unverdrosselte Span-

nung
• zum Verbinden von Reiheneinbaugeräten untereinander über 

deren Kontaktsystem 
• zum Verbinden von Datenschienen untereinander und mit einer 

Busleitung
Varianten
• Länge 214 mm (für max. 12 TE) 5WG1 190-8AB04 22,90 5 030 0,330
• Länge 243 mm (für max. 14 TE) 5WG1 190-8AB14 24,40 5 030 0,360
• Länge 277 mm (für max. 16 TE) 5WG1 190-8AB24 26,20 5 030 0,395

• Länge 324 mm (für max. 18 TE) 5WG1 190-8AB34 29,30 5 030 0,490
• Länge 428 mm (für max. 24 TE) 5WG1 190-8AB44 31,20 5 030 0,585
• Länge 464 mm (für max. 26 TE) 5WG1 190-8AB54 32,70 5 030 0,620

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen



Systemzubehör

Überspannungsschutz

10/4 Siemens ET G1 · 2007

■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 190-8AD01

Überspannungsschutz DEHN 5WG1 190-8AD01 51,90 1 030 0,010

• für den Überspannungsfeinschutz von Busgeräten
• zum Einstecken in ein Busgerät anstelle einer Busklemme 193 

oder zum direkten Anschluss an eine Busklemme
• zur Überspannungsableitung durch Anschluss des herausge-

führten grünen Erdungsleiters am nächsten Erdungspunkt
• 2 Steckbuchsen (1 mm ∅) zum Einstecken in Busgeräte
• 2 eindrähtigen Adern (0,8 mm ∅) zum Anschluss an die Bus-

klemme
• eine eindrähtige Ader (0,75 mm2) zur Überspannungsableitung
• Bemessungsspannung DC 24 V
• Bemessungsstrom 6 A
• Bemessungsableitstoßstrom 5 kA
• Schutzpegel 350 V.
Abmessungen (H x B x T): 10,5 x 11,6 x 11,1 mm

7
* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.

Unverbindliche Preisempfehlungen
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11/2 Betriebsstunden-/Impulszähler
11/2 Zähler für elektrische Energie

Zähler



Zähler

Betriebsstunden-/Impulszähler

11/2 Siemens ET G1 · 2007

■ Auswahl- und Bestelldaten

■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG1 343-1AB01

Betriebsstunden- und Schaltspielzähler N 343 5WG1 343-1AB01 843,–– 1 030 0,092

• Betriebsstundenerfassung und Schaltspielzählung für bis zu 
36 Sensor-/Aktorkanäle mit 1-Bit-Schaltobjekten

• Grenzwerte für alle Zählwerte
• Ausgabe von Meldungen bei deren Überschreitung bzw. Unter-

schreitung über den Bus, mit der Möglichkeit, die Schalttele-
gramme für alle parametrierten Kanäle mitzuhören oder die 
Zustände zyklisch abzufragen

• sekundengenaue Erfassung der Betriebsstunden eines Kanals 
durch Auswertung der Einschaltdauer

• Erhöhung eines Schaltspielzählers bei einem erfolgten Über-
gang von AUS nach EIN

• Möglichkeit, sämtliche Zähl- und Grenzwerte während des lau-
fenden Betriebs abzufragen und auf einen beliebigen neuen 
Wert einzustellen

• Erfassung einer maximalen Laufzeit der Betriebsstundenzähler 
von ca. 136 Jahren

• Erfassung von maximal 4,3 Milliarden Schaltspielen pro Kanal
• Betrieb der Elektronik über Busspannung
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Kontaktsystem zur Datenschiene
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 1 TE (1 TE = 18 mm)

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

7KT1 162

E-Zähler N 162, N 165

• zum Messen des Bezugs elektrischer Energie in kWh in 1- und 
3-phasigen Netzen

• PTB-Zulassung
• Genauigkeitsklasse 2
• kurzschlussfester S0-Impulsausgang
• 3-/4-Leiteranschluss
• LC-Display zur Anzeige von Wirkenergie, Preis pro kWh, totale 

Kosten, Blindenergie, momentane Wirkleistung (gesamt, je Pha-
se), Gerätenummer

• manuelles Auslesen über das eingebaute LC-Display
• Auslesen der Daten über IR-Datenschnittstelle
• Lesen/Senden der Daten über den Bus
• Schraubklemmen zum Anschluss von L1, L2, L3, N und S0-

Impulsausgang
• Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netz-

gerät für AC 230/400 V
• integrierter Busankoppler
• Busanschluss über Busklemme
• Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene 

TH35 DIN EN 60715.
Breite 6 TE (1 TE = 18 mm)
Varianten
E-Zähler N 162 7KT1 162 710,–– 1 027 0,450

mit Direktanschluss für AC 230 V bis zu 63 A
E-Zähler N 165 7KT1 165 710,–– 1 027 0,390

mit Wandleranschluss 5(6) A

Zähler für elektrische Energie

7
* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.

Unverbindliche Preisempfehlungen
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wave

Allgemeine Daten

12/2 Siemens ET G1 · 2007

■ Übersicht

GAMMA wave – das multifunktionale System

Alle Vorteile der modernen Gebäudeinstallation nutzen, ohne 
neue Leitungen verlegen zu müssen –
das neue Funksystem GAMMA wave macht´s möglich. 

Sensoren, Aktoren u. ä. benötigen keine zusätzliche Leitungs-
verlegung. Dadurch ist die Funkübertragung besonders geeig-
net für die Renovierung, das Erweitern bestehender Systeme, 
aber auch für jede Art von Neuinstallationen. Und das Ganze bei 
absolut störsicherer und bedenkenloser Übertragung. 

Der Clou dabei:
bei GAMMA wave handelt es sich um ein einzigartiges bidirekti-
onales Funksystem – das heißt die Produkte und Komponenten 
können Sender und Empfänger sein. 

Und:
GAMMA wave basiert auf dem neuen einheitlichen Standard für 
Gebäudesystemtechnik KNX im Bereich 868 MHz. 
Dienste
Im Leistungsbereich von Dritten.
Verbrauchsdatenerfassung und Notrufsysteme
Produkte anderer Siemens Bereiche bzw. anderer Hersteller auf 
Basis des KNX-Standards.
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Vorher

Beleuchtungs- und Jalousiesteuerung einer konventionel-
len Installation

Beispiel einer konventionellen Installation mit Beleuchtung und 
elektrisch verfahrbaren Jalousien.
• Leuchte (C) kann nur durch Schalter (A) geschaltet werden
• Leuchte (D) kann nur durch Schalter (B) geschaltet werden
• Jalousie (E) kann nur durch Schalter (G) verfahren werden
• Jalousie (F) kann nur durch Schalter (H) verfahren werden

Nachteile
• unflexibel
• kein Komfort (jede Leuchte muss einzeln geschaltet werden).

Nachher

Beleuchtungs- und Jalousiesteuerung mit GAMMA wave 
(„bidirektionales“ Funksystem)

Umrüstung der Installation zur gemeinsamen Bedienung der 
Beleuchtung und Jalousien von verschiedenen Bedienstellen 
aus.

Austausch der konventionellen Schaltereinsätze (A, B) durch
• Universaldimmer Einsatz sys
• DELTA Taste wave UP 210.

Austausch der konventionellen Jalousieschalter (G, H) durch
• Jalousiesteuerung Einsatz sys
• DELTA Taste wave Jalousie UP 211.

Dann können die
• Leuchten C und D von A und/oder B gedimmt werden
• Jalousien E und F von G und/oder H verfahren werden.

Zur zusätzlichen Bedienung der Leuchten und Jalousien kann
• ein Wandsender Batterie wave UP 110 (I) mit einem aufgesteckten 

instabus Taster 2fach installiert werden.

Vorteile
• flexibel
• hoher Komfort
• Gruppenbildung möglich
• geringer Geräteaufwand
• einfache und saubere Nachrüstung ohne Stemmarbeiten.
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Die „wave“ Gerätepalette ist mit Hilfe von zukunftsweisender 
Technik bestens geeignet für die Nach- und Umrüstung von 
Raumsteuerfunktionen in bestehenden Gebäuden.
Mit diesen Produkten wird durch einfache Installation und Inbetrieb-
nahme die drahtlose Fernbedienung von Schalt-, Dimm-, Jalousie- 
und Szenenfunktionen ermöglicht.
Das System arbeitet im störsicheren Frequenzband von 868 MHz, 
das für Sicherheits- und Systemanwendungen reserviert ist. Ein Sen-
sor kann eine unbegrenzte Anzahl von Aktoren in dessen Reichweite 
(z.B. abgeschlossene Wohneinheit) ansteuern.
Zur Produktreihe gehören neben der Taste wave für die Beleuch-
tungssteuerung und der Taste wave Jalousie für die Jalousiesteue-
rung verschiedene Wandsender, Handsender, Tür-/Fensterkontakte 
und Rauchmelder.

Die Taste wave und die Taste wave Jalousie sind in Kombination mit 
Universaldimmer Einsätzen sys oder Schalteinsätzen sys und Jalou-
siesteuerungs Einsätzen sys zu verwenden. Damit ist die lokale Be-
dienung und die Fernbedienung der darunter befindlichen Einsätze, 
sowie die Fernbedienung von über KNX Funk verknüpften weiteren 
Universaldimmer-, Schalt- bzw. Jalousiesteuerungs Einsätzen mög-
lich.
Auf die Wandsender wave sind als Bedienoberfläche 1- oder 2fach 
instabus Taster aufzustecken. Über die Tasterwippen können ent-
sprechend der vorgesehenen Verwendung Universaldimmer Einsät-
ze sys, Schalteinsätze sys bzw. Jalousiesteuerungs Einsätze sys 
fernbedient werden, die mit Tasten wave bzw. Tasten wave Jalousie 
bestückt sind.
Die Geräteeinsätze sind mit Befestigungskrallen ausgestattet und 
haben eine maximale Einbautiefe von 32 mm. Dieses erleichtert die 
Montage in Standard UP-Schalterdosen erheblich.

GAMMA wave Unterputz-Kombinationen

1) Siehe Katalog ET D1.

Bedienoberflächen  Taste sys1) Taste wave 
UP 210

Taste sys 
Jalousie1)

Taste wave 
Jalousie UP 211

instabus Taster 
1-, 2fach

Geräteeinsätze
Universaldimmer Einsatz sys x x -- -- --

Schalteinsatz sys -- x -- -- --

Jalousiesteuerung Einsatz sys -- -- x x --

Wandsender Batterie wave UP 110 -- -- -- -- x

Wandsender 230 V wave UP 110 -- -- -- -- x

Wandsender Aktor 230 V wave UP 560 -- -- -- -- x
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg
Taste wave UP 210

• zum lokalen Bedienen und zum Fernbedienen über KNX Funk eines 
Schalteinsatz sys oder Universaldimmer Einsatz sys

• Tasterwippe 1fach mit Mittelstellung 
• vertikale Bedienung
• mit Schalten Um, Schalten Um und Dimmen, mit kurzem und langem 

Tastendruck für Schalten Um und Heller/Dunkler bei Dimmen, mit 
einstellbarer Zeitschalterfunktion mit einer Nachlaufzeit von 
1 min ... 60 min

• 1 LED zur Anzeige unterschiedlicher Betriebszustände
• KNX Funk-Sender/-Empfänger für 868 MHz
• Inbetriebnahme durch Betätigung der Tasteroberfläche
• 10-poliger Stecker zum Aufstecken auf einen Schalteinsatz sys oder 

Universaldimmer Einsatz sys.

DELTA i-system

5WG3 210-2HB11

Taste wave UP 210

Der Schalteinsatz sys oder Universaldimmer Einsatz sys und der 
zugehörige Rahmen im Design DELTA line, DELTA vita oder DELTA 
miro sind getrennt zu bestellen.
Abmessungen (H x B x T): 55 x 55 x 13 mm
Varianten
• titanweiß 5WG3 210-2HB11 93,50 1 030 0,030
• carbonmetallic 5WG3 210-2HB21 95,10 1 030 0,030
• aluminiummetallic 5WG3 210-2HB31 95,10 1 030 0,030

DELTA profil

5WG3 210-2AB01

Taste wave UP 210

Der Schalteinsatz sys oder Universaldimmer Einsatz sys und der 
zugehörige ausgeschnittene Rahmen sind getrennt zu bestellen.
Abmessungen (H x B x T): 65 x 65 x 14 mm
Varianten
• perlgrau 5WG3 210-2AB01 96,10 1 030 0,035
• titanweiß 5WG3 210-2AB11 96,10 1 030 0,035
• anthrazit 5WG3 210-2AB21 96,60 1 030 0,035
• silber 5WG3 210-2AB71 96,60 1 030 0,035

DELTA style

5WG3 210-2GB11

Taste wave UP 210

Der Schalteinsatz sys oder Universaldimmer Einsatz sys und der 
zugehörige Rahmen sind getrennt zu bestellen.
Abmessungen (H x B x T): 68 x 68 x 16,5 mm
Varianten
• titanweiß 5WG3 210-2GB11 96,60 1 030 0,036
• basaltschwarz 5WG3 210-2GB21 98,20 1 030 0,036

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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Taste wave Jalousie UP 211

• zum lokalen Bedienen und zum Fernbedienen über KNX Funk eines 
Jalousiesteuerungs Einsatz sys 

• Tasterwippe 1fach mit Mittelstellung 
• vertikale Bedienung
• mit der Funktion Jalousiesteuerung mit langem und kurzem Tasten-

druck für Auf/Ab sowie Lamellenverstellung
• 24-Stunden-Automatik zum Auf- und Abfahren der Jalousie
• 1 LED zur Anzeige unterschiedlicher Betriebszustände
• KNX Funk-Sender/-Empfänger für 868 MHz
• Inbetriebnahme durch Betätigung der Tasteroberfläche
• 10-poliger Stecker zum Aufstecken auf einen Jalousiesteuerungs 

Einsatz sys.

DELTA i-system

5WG3 211-2HB11

Taste wave Jalousie UP 211

Der Jalousiesteuerungs Einsatz sys und der zugehörige Rahmen im 
Design DELTA line, DELTA vita oder DELTA miro sind getrennt zu 
bestellen.
Abmessungen (H x B x T): 55 x 55 x 13 mm
Varianten
• titanweiß 5WG3 211-2HB11 93,50 1 030 0,035
• carbonmetallic 5WG3 211-2HB21 95,10 1 030 0,030
• aluminiummetallic 5WG3 211-2HB31 95,10 1 030 0,030

DELTA profil

5WG3 211-2AB11

Taste wave Jalousie UP 211

Der Jalousiesteuerungs Einsatz sys und der zugehörige ausgeschnit-
tene Rahmen sind getrennt zu bestellen.
Abmessungen (H x B x T): 65 x 65 x 14 mm
Varianten
• perlgrau 5WG3 211-2AB01 96,10 1 030 0,035
• titanweiß 5WG3 211-2AB11 96,10 1 030 0,035
• anthrazit 5WG3 211-2AB21 96,60 1 030 0,035
• silber 5WG3 211-2AB71 96,60 1 030 0,035

DELTA style

5WG3 211-2GB11

Taste wave Jalousie UP 211

Der Jalousiesteuerungs Einsatz sys und der zugehörige Rahmen sind 
getrennt zu bestellen.
Abmessungen (H x B x T): 68 x 68 x 16,5 mm
Varianten
• titanweiß 5WG3 211-2GB11 96,60 1 030 0,035
• basaltschwarz 5WG3 211-2GB21 98,20 1 030 0,035

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Aufputzgehäuse

Blind-Abdeckplatten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

DELTA profil

5WG3 110-8AB11

Aufputzgehäuse M 110 1fach

zur Aufputzmontage des Wandsenders Batterie wave UP 110
Abmessungen (H x B x T): 80 x 80 x 30 mm
Hinweis
Der zugehörige ausgeschnittene Rahmen ist getrennt zu 
bestellen.
Varianten
• perlgrau 5WG3 110-8AB01 9,–– 1 030 0,048
• titanweiß 5WG3 110-8AB11 9,–– 1 030 0,048
• anthrazit 5WG3 110-8AB21 14,50 1 030 0,048
• silber 5WG3 110-8AB71 14,50 1 030 0,048

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

DELTA i-system

5TG2 558

Blind-Abdeckplatte

Abmessungen (H x B): 55 x 55 mm
Varianten
• titanweiß 5TG2 558 5,99 1/10 021 0,007
• carbonmetallic 5TG1 220 11,40 1/10 021 0,049
• aluminiummetallic 5TG1 250 11,40 1/10 021 0,049

DELTA profil

5TG1 810

Blind-Abdeckplatte

Abmessungen (H x B): 65 x 65 mm 
Varianten
• titanweiß 5TG1 810 8,38 1/10 021 0,041
• perlgrau 5TG1 870 9,14 1/10 021 0,041
• anthrazit 5TG1 840 11,40 1/10 021 0,041
• silber 5TG1 770 11,40 1/10 021 0,041

DELTA style

5TG1 330

Blind-Abdeckplatte

Abmessungen (H x B): 68 x 68 mm 
Varianten
• titanweiß 5TG1 330 8,63 1/10 021 0,054
• basaltschwarz 5TG1 370 11,20 1/10 021 0,054

DELTA ambiente

5TG1 510

Blind-Abdeckplatte

Abmessungen (H x B): 65 x 65 mm 
• arktisweiß 5TG1 510 22,60 1/5 021 0,056

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG3 580-2AB71

Touch-Manager wave UP 58x
• berührungssensitives 5,7“-Display, mit einer Auflösung von 

320 x 240 Pixel
• bei Berührung einschaltende und automatisch abschaltende Hin-

tergrundbeleuchtung
• zum Bedienen und Beobachten von bis zu 70 Aktor- und 40 Sen-

sorkanälen
• Anzeige der Alarme von Rauchmeldern, Bilder einer angeschlosse-

nen WebCam, Schaltstatus schaltbarer Geräte, Status von Tür-
/Fensterkontakten, Batteriestatus und der Qualität der Funkübertra-
gung bei batteriegespeisten Geräten mit KNX RF-Kommunikation

• Weiterleiten von Alarmen und anderen Meldungen per eMail
• Szenensteuerung für 16 Szenen mit insgesamt ca. 200 Aktorkanä-

len und Auslösungen (über Bedientasten des Touch-Manager 
wave, externe Sensoren oder Uhrzeiten)

• Möglichkeit der Fernbedienung, Fernbeobachtung und Fernkonfi-
guration von einem beliebigen an dasselbe lokale Netzwerk ange-
schlossene Endgerät mit HTML4-fähigem Browser oder über das 
Internet bei entsprechend konfiguriertem Netzwerk, zur Verwen-
dung als Browser für HTML-Seiten auf einem externen Server

• integrierte Echtzeituhr, mit Synchronisation von Datum und Uhrzeit 
über Ethernet

• Weitbereichsnetzteil für 110 V 60 Hz/230 V 50 Hz, Anschluss der 
Versorgungsspannung über Schraubklemmen für 2,5 mm²

• Ethernetanschluss über RJ45-Buchse
• integrierter Sender/Empfänger für KNX RF (868 MHz)
• zur Unterputz-Montage
• silber
• Abmessungen (H x B x T): 257 x 222 x 56 mm 

(Einbautiefe: 45 mm) 
Hinweis
Der Touch-Manager wave ist entweder in einen Verbindungskasten 
Unterputz der Fa. Kaiser, Art.-Nr. 1097-92 oder in einen Verbindungs-
kasten Hohlwand der Fa. Kaiser, Art.-Nr. 9197-91 einzubauen; 
der Verbindungskasten ist separat zu bestellen (http://www.kaiser-
elektro.de).
Varianten
Touch-Manager wave UP 580 5WG3 580-2AB71 840,–– 1 030 1,500
• berührungssensitives 5,7“-Display monochrom 
• Kommunikation über Ethernet und KNX RF

Touch-Manager wave UP 581 5WG3 581-2AB71 1200,–– 1 030 1,500
• berührungssensitives 5,7“-Farbdisplay
• Kommunikation über Ethernet und KNX RF

Touch-Manager wave UP 582 5WG3 582-2AB71 996,–– 1 030 1,500
• berührungssensitives 5,7“-Display monochrom
• Kommunikation über Ethernet, KNX RF und KNX EIB

Touch-Manager wave UP 583 5WG3 583-2AB71 1380,–– 1 030 1,500
• berührungssensitives 5,7“-Farbdisplay
• Kommunikation über Ethernet, KNX RF und KNX EIB

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG3 425-7AB71

Funk-Handsender wave S 425

• 4 Vorwahltasten und 4 Tastenpaare zum drahtlosen Bedienen 
von 16 unterschiedlichen Raumfunktionen

• separates Tastenpaar für eine Zentralfunktion (z.B. Zentral 
Ein/Aus)

• pro Tastenpaar einstellbare Funktion Schalten, Schalten und 
Dimmen, Jalousiesteuerung, Szene speichern und abrufen

• Funk-Sender 868 MHz
• Abmessungen (H x B x T): 154 x 55 x 24 mm
Hinweis
Die zum Betrieb benötigten 2 Batterien vom Typ LR03/AAA 
(1,5 V) sind im Lieferumfang enthalten.
Varianten
• schwarz 5WG3 425-7AB21 80,–– 1 030 0,124
• silber 5WG3 425-7AB71 87,–– 1 030 0,125

Fernbedienungen

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5TC1 232

Schalteinsatz sys

• zum Schalten von Glühlampen, HV- und NV-Halogenlampen mit 
elektronischem oder konventionellem Transformator, Bemes-
sungsbetriebsspannung AC 230 V

• 2-Leiter-Anschlusstechnik
• Kurzschlussschutz durch Feinsicherung, mit Ersatzsicherung
• Nebenstellengeingang zur zusätzlichen Bedienung über kon-

ventionelle Taster
• 10-polige Buchse zum Aufstecken einer Taste wave UP 210 zum 

lokalen Bedienen und zum Fernbedienen über KNX Funk
• Einbau in eine Installationsdose (∅ 60 mm, Tiefe 40 mm) mittels 

Schraub- oder Krallenbefestigung.

Abmessungen (H x B x T): 71 x 71 x 32 mm
Hinweis
Die Taste wave UP 210 mit KNX Funk-Kommunikation sowie der zuge-
hörige Rahmen sind getrennt zu bestellen.
Varianten
• Bemessungsbetriebsleistung 25 VA ... 250 VA 5TC1 232 58,90 1 024 0,100

• Bemessungsbetriebsleistung 15 VA ... 500 VA 
(bei Ringkerntransformatoren 15 VA ... 250 VA)

5TC1 233 64,90 1 024 0,110

5WG3 560-2AB01

Wandsender Aktor 230 V wave UP 560 5WG3 560-2AB01 115,–– 1 030 0,074

• zum drahtlosen Bedienen von bis zu 2 unterschiedlichen Raum-
funktionen und zum Ansteuern von Aktoren über KNX Funk

• 10-poliger Steckverbinder zum Aufstecken eines instabus-Tas-
ters 1- oder 2fach als Bedienoberfläche

• einstellbare Funktion Schalten, Schalten und Dimmen, Jalousie-
steuerung und Szenensteuerung

• kurzer und langer Tastendruck für Ein/Aus, Hell/Dunkel bei Dim-
men oder Auf/Ab sowie Lamellenverstellung bei Jalousiesteue-
rung

• Speichern und Abrufen von bis zu vier Szenen
• integrierter Schaltaktor mit Relaiskontakt, bemessen für 

AC 230 V, 6 A (ohmsche Last), mit Einstellmöglichkeit, ob die 
Last dauerhaft ein- bzw. ausgeschaltet werden soll (Normalbe-
trieb) oder ob der Aktor im Zeitschalterbetrieb arbeiten soll mit ei-
ner einstellbaren Einschaltdauer von 1, 5 oder 15 Minuten

• KNX Funk-Sender/-Empfänger für 868 MHz
• Stromversorgung der Elektronik über AC 230 V
• Inbetriebnahme ohne zusätzliche Hilfsmittel über sechs an der 

Vorderseite angebrachte DIL-Schalter
• Einbau in eine Installationsdose (∅ 60 mm, Tiefe 40 mm) mittels 

Schraub- oder Krallenbefestigung.
Abmessungen (H x B x T): 71 x 71 x 32 mm
Hinweis
Der instabus-Taster und der zugehörige Rahmen sind getrennt zu 
bestellen.

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG3 563-7AB11

Steckdosenschalter wave/DECT S 563 5WG3 563-7AB11 200,–– 1 030 0,335

• Zwischenstecker zum Stecken in eine Schutzkontakt-Steckdose
• DECT-Funk-Sender/-Empfänger sowie mit KNX Funk-Sender/-

Empfänger 868 MHz
• Software zum Fernbedienen und Beobachten von bis zu 20 KNX 

Funk Sensoren und 20 KNX Funk Aktoren sowie der in den Zwi-
schenstecker integrierten schaltbaren SCHUKO-Steckdose 
über ein Gigaset DECT Telefon

• Statusabfrage für Beleuchtung, schaltbare Geräte, Tür-/Fenster-
kontakte, Rauchmelder und Binäreingänge

• lokale Alarmierung per Sammelruf innerhalb der DECT-Telefon-
anlage oder externer Alamierung durch das Senden von SMS 
Nachrichten oder durch Anruf und Übermittlung einer Sprach-
nachricht

• Möglichkeit bis zu 6 Szenen selbst zusammenzustellen und aus-
zulösen

• integrierter Aktor zum Ein-/Ausschalten der SCHUKO-Steckdose
• Relaiskontakt bemessen für AC 230 V, 16 A (ohmsche Last)
• lokal ansteuerbar als interner Teilnehmer der Gigaset-Telefonan-

lage und von extern per SMS-Sequenz oder DTMF-Tonwahl mit 
Sprachführung

• zusätzlich ansteuerbar über KNX Funk über bis zu 10 KNX Sen-
soren und einbindbar in bis zu 16 KNX Szenen

• Taste zur Vor-Ort-Bedienung und zur Inbetriebnahme
• LED zum Anzeigen des Betriebs-/Schaltzustands
• Stromversorgung über die Steckdose
• titanweiß
Abmessungen (H x B x T): 128 x 72 x 74 mm

5WG3 564-7AB11

Steckdosenschalter wave S 564 5WG3 564-7AB11 99,–– 1 030 0,140

• Zwischenstecker zum Stecken in eine Schutzkontakt-Steckdose
• in den Zwischenstecker integrierte schaltbare SCHUKO-Steck-

dose
• integrierter Aktor zum Ein-/Ausschalten der SCHUKO-Stekdose, 

Relaiskontakt bemessen für AC 230 V, 16 A (ohmsche Last)
• ansteuerbar über bis zu 10 KNX Sensoren und einbindbar in bis 

zu 16 KNX Szenen
• Taste zur Vor-Ort-Bedienung und zur Inbetriebnahme ohne zu-

sätzliche Hilfsmittel
• LED zum Anzeigen des Betriebs-/Schaltzustands
• KNX Funk-Sender/-Empfänger 868 MHz
• Stromversorgung über die Steckdose
• titanweiß
Abmessungen (H x B x T): 128 x 72 x 74 mm 

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG3 261-3AB11

Binäreingang wave AP 261 mit Batterie 5WG3 261-3AB11 65,–– 1 030 0,096

• zum Erfassen des Zustands eines an den Sensor angeschlosse-
nen externen Kontaktes und Übertragen des Zustands als Aus/ 
Ein-Information an einen Aktor mit KNX Funk-Kommunikation 
oder an den Touch Manager wave

• zusätzlich, in das Gerät integrierter Reed-Kontakt, betätigbar 
durch den mitgelieferten Magneten und elektrisch in Reihe ge-
schaltet zum externen Kontakt

• 4 Steckklemmen für Drahtquerschnitte von 0,14 mm2 ... 0,5 mm2 
(ein- oder feindrähtig) zum Anschluss des externen Kontaktes 
sowie zum Einstellen durch eine Drahtbrücke, ob nur der interne 
oder nur der externe oder ob beide Kontakte gemeinsam zu 
überwachen sind

• KNX Funk-Sender für 868 MHz
• Stromversorgung der Elektronik über eine Lithium-Batterie 

(1/2 AA 3,6 V), Batterienutzungsdauer ca. 5 Jahre, mit Melden 
des Batteriestatus alle 24 Stunden, mit LED-Anzeige einer aus-
zutauschenden Batterie durch Blinken alle 10 Sekunden

• Inbetriebnahme ohne zusätzliche Hilfsmittel über einen Taster an 
der Sensor-Vorderseite

• Aufputz-Montage
• bestehend aus einer Montageplatte für Schraub- oder Klebbe-

festigung, dem aufsteckbaren Funksensor mit integriertem 
Reed-Kontakt und dem Auslöse-Magnet.

• titanweiß
Abmessungen (H x B x T): 
Sensor 87 x 36 x 27 mm, Magnet 40 x 10 x 10 mm
Hinweis
Batterie im Lieferumfang enthalten.

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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Geräte für spezielle Anwendungen

Beleuchtung
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■ Auswahl- und Bestelldaten

 Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5TC1 230

Universaldimmer Einsatz sys 5TC1 230 104,–– 1 024 0,089

• zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV- und NV-Halo-
genlampen mit elektronischem oder konventionellem Transfor-
mator, Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V, 
Bemessungsbetriebsleistung 50 VA ... 420 VA bei Glühlampen-
last und bei NV-Halogenlampen mit konventionellem Transfor-
mator sowie 70 VA ... 420 VA bei NV-Halogenlampen mit 
elektronischem Transformator

• 2-Leiter-Anschlusstechnik
• automatische Lasterkennung
• lampenschonender Soft-Start
• Speichern und Einschalten auf einen Helligkeitswert
• elektronischer Kurzschluss- und Übertemperaturschutz
• 10-polige Buchse zum Aufstecken einer Taste wave UP 210 zum 

lokalen Bedienen und zum Fernbedienen über KNX Funk
• Nebenstelleneingang zur zusätzlichen Bedienung über konven-

tionelle Taster
• zum Einbau in eine Installationsdose (∅ 60 mm, Tiefe 40 mm) 

mittels Schraub- oder Krallenbefestigung.
Abmessungen (H x B x T): 71 x 71 x 32 mm
Hinweis
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Hinweis
Die Taste wave UP 210 sowie der zugehörige Rahmen sind getrennt 
zu bestellen.

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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■ Auswahl- und Bestelldaten

 Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5TC1 231

Jalousiesteuerung Einsatz sys 5TC1 231 63,80 1 024 0,112

• zur Ansteuerung eines Sonnen-/Blendschutz-Antriebes für 
AC 230 V mit mechanischen oder elektronischen Endlageschal-
tern, Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V, Bemessungs-
betriebsleistung 1 Motor mit max. 1000 VA, mit 2 elektrisch 
gegeneinander verriegelten Relais mit einer Mindestumschalt-
zeit von 1 s

• Nebenstellengeingänge zur zusätzlichen Bedienung über kon-
ventionelle Taster AUF/AB, mit über den Nebenstelleneingang 
AUF realisierbare Sicherheitsfunktion "Windalarm"

• 10-polige Buchse zum Aufstecken einer Taste wave Jalousie 
UP 211 zum lokalen Bedienen und zum Fernbedienen über 
KNX Funk

• zum Einbau in eine Installationsdose (∅ 60 mm, Tiefe 40 mm) 
mittels Schraub- oder Krallenbefestigung.

Abmessungen (H x B x T): 71 x 71 x 32 mm
Hinweis
Die Taste wave Jalousie UP 211 und der zugehörige Rahmen sind 
getrennt zu bestellen.

5WG3 260-3AB11

Tür-/Fensterkontakt wave AP 260 mit Batterie

• zum Erfassen des Zustands (Zu/Auf) einer Tür oder eines 
Fensters über den in das Gerät integrierten Reed-Kontakt, mit 
Betätigung des Reed-Kontaktes durch den mitgelieferten, am 
beweglichen Teil der Tür bzw. des Fensters zu befestigendem 
Magnet

• Anschluss für einen externen potentialfreien Kontakt
• Übertragen des Schaltzustands an einen Jalousieeinsatz sys mit 

aufgesteckter Taste wave Jalousie oder an den Touch Manager 
wave

• 4 Steckklemmen für Drahtquerschnitte von 0,14 mm2 ... 0,5 mm2 
(ein- oder feindrähtig) zum Anschluss des externen Kontaktes 
sowie zum Einstellen durch eine Drahtbrücke, ob nur der interne 
oder nur der externe oder ob beide Kontakte gemeinsam zu 
überwachen sind

• KNX Funk-Sender für 868 MHz
• Stromversorgung der Elektronik über eine Lithium-Batterie 

(1/2 AA 3,6 V), Batterienutzungsdauer ca. 5 Jahre, mit Melden 
des Batteriestatus alle 24 Stunden, mit LED zur Anzeige einer 
auszutauschenden Batterie durch Blinken alle 10 s

• Inbetriebnahme ohne zusätzliche Hilfsmittel über einen Taster 
an der Sensor-Vorderseite

• Aufputz-Montage
• bestehend aus einer Montageplatte für Schraub- oder Klebbe-

festigung, dem aufsteckbaren Funksensor mit integriertem 
Reed-Kontakt und dem Auslöse-Magnet.

Abmessungen (H x B x T):
Sensor 87 x 36 x 27 mm, Magnet 40 x 10 x 10 mm
Hinweis
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Varianten
• titanweiß 5WG3 260-3AB11 65,–– 1 030 0,096
• braun 5WG3 260-3AB81 65,–– 1 030 0,096

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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Geräte für spezielle Anwendungen

Sicherheit
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■ Auswahl- und Bestelldaten

 Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5TC1 290

DELTA reflex Rauchmelder Batterie

• zur Früherkennung von Bränden in Gebäuden, mit optischem 
Messverfahren zur Raucherkennung

• VdS-Zulassung
• integrierter akustischer Alarmsignalgeber
• Alarm-/Quittiertaste und integrierte LED zur Anzeige von Nor-

malbetrieb, Rauchalarm und schwache Batterie
• Sockel zur Aufputz-Montage und aufschraubbarer Sensorkopf
• Schnittstelle und Steckklemmen zum Vernetzen von bis zu 

40 Melder über eine 2-Draht-Leitung mit einer Gesamtleitungs-
länge von bis zu 400 m

• Modulsteckplatz zum Einstecken eines Rauchmeldermodul Re-
lais oder Rauchmeldermodul wave

• Stromversorgung der Elektronik über drei Mignon-Batterien 
(AA 1,5 V), Batterielebensdauer von bis zu 5 Jahren.

Abmessungen in mm: ∅ 120, Höhe 44
Hinweis
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Varianten
• titanweiß 5TC1 290 40,80 1 024 0,375
• aluminiummetallic 5TC1 293 42,80 1 024 0,352
• tabak 5TC1 294 42,80 1 024 0,352

5TC1 291

Rauchmeldermodul Relais 5TC1 291 21,40 1 024 0,045

• zum Einstecken in die DELTA reflex Rauchmelder Batterie
• zum Anschließen externer Signalgeber wie Hupen, Sirenen, Sig-

nalgeber
• potentialfreier Wechselkontakt, Schaltspannung bis zu 

DC 30 V/AC 42 V, Schaltstrom bis zu DC 1 A/AC 0,5 A,
• Anschlussklemmen für Leitungen mit 0,4 mm ∅ ... 0,8 mm ∅
• Spannungsversorgung über den Rauchmelder.
Abmessungen (H x B): 43 x 38 mm
Hinweis
Zum Einstecken in DELTA Reflex Rauchmelder titanweiß 
(5TC1 290), aluminiummetallic (5TC1 293), tabak (5TC1 294).

5WG3 255-8AB01

DELTA reflex Rauchmeldermodul wave UNI M 255 5WG3 255-8AB01 60,–– 1 030 0,420

• Funkmodul mit KNX Funk-Sender für 868 MHz
• zum Einstecken in die DELTA reflex Rauchmelder Batterie
• Alarmweiterleitung über KNX Funk beim Auslösen eines 

Rauchalarms am Rauchmelder
• Übertragung des Batteriezustandes des Rauchmelders über 

KNX Funk 
• Inbetriebnahme ohne zusätzliche Hilfsmittel über einen Taster
• Spannungsversorgung über den Rauchmelder.
Abmessungen (H x B x T): 63 x 38 x 15 mm
Hinweis
Zum Einstecken in DELTA reflex Rauchmelder titanweiß 
(5TC1 290), aluminiummetallic (5TC1 293), tabak (5TC1 294).

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg
Koppler wave/instabus UP 140

• zur Kopplung von GAMMA wave mit GAMMA instabus
• Kopplung von insgesamt bis zu 50 GAMMA wave-Sensorkanä-

len mit GAMMA instabus-Aktorkanälen oder GAMMA instabus-
Sensorkanälen mit GAMMA wave-Aktorkanälen

• vertikale Bedienung
• Tasterwippe 1fach mit Mittelstellung
• ab ETS3 parametrierbar mit Funktion Schalten, Schalten und 

Dimmen, Jalousiesteuerung oder Szenensteuerung
• kurzer und langer Tastendruck für Ein/Aus, Heller/Dunkler bei 

Dimmen oder Auf/Ab sowie Lamellenverstellung bei Jalousie-
steuerung

• Speichern und Abrufen von bis zu zwei Szenen
• 1 LED zur Anzeige von Telegrammübertragungen
• KNX Funk-Sender/-Empfänger für 868 MHz
• 10-poliger Stecker zum Aufstecken auf einen Busankoppler 

UP 114 ab Version BCU 2.1.

DELTA i-system

5WG3 140-2HB11

Koppler wave/instabus UP 140

Der Busankoppler UP 114 und der zugehörige Rahmen im 
Design DELTA line, DELTA vita oder DELTA miro sind getrennt zu 
bestellen.
Abmessungen (H x B x T): 55 x 55 x 13 mm
Varianten
• titanweiß 5WG3 140-2HB11 130,–– 1 030 0,050
• carbonmetallic 5WG3 140-2HB21 133,–– 1 030 0,050
• aluminiummetallic 5WG3 140-2HB31 133,–– 1 030 0,050

DELTA profil

5WG3 140-2AB11

Koppler wave/instabus UP 140

Der Busankoppler UP 114 und der zugehörige ausgeschnittene 
Rahmen sind getrennt zu bestellen.
Abmessungen (H x B x T): 65 x 65 x 14 mm
Varianten
• perlgrau 5WG3 140-2AB01 134,–– 1 030 0,050
• titanweiß 5WG3 140-2AB11 134,–– 1 030 0,050
• anthrazit 5WG3 140-2AB21 135,–– 1 030 0,050
• silber 5WG3 140-2AB71 135,–– 1 030 0,050

DELTA style

5WG3 140-2GB11

Koppler wave/instabus UP 140

Der Busankoppler UP 114 und der zugehörige ausgeschnittene 
Rahmen sind getrennt zu bestellen.
Abmessungen (H x B x T): 68 x 68 x 16,5 mm
Varianten
• titanweiß 5WG3 140-2GB11 135,–– 1 030 0,050
• basaltschwarz 5WG3 140-2GB21 137,–– 1 030 0,050

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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Systemprodukte

Sender, Empfänger
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG3 110-2AB01

5WG3 110-2AB11

Wandsender wave UP 110

• zum drahtlosen Bedienen von bis zu 2 unterschiedlichen Raum-
funktionen und zum Ansteuern von Aktoren über KNX Funk 

• 10-poliger Steckverbinder zum Aufstecken eines instabus-Tas-
ters 1- oder 2fach als Bedienoberfläche

• einstellbare Funktion Schalten, Schalten und Dimmen, Jalousie-
steuerung und Szenensteuerung

• kurzer und langer Tastendruck für Ein/Aus, Hell/Dunkel bei Dim-
men oder Auf/Ab sowie Lamellenverstellung bei Jalousiesteue-
rung

• Speichern und Abrufen von bis zu vier Szenen
• KNX Funk-Sender/-Empfänger für 868 MHz
• Inbetriebnahme ohne zusätzliche Hilfsmittel über vier an der Vor-

derseite angebrachte DIL-Schalter
• Einbau in Installationsdose (∅ 60 mm, Tiefe 40 mm) mittels 

Schraub- oder Krallenbefestigung.
Wandsender Batterie wave UP 110 5WG3 110-2AB01 71,70 1 030 0,050

• Stromversorgung der Elektronik über eine Lithium-Batterie 
(1/2 AA 3,6 V)

Abmessungen (H x B x T): 71 x 71 x 24 mm
Hinweis
Der instabus-Taster und der zugehörige Rahmen sowie ggf. ein Auf-
putzgehäuse sind getrennt zu bestellen.
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Wandsender 230 V wave UP 110/11 5WG3 110-2AB11 82,10 1 030 0,068

• Stromversorgung der Elektronik über AC 230 V
Abmessungen (H x B x T): 71 x 71 x 32 mm
Hinweis
Der instabus-Taster und der zugehörige Rahmen sind getrennt zu 
bestellen (siehe instabus-Katalog).

5WG3 560-2AB01

Wandsender Aktor 230 V wave UP 560 5WG3 560-2AB01 115,–– 1 030 0,074

• zum drahtlosen Bedienen von bis zu 2 unterschiedlichen Raum-
funktionen und zum Ansteuern von Aktoren über KNX Funk

• 10-poliger Steckverbinder zum Aufstecken eines instabus-Tas-
ters 1- oder 2fach als Bedienoberfläche

• einstellbare Funktion Schalten, Schalten und Dimmen, Jalousie-
steuerung und Szenensteuerung

• kurzer und langer Tastendruck für Ein/Aus, Hell/Dunkel bei Dim-
men oder Auf/Ab sowie Lamellenverstellung bei Jalousiesteue-
rung

• Speichern und Abrufen von bis zu vier Szenen
• integrierter Schaltaktor mit Relaiskontakt, bemessen für 

AC 230 V, 6 A (ohmsche Last), mit Einstellmöglichkeit, ob die 
Last dauerhaft ein- bzw. ausgeschaltet werden soll (Normalbe-
trieb) oder ob der Aktor im Zeitschalterbetrieb arbeiten soll mit 
einer einstellbaren Einschaltdauer von 1, 5 oder 15 Minuten

• KNX Funk-Sender/-Empfänger für 868 MHz
• Stromversorgung der Elektronik über AC 230 V
• Inbetriebnahme ohne zusätzliche Hilfsmittel über sechs an der 

Vorderseite angebrachte DIL-Schalter
• Einbau in eine Installationsdose (∅ 60 mm, Tiefe 40 mm) mittels 

Schraub- oder Krallenbefestigung.
Abmessungen (H x B x T): 71 x 71 x 32 mm
Hinweis
Der instabus-Taster und der zugehörige Rahmen sind getrennt zu 
bestellen (siehe Kapitel „Anzeige, Bedienung“).

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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Systemprodukte

Repeater
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■ Auswahl- und Bestelldaten

Ausführung Bestell-Nr. Preis € PKG*/
VPE

PG Gewicht 
pro 
Stück

1 Stück Stück kg

5WG3 141-2AB01

Repeater wave UP 141 5WG3 141-2AB01 165,–– 1 030 0,065

• zum Verbessern der KNX Funk-Kommunikation durch ein-
maliges Wiederholen jedes korrekt empfangenen KNX Funk 
Telegramms, wenn KNX Funk-Telegramme  durch mehrere 
Wände, Decken oder Einrichtungsgegenstände so be-
dämpft werden, dass ein zugeordneter Empfänger die KNX 
Funk-Telegramme nicht mehr einwandfrei empfangen kann

• funktionsfähig ohne Einlernen auf andere KNX Funk-Teilneh-
mer

• KNX Funk-Sender/-Empfänger für 868 MHz
• Stromversorgung der Elektronik über AC 230 V
• Einbau in Installationsdose (∅ 60 mm, Tiefe 40 mm) mittels 

Schraub- oder Krallenbefestigung
• zentrales Gewindeloch zum Aufschrauben einer Blind-Ab-

deckplatte.
Abmessungen (H x B x T): 71 x 71 x 32 mm
Hinweis
Die Blind-Abdeckplatte sowie der zugehörige Rahmen sind 
getrennt zu bestellen.

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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Anhang

Bestellhinweise

13/2 Siemens ET G1 · 2007

Marken

Alle Erzeugnisbezeichnungen können Marken oder Erzeugnisna-
men der Siemens AG oder anderer zuliefernder Unternehmen sein, 
deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der In-
haber verletzen können.

Bestellung von Sonderausführungen

Bei Bestellung von Erzeugnissen, die von katalogmäßigen Ausfüh-
rungen abweichen, ist die im Katalog angegebene Bestell-Nr. durch 
„–Z“ zu ergänzen; die gewünschten Eigenschaften sind zusätzlich 
durch alphanumerische Kurzangaben oder in Klartext anzugeben.

Kleinstbestellungen

Bei Kleinstbestellungen übersteigen die Kosten der Auftragsabwick-
lung den Bestellwert. Hier empfiehlt sich die Zusammenfassung des 
Bedarfs. Wenn dies nicht möglich ist, bitten wir um Verständnis 
dafür, dass wir für Aufträge mit einem Netto-Warenwert von weniger 
als € 100,– zur anteiligen Deckung unserer Kosten für Auftragsab-
wicklung und Rechnungslegung einen Bearbeitungszuschlag von 
€ 15,– verrechnen.

Internet

Besuchen Sie den Bereich Automatisierungs- und Antriebstechnik 
im Internet. Unsere Adressen sind
•für den Bereich Automatisierungs- und Antriebstechnik:
http://www.siemens.de/automation
•für das Geschäftsgebiet Installationstechnik:

– Deutschland
http://www.siemens.de/installationstechnik

– Österreich
http://www.siemens.at/ad/installationstechnik

– Schweiz
http://www.siemens.ch/automation

•für die A&D Mall:
http://www.siemens.de/automation/mall 

Hinweise

Soweit auf den einzelnen Seiten dieses Kataloges nichts anderes 
vermerkt ist, bleiben Änderungen, insbesondere der angegebenen 
Werte, Maße und Gewichte, vorbehalten.

Alle Maßangaben sind in mm angegeben, die Abbildungen sind un-
verbindlich.

Die technischen Angaben dienen der allgemeinen Information. Bei 
Montage, Betrieb und Wartung sind die Betriebsanleitungen und die 
auf den Produkten angegebenen Hinweise unbedingt zu beachten.
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Anschriften

Vertriebsregionen in Deutschland
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NL Niederlassung
GSt Geschäftsstelle
StP Vertriebs- und Servicestützpunkt

–0, –1Sammelrufnummer einer Neben-
stellenanlage mit Durchwahl.
Anstelle der letzten Ziffer „1“ bzw. „0“ 
(hinter dem waagerechten Strich)
kann die Nr. der gewünschten
Nebenstelle gewählt werden.

NL Aachen
Kurbrunnenstr. 22
52066 Aachen
Postfach 12 85
52013 Aachen
D (02 41) 4 51-2 16
Fax (02 41) 4 51-2 23

StP Arnsberg
Grafenstr. 50
59821 Arnsberg
Postfach 55 61
59805 Arnsberg
D (0 29 31) 8 73-1
Fax (0 29 31) 8 73-2 50

NL Augsburg
Werner-von-Siemens-Str. 6
86159 Augsburg
Postfach 10 23 49
86013 Augsburg
D (08 21) 25 95-3 76
Fax (08 21) 25 95-4 10

NL Bayreuth
Weiherstr. 25
95448 Bayreuth
Postfach 10 10 51
95410 Bayreuth
D (09 21) 2 81-0
Fax (09 21) 2 81-2 72

NL Berlin
Siemensdamm 50
13629 Berlin
Postadresse:
13622 Berlin
D (0 30) 3 86-0
Fax (0 30) 3 86-3 31 49

NL Bielefeld
Schweriner Str. 1
33605 Bielefeld
Postfach 10 26 33
33526 Bielefeld
D (05 21) 2 91-0
Fax (05 21) 2 91-2 18

GSt Bonn
Godesberger Allee 83
53175 Bonn
Postfach 22 60
53012 Bonn
D (02 28) 95 88-0
Fax (02 28) 95 88-3 47

NL Braunschweig
Frankfurter Straße 3d
38112 Braunschweig
Postfach 81 61
38131 Braunschweig
D (05 31) 27 12-0
Fax (05 31) 27 12-4 16

NL Bremen
Universitätsallee18
28359 Bremen
Postfach 10 78 27
280 78 Bremen
D (04 21) 3 64-0
Fax (04 21) 3 64-22 49

NL Chemnitz
Bornaer Str. 205
09114 Chemnitz
Postfach 4 63
09030 Chemnitz
D (03 71) 4 75-0
Fax (03 71) 4 75-35 25

NL Dresden
Washington Str. 16/16a
01139 Dresden
Postfach 30 01 18
01131 Dresden
D (03 51) 8 44-0
Fax (03 51) 8 44-44 10

NL Düsseldorf
Völklinger Str. 2 (Siemenshaus)
40219 Düsseldorf
Postfach 10 11 15
40002 Düsseldorf
D (02 11) 3 99-0
Fax (02 11) 3 99-20 56

NL Erfurt
Europaplatz 1
99091 Erfurt
Postfach 2 05
99005 Erfurt
D (03 61) 7 53-0
Fax (03 61) 7 53-33 00

NL Essen
Kruppstr. 16
45128 Essen
Postfach 10 33 63
450033 Essen
D (02 01) 8 16-0
Fax (02 01) 8 16-23 44

NL Frankfurt
Rödelheimer Landstr. 5–9
60487 Frankfurt
Postfach 11 17 33
60052 Frankfurt
D (0 69) 7 97-0
Fax (0 69) 7 97-61 76

NL Freiburg
Habsburgerstr. 132
79104 Freiburg
Postfach 13 80
79013 Freiburg
D (07 61) 27 12-0
Fax (07 61) 27 12-4 41

NL Hamburg
Lindenplatz 2
20099 Hamburg
Postfach 10 56 09
20038 Hamburg
D (0 40) 28 89-0
Fax (0 40) 28 89-26 11

NL Hannover
Werner- von-Siemens-Platz 1
30880 Laatzen
Großkundenadresse:
30876 Laatzen
D (05 11) 8 77-0
Fax (05 11) 8 77-15 21

NL Heilbronn
Neckarsulmer Str. 59
74076 Heilbronn
Postfach 30 63
74020 Heilbronn
D (0 71 31) 1 83-0
Fax (0 71 31) 1 83-3 20

NL Karlsruhe
Siemensallee 75
76187 Karlsruhe
Postfach 55 60
76037 Karlsruhe
D (07 21) 9 92-00
Fax (07 21) 9 92-25 85

NL Kassel
Bürgermeister-Brunner-Str.15
(Siemenshaus)
34117 Kassel
Postfach 10 32 20
34032 Kassel
D (05 61) 78 86-0
Fax (05 61) 78 86-4 48

GSt Kempten
Lindauer Str. 112
87439 Kempten
Postfach 25 20
87415 Kempten
D (08 31) 58 18-2 58
Fax (08 31) 58 18-2 40

NL Kiel
Wittland 2–4
24109 Kiel
Postfach 40 49
24039 Kiel
D (04 31) 58 60-0
Fax (04 31) 58 60-4 20

NL Koblenz
Frankenstr. 21
56068 Koblenz
Postfach 17 69
56017 Koblenz
D (02 61) 1 32-0
Fax (02 61) 1 32-2 55

NL Köln
Franz-Geuer-Str. 10
50823 Köln
Postfach 30 11 66
50781 Köln
D (02 21) 5 76-26 60
Fax (02 21) 5 76-37 25/31 35

GSt Konstanz
Max-Stromeyer-Str. 116
78467 Konstanz
Postfach 10 16 18
78416 Konstanz
D (0 75 31) 9 88-0
Fax (0 75 31) 9 88-1 40

NL Leipzig
Schützenstr. 4–10
04103 Leipzig
Postfach 10 08 20
04008 Leipzig
D (03 41) 2 10-0
Fax (03 41) 2 10-30 63

NL Magdeburg
Werner-von-Siemens-Ring 14a
39116 Magdeburg
D (03 91) 6 33-0
Fax (03 91) 6 33-17 22

NL Mannheim
Dynamostr. 4
68165 Mannheim
Postfach10 28 62
68028 Mannheim
D (06 21) 4 56-0
Fax (06 21) 4 56-29 31

NL München
Richard-Strauss-Str. 76
81679 München
Großkundenadresse:
80286 München
D (0 89) 92 21-0
Fax (0 89) 92 21-24 09/31 25

NL Münster
Siemensstr. 55
48153 Münster
Postfach 69 69
48037 Münster
D (02 51) 76 05-0
Fax (02 51) 76 05-3 36

NL Nürnberg
Von-der-Tann-Str. 30
90439 Nürnberg
Postfach 48 44
90327 Nürnberg
D (09 11) 6 54-0
Fax (09 11) 6 54-40 64

NL Osnabrück
Eversburger Str. 32
49090 Osnabrück
Postfach 37 60
49027 Osnabrück
D (05 41) 12 13-0
Fax (05 41) 12 13-3 19

NL Regensburg
Im Gewerbepark A52
93059 Regensburg
Postfach 10 09 45
93009 Regensburg
D (09 41) 40 07-0
Fax (09 41) 40 07-2 72

NL Rostock
Industriestr. 15
18069 Rostock
D (03 81) 78-21 08
Fax (03 81) 78-21 75

NL Saarbrücken
Martin-Luther-Str. 25
66111 Saarbrücken
Postfach 10 28 42
66028 Saarbrücken
D (06 81) 3 86-0
Fax (06 81) 3 86-21 11

NL Siegen
Sandstr. 42–48
57072 Siegen
Postfach 10 09 22
57009 Siegen
D (02 71) 23 02-0
Fax (02 71) 23 02-2 01

NL Stuttgart
Weissacher Str. 11
70499 Stuttgart
Postfach 10 60 26
70049 Stuttgart
D (07 11) 1 37-0
Fax (07 11) 1 37-20 69

StP Trier
Loebstraße 15
54292 Trier
D (06 51) 20 09-0
Fax (06 51) 20 09-24

NL Ulm
Lise-Meitner-Str. 7/1
89081 Ulm
Postfach 35 28
89025 Ulm
D (07 31) 94 50-0
Fax (07 31) 94 50-3 34

GSt Wetzlar
Karl-Kellner-Ring 19–21
(Siemenshaus)
35576 Wetzlar
Postfach 24 20
35534 Wetzlar
D (0 64 41) 4 01-0
Fax (0 64 41) 4 01-3 22

StP Wilhemshaven
Güterstr. 47
26389 Wilhelmshaven
Postfach 12 04
26360 Wilhelmshaven
D (0 44 21) 77 02-0
Fax (0 44 21) 77 02-50

NL Würzburg
Andreas-Grieser-Str. 30
97084 Würzburg
Postfach 32 80
97042 Würzburg
D (09 31) 61 01-0
Fax (09 31) 61 01-3 48

NL Wuppertal
Rudolfstr. 8
42285 Wuppertal
Postfach 13 01 54
42028 Wuppertal
D (02 01) 4 97-0
Fax (02 01) 4 97-3 05
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■ Vertrieb, Marketing Installationstechnik
Postanschrift Adresse Leitung

Siemens AG Österreich Siemens AG Österreich Ing. Ernst Windhager
A&D ET Tel.: 051707-22973
Postfach 83 Siemensstraße 92 Mobil: 0676-4910078
1211 Wien 1210 Wien Fax: 051707-57940

e-Mail: ernst.windhager@siemens.com

■ Fachberatung und Produktmanagement für:
Installationseinbaugeräte, Verteiler Schalter und Steckdosen, Funk Gebäudesystemtechnik, Reihenklemmen

Ing. Werner Frauendorfer Ing. Peter Loidolt Peter Schechora
Tel.: 051707-27938 Tel.: 051707-22878 Tel.: 051707-23045
Mobil: 0676-4910079 Mobil: 0676-3071326 Mobil: 0676-5914224
Fax: 051707-57940 Fax: 051707-57940 Fax: 051707-57940
e-Mail: werner.frauendorfer@siemens.com e-Mail: peter.loidolt@siemens.com e-Mail: peter.schechora@siemens.com

■ Regionale Betreuung für den Elektrogroßhandel und dessen Kunden in:
Wien Süd-Ost/NÖ Süd-Ost/Bgld Nord Wien Nord-West/NÖ Nord-West Bgld Süd/Stmk/Kärnten/Osttirol

Ing. Franz Bonigl Thomas Wolf Walter Gangl
Tel.: 051707-22453 Tel.: 051707-27939 Tel.: 03833-8674-1
Mobil: 0676-5831761 Mobil: 0676-3346843 Mobil: 0676-5105221
Fax: 051707-52960 Fax: 051707-52960 Fax: 03833-8674-4
e-Mail: franz.bonigl@siemens.com e-Mail: thomas.a.wolf@siemens.com e-Mail: walter.gangl@siemens.com

Oberösterreich/Salzburg Tirol/Vorarlberg

Manfred Hornaus Stephan Pokorny
Tel.: 051707-65236 Tel.: 051707-67243
Mobil: 0676-4011803 Mobil: 0676-5680262
Fax: 051707-59602 Fax: 051707-54925
e-Mail: manfred.hornaus@siemens.com e-Mail: stephan.pokorny@siemens.com

■ Regionalvertrieb für Produkte und Systeme
Siemensstraße 92 Straßanger Straße 315 Werner-von-Siemens-Park 2
1210 Wien 8054 Graz 9020 Klagenfurt
Tel.: 051707-22057 Tel.: 051707-63262 Tel.: 051707-64244
Fax: 051707-53940 Fax: 051707-58672 Fax: 051707-54418

Wolfgang-Pauli-Straße 2 Werner-von-Siemens-Platz 1 Werner-von-Siemens-Straße 9
4020 Linz 5021 Salzburg 6020 Innsbruck
Tel.: 051707-65290 Tel.: 051707-66358 Tel.: 051707-67381
Fax: 051707-59601 Fax: 051707-53229 Fax: 051707-54925

Josef-Huter-Straße 6
6901 Bregenz
Tel.: 051707-68206
Fax: 051707-52202

■ Internet für Fachbesucher
http://www.siemens.at/ad/installationstechnik
http://www.siemens.de/alpha
http://www.siemens.de/beta
http://www.siemens.de/gamma
http://www.siemens.de/delta

■ Internet für Konsumenten
http://www.meinzuhause.at

Vertriebsregionen in der Schweiz

■ Vertrieb, Marketing Installationstechnik
Postanschrift Dokumentationsmaterial, Informationen Technical Support 

Siemens Schweiz AG Tel:  +41 (0) 848 822 844 Tel:  +41 (0) 848 822 888
Automation and Drives Fax: +41 (0) 848 822 855 Fax: +41 (0) 848 822 876
Freilagerstraße 40 e-Mail: automation.ch@siemens.com e-Mail: adsupport.ch@siemens.com
CH-8047 Zürich http://www.siemens.ch/knx http://www.siemens.ch/automation

■ Beratung, Verkauf
Deutsch-Schweiz West-Schweiz

LGT Swiss Tel:  +41 (0)44 776 28 67 Tél:  +41 (0)44 776 28 67
Agentur für Siemens Fax: +41 (0)44 776 28 68 Fax: +41 (0)44 776 28 68
KNX/EIB-Produkte Mobil: +41 (0)79 617 86 80 Mobile: +41 (0)78 880 21 70

e-Mail: g.laux@lgtswiss.ch e-Mail: r.fleury@lgtswiss.ch
http://www.lgtswiss.ch http://www.lgtswiss.ch 
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■ Siemens Ansprechpartner im WWW

Unter der Adresse

http://www.siemens.de/automation/partner

können Sie sich weltweit über Siemens-Ansprechpartner zu be-
stimmten Technologien informieren.

Soweit möglich, erhalten Sie je Ort einen Ansprechpartner für 
• Technischen Support, 
• Ersatzteile/Reparaturen, 
• Service, 
• Training, 
• Vertrieb oder 
• Fachberatung/Engineering.

Der Wahlvorgang startet mit der Auswahl 
• eines Landes, 
• eines Produktes oder 
• einer Branche.

Durch anschließende Festlegung der übrigen Kriterien werden ge-
nau die gewünschten Ansprechpartner mit Angabe der jeweiligen 
Kompetenzen gefunden.
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■ A&D im WWW

Bei der Planung und Projektierung von Automatisierungsanlagen 
sind detaillierte Kenntnisse über das einsetzbare Produktspektrum 
und zur Verfügung stehende Serviceleistungen unerlässlich. Es liegt 
auf der Hand, dass diese Informationen immer möglichst aktuell sein 
müssen.

Der Siemens-Geschäftsbereich Automation and Drives (A&D) hat 
deshalb ein umfangreiches Informationsangebot im World Wide 
Web aufgebaut, das alle erforderlichen Informationen problemlos 
und komfortabel zugänglich macht.

Unter der Adresse

http://www.siemens.de/automation

finden Sie alles, was Sie über Produkte, Systeme und Service-
angebote wissen müssen.

■ Produktauswahl mit der Offline-Mall von Automation and Drives

Ausführliche Informationen zusammen mit komfortablen interaktiven 
Funktionen: 
Die Offline-Mall CA 01 vermittelt mit über 80 000 Produkten einen 
umfassenden Überblick über das Angebot von Siemens Automation 
and Drives. 

Hier finden Sie alles, was Sie zum Lösen von Aufgaben der 
Automatisierungs-, Schalt-, Installations- und Antriebstechnik benö-
tigen. Alle Informationen sind in eine Oberfläche eingebunden, die 
das Arbeiten leicht und intuitiv von der Hand gehen lässt.

Bestellen können Sie nach erfolgter Auswahl auf Knopfdruck per Fax 
oder per Online-Anbindung.

Informationen zur Offline-Mall CA 01 finden Sie im Internet unter 

http://www.siemens.de/automation/ca01

oder auf CD-ROM bzw. DVD. 

■ Easy Shopping mit der A&D Mall 

Die A&D Mall ist das virtuelle Kaufhaus der Siemens AG im Internet. 
Hier haben Sie Zugriff auf ein riesiges Produktspektrum, das in elek-
tronischen Katalogen informativ und übersichtlich vorgestellt wird.

Der Datenaustausch über EDIFACT ermöglicht die gesamte Abwick-
lung von der Auswahl über die Bestellung bis hin zur Verfolgung des 
Auftrags online über das Internet.

Dabei stehen umfangreiche Funktionen zu Ihrer Unterstützung be-
reit.

So erleichtern leistungsfähige Suchfunktionen das Finden der ge-
wünschten Produkte, deren Verfügbarkeit gleich geprüft werden 
kann. Kundenindividuelle Rabattierung und Angebotserstellung 
sind online möglich, genauso wie Statusabfragen zu Ihrem Auftrag 
(Tracking & Tracing).

Die A&D Mall finden Sie im Internet unter:

http://www.siemens.de/automation/mall
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I

Im harten Wettbewerb braucht man optimale Voraussetzungen, um sich 
auf Dauer ganz vorne zu behaupten: 
eine starke Startposition, eine ausgeklügelte Strategie und ein Team für 
den nötigen Support – in jeder Phase. 
Service & Support von Siemens leistet diese Unterstützung; mit einer 
ganzen Bandbreite unterschiedlicher Leistungen für die Automatisie-
rungs- und Antriebstechnik. 

In jeder Phase: von der Planung über die Inbetriebnahme bis zur In-
standhaltung und Modernisierung. 

Unsere Spezialisten wissen, wo sie anpacken müssen, um die Produk-
tivität und Wirtschaftlichkeit Ihrer Anlage hoch zu halten.

Das umfassende, jederzeit erreich-
bare Informationssystem via Internet 
vom Produkt Support über Service & 
Support-Leistungen bis zu den Sup-
port Tools im Shop.

http://www.support.automation.sie-
mens.com

Die kompetente Beratung bei techni-
schen Fragen mit einem breiten 
Spektrum an bedarfsgerechten Leis-
tungen rund um unsere Produkte und 
Systeme.

Tel.: +49 (0)911 895 59001)

Fax: +49 (0)911 895 59071)

e-Mail: technical-assistance@sie-
mens.com
http://www.siemens.com/
automation/support-request

Unterstützung bei der Planung und 
Konzeption Ihres Projektes: Von der 
detaillierten Ist-Analyse und Zieldefi-
nition über die Beratung zu Produkt- 
und Systemfragen bis zur Ausarbei-
tung der Automatisierungslösung. 1)

Unterstützung bei der Projektierung 
und Entwicklung mit bedarfsgerech-
ten Leistungen von der Konfiguration 
bis zur Umsetzung eines Automatisie-
rungsprojekts. 1)

Mit dem Service vor Ort bieten wir 
Dienstleistungen rund um die Inbe-
triebnahme und Instandhaltung, die 
eine wichtige Voraussetzung zur Si-
cherstellung der Verfügbarkeit sind.

In Deutschland Tel.: 
0180 50 50 444 1)

In der Betriebsphase einer Maschine 
oder eines Automatisierungssystems 
leisten wir umfassenden Reparatur- 
und Ersatzteilservice, der Ihnen ein 
Höchstmaß an Betriebssicherheit bie-
tet.

In Deutschland Tel.: 
0180 50 50 446 1)

Zur Steigerung der Produktivität oder 
Einsparung von Kosten in Ihrem Pro-
jekt bieten wir Ihnen hochwertige 
Dienstleistungen rund um die Opti-
mierung und Modernisierung an. 1)

1) Landesspezifische Telefonnummern finden Sie auf unserer Internet-Seite 
http://www.support.automation.siemens.com 

■ Allgemeines

■ Online Support

■ Technical Support

■ Technical Consulting

■ Projektierung und Software-Engineering

■ Service vor Ort

■ Reparaturen und Ersatzteile

■ Optimierung und Modernisierung
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Abdeckstreifen   10/2
Aktoren für HKLK   5/27 ...  5/29
Analog

ausgabegeräte   2/2
eingabegeräte   3/2

Anwesenheits-Simulationsbaustein   5/32
Anzeigeeinheiten   1/24
Aufputz, IP44   1/8
Aufputzgehäuse   1/14,  7/3,  12/7
Außenhelligkeitssensor   5/10,  7/4
Außentemperaturfühler   5/18

B

Befestigungsbügel   9/2
Bereichskoppler   9/8
Betriebsstundenzähler   11/2
Bewegungssensor   7/2
Binär

ausgabegeräte   2/3 ...  2/5
ausgang   2/3,  2/4
eingabegeräte   3/3 ...  3/6
eingang   3/3,  3/4
eingang wave mit Batterie   12/11

Binäreingang   3/4
Blend-/Sonnenschutzaktoren   5/11 ...  5/16
Blind-Abdeckplatte   12/7
Brand-/Kombimelder   5/21
Bus Transceiver Modul Plus   9/2
Busankoppler   9/2
Busankoppler DELTA   9/5
Busklemme   10/2

D

Dämmerungsfühler   5/18
Datenschienen   10/3
DCF-77-Antenne   8/8
DELTA ambiente

Anzeigeeinheiten   1/24
Bewegungsmelder   7/2
Blind-Abdeckplatte   12/7
Rahmen   1/15 ...  1/19
Raumtemperaturregler   5/22
Schnittstellen   6/2,  6/3
Taster   1/5
Taster mit IR-Empfänger   1/10,  6/5

DELTA Aufputzprogramm   1/8
DELTA Busankoppler   1/7,  9/5
DELTA i-system

Bewegungsmelder   7/2
Blind-Abdeckplatte   12/7
Fan-Coil Unit Bediengerät Büro   5/25
Fan-Coil Unit Bediengerät Hotel   5/26
Koppler wave/instabus   6/10,  12/15
Raumtemperaturregler   5/22
Taste wave   12/5
Taste wave Jalousie   12/6
Taster   1/2

DELTA line
Aufputzgehäuse   1/14
Rahmen   1/15 ...  1/19

DELTA millennium
Raumtemperaturregler   5/23
Taster   1/5
Zubehör   1/21 ...  1/23

DELTA miro
Rahmen   1/15 ...  1/19

DELTA profil
Anzeigeeinheiten   1/24
Aufputzgehäuse   1/14
Bewegungsmelder   7/2
Blind-Abdeckplatte   12/7
Fan-Coil Unit Bediengerät Büro   5/25
Fan-Coil Unit Bediengerät Hotel   5/26
Funktionsmodul für schaltbare Steckdose   2/6
Piktogramme für Taster   1/13
Rahmen   1/15 ...  1/17
Raumtemperaturregler   5/22
Schnittstellen   6/2,  6/3
Taster   1/3,  1/9,  1/11,  1/12,  6/4
Taster mit IR-Empfänger   1/9,  6/4
Taster mit Raumtemperaturregler   5/24
Wassersensoren   5/33

DELTA reflex
Rauchmelder Batterie   12/14
Rauchmeldermodul wave   12/14

DELTA style
Anzeigeeinheiten   1/24
Aufputzgehäuse   1/14
Bewegungsmelder   7/2
Blind-Abdeckplatte   12/7
Physikalische Sensoren   5/33,  7/2
Piktogramme für Taster   1/13
Rahmen   1/15 ...  1/19
Raumtemperaturregler   5/22
Schnittstellen   6/3
Taster   1/4,  1/11,  1/12
Taster mit IR-Empfänger   1/10,  6/5
Taster mit Raumtemperaturregler   5/24
Wassersensoren   5/33

DELTA vita
Farbelemente   1/20
Rahmen   1/15 ...  1/19

Dimmer
Phasenabschnitt-   5/2
Universal-   5/3

DP/EIB-Link   6/12

E

Ein-/Ausgabegeräte   4/2 ...  4/5
Einbruch   5/32
Ereignis-, Zeit-, Logik-Baustein   8/3
Ereignisbaustein   8/5
E-Zähler Zähler für elektrische Energie   11/2

F

Fan-Coil Unit   5/29
Fan-Coil Unit Bediengerät

Büro   5/25
Hotel   5/26

Farbelemente DELTA vita   1/20
Funk-Handsender wave   1/27,  12/8

G

Gateways   6/2 ...  6/13

H

Heiztransformator   5/18
Helligkeitssteuerbaustein   5/9
Helligkeitssteuerung-/regelung   5/8 ...  5/10

I

Innenhelligkeitssensor   5/10,  7/4
IP

Controller   6/9,  8/4,  8/6
Interface   6/9,  9/9
Router   6/9,  9/8,  9/9

IR-Empfänger   6/6
IR-Handsender   1/27
IR-Wandsender   1/27

J

Jahreszeitschaltuhr   8/7,  8/8
Jalousieaktor   5/11,  5/13,  5/14,  5/15,  5/16
Jalousiesteuerung Einsatz sys   12/13

K

KNX EIB/DALI-Schnittstelle   6/7
Kombisensor   5/20,  7/5,  7/6,  7/7
Kommunikationsmodul LOGO!/KNX EIB   6/13,  

8/2,  12/10
Koppler wave/instabus   6/10,  12/15

L

Lastschalter   2/3,  2/5
Leckage   5/33
Lichtfühler   5/18
Linienkoppler   9/8
Logikbausteine   8/3 ...  8/5
LOGO! 12/24 RC   8/2
LOGO! 230RC   8/2
LOGO! AM2 Pt100   8/2

M

Mastbefestigung   5/19
Maximumwächter   5/31
Meldergruppenterminal   4/5,  5/32

O

OBELISK   8/8

P

PC-Programmierset   8/8
Phasenabschnitt-Dimmer   5/2
Physikalische Sensoren   5/33,  7/2

Außentemperaturfühler   5/18
Bewegungssensor   7/2
Dämmerungsfühler   5/18
Helligkeits-und Außentemperatursensor   5/20
Lichtfühler   5/18
Raumtemperaturregler   5/22,  5/23
Regenfühler   5/19
Temperatursensor   5/20
Wassersensor   5/33
Windrotor   5/18

Piktogramme   1/13
Präsenzmelder   7/3,  7/7
Programmiermagnet   5/30

R

Rahmen   1/15 ...  1/20
Rauchmeldermodul Relais   12/14
Raumtemperaturregler   5/22,  5/23
Regenfühler   5/19
Repeater wave   12/17
Rollladenaktor   5/13
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S

Schalt-/Dimmaktor   4/5,  5/4,  5/8,  6/7,  6/8
Schalt-/Dimmaktoren   5/4 ...  5/7
Schaltaktor   2/4
Schaltbare Steckdose   2/6

Schaltbare Steckdose   2/6
Schalteinsatz sys   12/9
Schaltspielzähler   11/2
Schnellmontagesystem Modular   5/34,  5/35
Schnittstellen

RS 232   6/2
USB   6/3

Schnittstellenumsetzer   6/2 ...  6/13
Sensoren für HKLK   5/20
SMS-Schaltgeräte flach   5/36 ...  5/38
Software für instabus EIB, Visualisierung   1/28
Spannungsversorgung   9/7
Speicherprogrammierbare Automationsgeräte   

8/2
Steckdosenschalter wave   12/10
Szenenbaustein   8/4

T

Taste wave   12/5
Taste wave Jalousie   12/6
Taster   1/2 ...  1/4

Aufputz   1/8
mit IR-Empfänger   1/9,  1/10,  6/4,  6/5
Multifunktion   1/11,  1/12,  5/24

Taster mit Raumtemperaturregler   5/24
Tasterschnittstelle   3/5
Telecontrol-Gerät TC EIB   6/12
Temperaturfühler   5/29
Temperatursensor   5/20,  7/6
Thermoantriebaktor   4/3,  4/4,  5/27,  5/28
Touch-Manager wave   12/8
Touch-Panel   1/25

Designrahmen für   1/25
Tür-/Fensterkontakt wave mit Batterie   12/13

U

Überspannungsschutz DEHN   10/4
Universal I/O-Modul   2/2,  3/2,  4/2,  5/20,  5/28
Universaldimmer   5/3
Universaldimmer Einsatz sys   12/12

V

Ventilstellantrieb   5/30
Verbinder   10/2
Verknüpfungsbaustein   8/3
Vertriebsregionen für Deutschland   13/3
Visualisierung   1/28

W

Wandsender Aktor wave   12/9,  12/16
Wandsender wave   12/16
Wassersensoren   5/33
wave

Binäreingang mit Batterie   12/11
Funk-Handsender   1/27,  12/8
Koppler   6/10,  12/15
reflex Rauchmeldermodul   12/14
Repeater   12/17
Steckdosenschalter   12/10
Taste   12/5
Taste Jalousie   12/6
Touch-Manager   12/8
Tür-/Fensterkontakt mit Batterie   12/13
Wandsender   12/16
Wandsender Aktor   12/9,  12/16

Wetter-/Sonnenschutzzentralen   5/17
Wettersensoren   5/18,  5/19
Wetterzentrale   5/17
Windrotoren   5/18
Wochenzeitschaltuhr   8/7

Z

Zeitbaustein   8/5
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Bestell-Nr. Seite Preis €
pro PE

PE
Stück

PG PKG*/
VPE
Stück

5TC1
5TC1 230 12/12 104,–– 1 024 1

5TC1 231 12/13 63,80 1 024 1

5TC1 232 12/9 58,90 1 024 1

5TC1 233 12/9 64,90 1 024 1

5TC1 290 12/14 40,80 1 024 1

5TC1 291 12/14 21,40 1 024 1

5TC1 293 12/14 42,80 1 024 1

5TC1 294 12/14 42,80 1 024 1

5TG1 1
5TG1 141 1/15 3,46 1 021 1/10

5TG1 142 1/16 5,53 1 021 1/10

5TG1 143 1/17 9,32 1 021 1/10

5TG1 144 1/18 14,20 1 021 1/10

5TG1 145 1/19 20,70 1 021 1/5

5TG1 151 1/15 5,18 1 021 1/10

5TG1 152 1/16 8,29 1 021 1/10

5TG1 153 1/17 14,–– 1 021 1/10

5TG1 154 1/18 21,20 1 021 1/10

5TG1 155 1/19 31,10 1 021 1/5

5TG1 161 1/15 5,18 1 021 1/10

5TG1 162 1/16 8,29 1 021 1/10

5TG1 163 1/17 14,–– 1 021 1/10

5TG1 164 1/18 21,20 1 021 1/10

5TG1 165 1/19 31,10 1 021 1/5

5TG1 171 1/15 5,18 1 021 1/10

5TG1 172 1/16 8,29 1 021 1/10

5TG1 173 1/17 14,–– 1 021 1/10

5TG1 174 1/18 21,20 1 021 1/10

5TG1 175 1/19 31,10 1 021 1/5

5TG1 177 1/20 2,80 1 021 1/10

5TG1 178 1/20 1,–– 1 021 1/10

5TG1 180 1/20 2,80 1 021 1/10

5TG1 181 1/20 2,80 1 021 1/10

5TG1 182 1/20 1,53 1 021 1/10

5TG1 183 1/20 1,53 1 021 1/10

5TG1 184 1/20 1,53 1 021 1/10

5TG1 185 1/20 1,53 1 021 1/10

5TG1 186 1/20 1,53 1 021 1/10

5TG1 187 1/20 1,53 1 021 1/10

5TG1 188-1 1/20 1,11 1 021 1/10

5TG1 2
5TG1 201 1/15 24,30 1 021 1

5TG1 202 1/16 39,50 1 021 1

5TG1 203 1/17 65,30 1 021 1

5TG1 204 1/18 89,20 1 021 1

5TG1 205 1/19 136,–– 1 021 1

5TG1 220 12/7 11,40 1 021 1/10

5TG1 250 12/7 11,40 1 021 1/10

5TG1 3

5TG1 321 1/15 3,03 1 021 1/10

5TG1 322 1/16 4,85 1 021 1/10

5TG1 323 1/17 8,17 1 021 1/10

5TG1 324 1/18 12,40 1 021 1/10

5TG1 325 1/19 18,10 1 021 1/5

5TG1 328 1/20 3,03 1 021 1/10

5TG1 330 12/7 8,63 1 021 1/10

5TG1 361 1/15 3,94 1 021 1/10

5TG1 362 1/16 6,30 1 021 1/10

5TG1 363 1/17 10,70 1 021 1/10

5TG1 364 1/18 16,20 1 021 1/10

5TG1 365 1/19 23,60 1 021 1/5

5TG1 368 1/20 3,94 1 021 1/10

5TG1 370 12/7 11,20 1 021 1/10

5TG1 5
5TG1 510 12/7 22,60 1 021 1/5

5TG1 511 1/15 13,20 1 021 1/5

5TG1 512 1/16 20,40 1 021 1/5

5TG1 513 1/17 27,50 1 021 1/5

5TG1 514 1/18 34,80 1 021 1/5

5TG1 515 1/19 41,40 1 021 1/5

5TG1 7
5TG1 761 1/15 4,44 1 021 1/10

5TG1 763 1/16 7,11 1 021 1/10

5TG1 764 1/17 12,–– 1 021 1/10

5TG1 770 12/7 11,40 1 021 1/10

5TG1 8
5TG1 801 1/15 2,96 1 021 1/10

5TG1 802 1/16 4,73 1 021 1/10

5TG1 803 1/16 4,73 1 021 1/10

5TG1 804 1/17 8,–– 1 021 1/10

5TG1 810 12/7 8,38 1 021 1/10

5TG1 825 1/14 9,09 1 021 1/5

5TG1 826 1/14 19,60 1 021 1/5

5TG1 831 1/15 4,44 1 021 1/10

5TG1 832 1/16 7,11 1 021 1/10

5TG1 833 1/16 7,11 1 021 1/10

5TG1 834 1/17 12,–– 1 021 1/10

5TG1 840 12/7 11,40 1 021 1/10

5TG1 861 1/15 3,34 1 021 1/10

5TG1 862 1/16 5,34 1 021 1/10

5TG1 863 1/16 5,34 1 021 1/10

5TG1 864 1/17 8,99 1 021 1/10

5TG1 870 12/7 9,14 1 021 1/10

5TG2 5
5TG2 551-0 1/15 1,65 1 021 1/10

5TG2 551-3 1/15 4,11 1 021 1/10

5TG2 551-6 1/15 4,11 1 021 1/10

5TG2 552-0 1/16 2,82 1 021 1/10

5TG2 552-3 1/16 6,58 1 021 1/10

5TG2 552-6 1/16 6,58 1 021 1/10

5TG2 553-0 1/17 4,69 1 021 1/10

5TG2 553-3 1/17 11,10 1 021 1/10

5TG2 553-6 1/17 11,10 1 021 1/10

5TG2 554-0 1/18 8,13 1 021 1/10

5TG2 554-3 1/18 16,90 1 021 1/10

5TG2 554-6 1/18 16,90 1 021 1/10

5TG2 555-0 1/19 13,40 1 021 1/5

Bestell-Nr. Seite Preis €
pro PE

PE
Stück

PG PKG*/
VPE
Stück

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

5TG2 555-3 1/19 24,70 1 021 1/5

5TG2 555-6 1/19 24,70 1 021 1/5

5TG2 558 12/7 5,99 1 021 1/10

5TG2 581-0 1/15 1,65 1 021 1/10

5TG2 582-0 1/16 2,82 1 021 1/10

5TG2 583-0 1/17 4,69 1 021 1/10

5TG2 584-0 1/18 8,13 1 021 1/10

5TG2 585-0 1/19 13,40 1 021 1/5

5TG2 8

5TG2 861 1/14 7,14 1 021 1/5

5TG2 862 1/14 12,40 1 021 1/3

5TG2 863 1/14 20,10 1 021 1/2

5TG2 9
5TG2 901 1/14 7,14 1 021 1/5

5TG2 902 1/14 12,40 1 021 1/3

5TG2 903 1/14 20,10 1 021 1/2

5WG1 11
5WG1 110-2AB03 9/2 65,30 1 030 1

5WG1 110-2AB11 9/2 65,30 1 030 1

5WG1 114-2AB02 9/2 85,–– 1 030 1

5WG1 115-3AB01 1/8 69,10 1 030 1

5WG1 115-3AB11 1/8 79,90 1 030 1

5WG1 115-3AB21 1/8 59,90 1 030 1

5WG1 115-3AB31 1/8 66,10 1 030 1

5WG1 116-2AB01 1/7, 9/5 50,60 1 030 1

5WG1 116-2AB11 1/7, 9/5 57,60 1 030 1

5WG1 116-2AB21 1/7, 9/5 45,20 1 030 1

5WG1 116-2AB31 1/7, 9/5 48,90 1 030 1

5WG1 117-2AB11 9/2 38,–– 1 030 1

5WG1 12
5WG1 120-1AB02 9/7 46,70 1 030 1

5WG1 125-1AB01 9/7 152,–– 1 030 1

5WG1 125-1AB11 9/7 227,–– 1 030 1

5WG1 125-1AB21 9/7 315,–– 1 030 1

5WG1 14

5WG1 140-1AB03 9/8 335,–– 1 030 1

5WG1 140-1AB13 9/8 345,–– 1 030 1

5WG1 140-7AU02 6/12 694,–– 1 030 1

5WG1 140-7AU12 6/11 876,–– 1 030 1

5WG1 140-7AU22 6/11 964,–– 1 030 1

5WG1 141-1AB01 6/7 513,–– 1 030 1

5WG1 141-4AB01 6/7 526,–– 1 030 1

5WG1 142-2AB01 6/2 129,–– 1 030 1

5WG1 142-2EB01 6/3 126,–– 1 030 1

5WG1 146-1AB01 6/9, 9/8, 9/9 495,–– 1 030 1

5WG1 146-2AB01 6/2 116,–– 1 030 1

5WG1 146-2AB11 6/2 116,–– 1 030 1

5WG1 146-2AB21 6/2 118,–– 1 030 1

5WG1 146-2AB71 6/2 118,–– 1 030 1

5WG1 146-2EB01 6/3 113,–– 1 030 1

5WG1 146-2EB11 6/3 113,–– 1 030 1

5WG1 146-2EB21 6/3 115,–– 1 030 1

5WG1 146-2EB71 6/3 115,–– 1 030 1

5WG1 148-1AB02 6/2 209,–– 1 030 1

Bestell-Nr. Seite Preis €
pro PE

PE
Stück

PG PKG*/
VPE
Stück

5WG1 148-1AB04 6/2 241,–– 1 030 1

5WG1 148-1AB11 6/3 209,–– 1 030 1

5WG1 148-1AB21 6/9, 9/9 220,–– 1 030 1

5WG1 19

5WG1 190-7AU01 6/12 29,50 1 030 1

5WG1 190-8AB01 10/3 8,36 1 030 5

5WG1 190-8AB02 10/3 19,30 1 030 5

5WG1 190-8AB03 10/3 11,30 1 030 5

5WG1 190-8AB04 10/3 22,90 1 030 5

5WG1 190-8AB11 10/3 9,06 1 030 5

5WG1 190-8AB12 10/3 20,50 1 030 5

5WG1 190-8AB13 10/3 12,10 1 030 5

5WG1 190-8AB14 10/3 24,40 1 030 5

5WG1 190-8AB21 10/3 9,62 1 030 5

5WG1 190-8AB22 10/3 22,20 1 030 5

5WG1 190-8AB23 10/3 12,90 1 030 5

5WG1 190-8AB24 10/3 26,20 1 030 5

5WG1 190-8AB31 10/3 10,80 1 030 5

5WG1 190-8AB32 10/3 25,10 1 030 5

5WG1 190-8AB33 10/3 13,90 1 030 5

5WG1 190-8AB34 10/3 29,30 1 030 5

5WG1 190-8AB41 10/3 14,60 1 030 5

5WG1 190-8AB42 10/3 26,10 1 030 5

5WG1 190-8AB43 10/3 19,–– 1 030 5

5WG1 190-8AB44 10/3 31,20 1 030 5

5WG1 190-8AB51 10/3 15,30 1 030 5

5WG1 190-8AB52 10/3 27,40 1 030 5

5WG1 190-8AB53 10/3 20,10 1 030 5

5WG1 190-8AB54 10/3 32,70 1 030 5

5WG1 190-8AD01 10/4 51,90 1 030 1

5WG1 191-5AB01 10/2 22,70 1 030 1

5WG1 191-5AB11 10/2 33,90 1 030 1

5WG1 192-8AA01 10/2 2,41 1 030 5

5WG1 193-8AB01 10/2 1,09 1 030 25

5WG1 195-3AB01 1/23 114,–– 1 m 030 1 m/
2 m

5WG1 195-8AB01 1/23 9,74 1 030 1

5WG1 195-8AB11 1/23 21,60 1 030 1

5WG1 195-8AB21 1/23 69,20 1 030 1

5WG1 195-8AB31 1/23 29,20 1 030 1

5WG1 195-8AB41 1/23 19,50 1 030 1

5WG1 195-8AB51 1/23 53,10 1 030 1

5WG1 197-8AB01 1/23 110,–– 1 m 030 1 m/
2 m

5WG1 198-8AB01 1/23 164,–– 1 030 1

5WG1 22
5WG1 220-2AB02 3/5 95,10 1 030 1

5WG1 220-2AB03 3/6 82,50 1 030 1

5WG1 220-2AB13 3/6 48,30 1 030 1

5WG1 221-2AB01 1/2 29,50 1 030 1

5WG1 221-2AB11 1/2 29,50 1 030 1

5WG1 221-2AB21 1/2 31,–– 1 030 1

5WG1 221-2AB31 1/2 31,–– 1 030 1

5WG1 221-2EB01 1/2 34,–– 1 030 1

5WG1 221-2EB11 1/2 34,–– 1 030 1

Bestell-Nr. Seite Preis €
pro PE

PE
Stück

PG PKG*/
VPE
Stück

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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5WG1 221-2EB21 1/2 36,–– 1 030 1

5WG1 221-2EB31 1/2 36,–– 1 030 1

5WG1 222-2AB01 1/2 36,50 1 030 1

5WG1 222-2AB11 1/2 36,50 1 030 1

5WG1 222-2AB21 1/2 38,–– 1 030 1

5WG1 222-2AB31 1/2 38,–– 1 030 1

5WG1 222-2EB01 1/2 42,–– 1 030 1

5WG1 222-2EB11 1/2 42,–– 1 030 1

5WG1 222-2EB21 1/2 45,30 1 030 1

5WG1 222-2EB31 1/2 45,30 1 030 1

5WG1 223-2AB01 1/2 43,50 1 030 1

5WG1 223-2AB11 1/2 43,50 1 030 1

5WG1 223-2AB21 1/2 45,–– 1 030 1

5WG1 223-2AB31 1/2 45,–– 1 030 1

5WG1 23
5WG1 230-2AB02 1/12 169,–– 1 030 1

5WG1 230-2AB12 1/12 169,–– 1 030 1

5WG1 230-2AB22 1/12 172,–– 1 030 1

5WG1 230-2AB72 1/12 172,–– 1 030 1

5WG1 230-2EB11 1/12 164,–– 1 030 1

5WG1 230-2EB21 1/12 168,–– 1 030 1

5WG1 231-2AB03 1/11, 5/25 174,–– 1 030 1

5WG1 231-2AB13 1/11, 5/25 174,–– 1 030 1

5WG1 231-2AB23 1/11, 5/25 179,–– 1 030 1

5WG1 231-2AB73 1/11, 5/25 179,–– 1 030 1

5WG1 231-2EB13 1/11, 5/25 170,–– 1 030 1

5WG1 231-2EB23 1/11, 5/25 174,–– 1 030 1

5WG1 233-2AB01 1/9, 6/4 111,–– 1 030 1

5WG1 233-2AB11 1/9, 6/4 111,–– 1 030 1

5WG1 233-2AB21 1/9, 6/4 114,–– 1 030 1

5WG1 233-2AB71 1/9, 6/4 114,–– 1 030 1

5WG1 234-2AB01 1/9, 6/4 123,–– 1 030 1

5WG1 234-2AB11 1/9, 6/4 123,–– 1 030 1

5WG1 234-2AB21 1/9, 6/4 126,–– 1 030 1

5WG1 234-2AB71 1/9, 6/4 126,–– 1 030 1

5WG1 235-2AB01 1/9, 6/4 146,–– 1 030 1

5WG1 235-2AB11 1/9, 6/4 146,–– 1 030 1

5WG1 235-2AB21 1/9, 6/4 149,–– 1 030 1

5WG1 235-2AB71 1/9, 6/4 149,–– 1 030 1

5WG1 237-2AB11 5/23 135,–– 1 030 1

5WG1 237-2AB21 5/23 138,–– 1 030 1

5WG1 237-2AB31 5/23 141,–– 1 030 1

5WG1 237-2EB11 5/21 105,–– 1 030 1

5WG1 237-2FB11 5/22 101,90 1 030 1

5WG1 24

5WG1 241-2AB01 1/3 36,60 1 030 1

5WG1 241-2AB11 1/3 36,60 1 030 1

5WG1 241-2AB21 1/3 38,20 1 030 1

5WG1 241-2AB71 1/3 38,20 1 030 1

5WG1 242-2AB01 1/3 37,–– 1 030 1

5WG1 242-2AB11 1/3 37,–– 1 030 1

5WG1 242-2AB21 1/3 38,70 1 030 1

5WG1 242-2AB71 1/3 38,70 1 030 1

5WG1 243-2AB01 1/3 43,90 1 030 1

Bestell-Nr. Seite Preis €
pro PE

PE
Stück

PG PKG*/
VPE
Stück

5WG1 243-2AB11 1/3 43,90 1 030 1

5WG1 243-2AB21 1/3 45,40 1 030 1

5WG1 243-2AB71 1/3 45,40 1 030 1

5WG1 244-2AB01 1/3 44,70 1 030 1

5WG1 244-2AB11 1/3 44,70 1 030 1

5WG1 244-2AB21 1/3 46,30 1 030 1

5WG1 244-2AB71 1/3 46,30 1 030 1

5WG1 245-2AB01 1/3 66,50 1 030 1

5WG1 245-2AB11 1/3 66,50 1 030 1

5WG1 245-2AB21 1/3 67,90 1 030 1

5WG1 245-2AB71 1/3 67,90 1 030 1

5WG1 246-2AB01 1/4 67,10 1 030 1

5WG1 246-2AB11 1/4 67,10 1 030 1

5WG1 246-2AB21 1/4 68,40 1 030 1

5WG1 246-2AB71 1/4 68,40 1 030 1

5WG1 25
5WG1 250-8AB01 5/24 332,–– 1 030 1

5WG1 252-2AB03 5/23 135,–– 1 030 1

5WG1 252-2AB13 5/23 135,–– 1 030 1

5WG1 252-2AB23 5/23 142,–– 1 030 1

5WG1 252-2AB73 5/23 142,–– 1 030 1

5WG1 252-2EB11 5/21 111,10 1 030 1

5WG1 252-2FB11 5/22 108,–– 1 030 1

5WG1 252-4AB02 5/10, 7/4 277,–– 1 030 1

5WG1 253-2AB03 5/23 157,–– 1 030 1

5WG1 253-4AB01 5/10, 7/4 277,–– 1 030 1

5WG1 254-2AB13 5/23 162,–– 1 030 1

5WG1 254-2AB23 5/23 162,–– 1 030 1

5WG1 254-3EY01 5/20, 7/5, 7/6, 
7/7

267,–– 1 030 1

5WG1 254-4AB01 5/10, 7/4 277,–– 1 030 1

5WG1 255-2AB01 7/2 77,80 1 030 1

5WG1 255-2AB02 7/2 77,80 1 030 1

5WG1 255-2AB11 7/2 77,80 1 030 1

5WG1 255-2AB12 7/2 77,80 1 030 1

5WG1 255-2AB21 7/2 84,70 1 030 1

5WG1 255-2AB22 7/2 84,70 1 030 1

5WG1 255-2AB71 7/2 84,70 1 030 1

5WG1 255-2AB72 7/2 84,70 1 030 1

5WG1 255-4AB01 5/8, 7/4 61,50 1 030 1

5WG1 255-4AB02 5/8, 7/4 77,60 1 030 1

5WG1 256-2AB01 7/2 90,80 1 030 1

5WG1 256-2AB02 7/2 90,80 1 030 1

5WG1 256-3AB01 5/31 238,–– 1 030 1

5WG1 257-2AB21 7/2 82,30 1 030 1

5WG1 257-2AB22 7/2 82,30 1 030 1

5WG1 257-3AB01 5/17 984,–– 1 030 1

5WG1 257-3AB11 5/17 554,–– 1 030 1

5WG1 258-1AB01 5/20, 7/6 254,–– 1 030 1

5WG1 258-2AB11 7/3, 7/8 238,–– 1 030 1

5WG1 258-2AB21 7/3, 7/8 219,–– 1 030 1

5WG1 258-2HB11 7/2 75,50 1 030 1

5WG1 258-2HB12 7/2 75,50 1 030 1

5WG1 258-2HB21 7/2 79,90 1 030 1

Bestell-Nr. Seite Preis €
pro PE

PE
Stück

PG PKG*/
VPE
Stück

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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5WG1 258-2HB22 7/2 79,90 1 030 1

5WG1 258-2HB31 7/2 83,20 1 030 1

5WG1 258-2HB32 7/2 83,20 1 030 1

5WG1 258-3AB11 5/18 92,30 1 030 1

5WG1 258-3AB21 5/18 97,40 1 030 1

5WG1 258-3AB31 5/18 92,30 1 030 1

5WG1 258-3AB41 5/19 204,–– 1 030 1

5WG1 258-3EB21 7/3, 7/8 25,–– 1 030 5

5WG1 258-7AB02 5/18 328,–– 1 030 1

5WG1 258-7AB03 5/18 328,–– 1 030 1

5WG1 258-7AB13 5/18 215,–– 1 030 1

5WG1 258-8AB01 5/18 57,–– 1 030 1

5WG1 258-8AB21 5/19 43,70 1 030 1

5WG1 26
5WG1 260-1AB01 3/3 213,–– 1 030 1

5WG1 261-1AB01 3/3 213,–– 1 030 1

5WG1 262-1EB01 3/4 240,–– 1 030 1

5WG1 262-1EB11 3/4 360,–– 1 030 1

5WG1 262-4AB02 3/5 168,–– 1 030 1

5WG1 263-1EB01 3/4 240,–– 1 030 1

5WG1 263-1EB11 3/4 360,–– 1 030 1

5WG1 264-1EB11 3/4 328,–– 1 030 1

5WG1 266-1AB01 4/5, 5/32 309,–– 1 030 1

5WG1 27

5WG1 272-2AB01 5/33 153,–– 1 030 1

5WG1 272-2AB11 5/33 153,–– 1 030 1

5WG1 272-2AB21 5/33 155,–– 1 030 1

5WG1 272-2AB71 5/33 155,–– 1 030 1

5WG1 28
5WG1 281-8AB01 1/5 164,–– 1 030 1

5WG1 282-8AB01 1/6 208,–– 1 030 1

5WG1 283-8AB01 1/6 258,–– 1 030 1

5WG1 284-2AB01 1/5 112,–– 1 030 1

5WG1 284-2AB03 1/5 124,–– 1 030 1

5WG1 284-2EB01 1/10, 6/5 184,–– 1 030 1

5WG1 284-2EB03 1/10, 6/5 199,–– 1 030 1

5WG1 285-2AB01 1/4 45,70 1 030 1

5WG1 285-2AB11 1/4 39,20 1 030 1

5WG1 285-2AB21 1/4 40,90 1 030 1

5WG1 285-2AB81 1/4 45,70 1 030 1

5WG1 285-2EB01 1/10, 6/5 126,–– 1 030 1

5WG1 285-2EB11 1/10, 6/5 118,–– 1 030 1

5WG1 285-2EB21 1/10, 6/5 121,–– 1 030 1

5WG1 285-2EB81 1/10, 6/5 126,–– 1 030 1

5WG1 286-2AB01 1/4 69,–– 1 030 1

5WG1 286-2AB11 1/4 47,10 1 030 1

5WG1 286-2AB21 1/4 48,70 1 030 1

5WG1 286-2AB81 1/4 69,–– 1 030 1

5WG1 286-2EB01 1/10, 6/5 149,–– 1 030 1

5WG1 286-2EB11 1/10, 6/5 132,–– 1 030 1

5WG1 286-2EB21 1/10, 6/5 135,–– 1 030 1

5WG1 286-2EB81 1/10, 6/5 149,–– 1 030 1

5WG1 287-2AB01 1/4 92,20 1 030 1

5WG1 287-2AB11 1/4 71,–– 1 030 1

Bestell-Nr. Seite Preis €
pro PE

PE
Stück

PG PKG*/
VPE
Stück

5WG1 287-2AB21 1/4 72,60 1 030 1

5WG1 287-2AB81 1/4 92,20 1 030 1

5WG1 287-2EB01 1/10, 6/5 173,–– 1 030 1

5WG1 287-2EB11 1/10, 6/5 157,–– 1 030 1

5WG1 287-2EB21 1/10, 6/5 160,–– 1 030 1

5WG1 287-2EB81 1/10, 6/5 173,–– 1 030 1

5WG1 29

5WG1 293-8AB00 1/13 92,80 100 030 10

5WG1 293-8AB01 1/13 92,80 100 030 10

5WG1 293-8AB02 1/13 92,80 100 030 10

5WG1 293-8AB03 1/13 92,80 100 030 10

5WG1 293-8AB04 1/13 92,80 100 030 10

5WG1 293-8AB05 1/13 92,80 100 030 10

5WG1 293-8AB06 1/13 92,80 100 030 10

5WG1 293-8AB07 1/13 92,80 100 030 10

5WG1 293-8AB08 1/13 92,80 100 030 10

5WG1 293-8AB10 1/13 92,80 100 030 10

5WG1 294-8AB01 9/2 2,06 1 030 10

5WG1 3
5WG1 300-1AB01 8/4 115,–– 1 030 1

5WG1 301-1AB01 8/3 115,–– 1 030 1

5WG1 302-1AB01 8/5 115,–– 1 030 1

5WG1 341-1AB01 8/5 540,–– 1 030 1

5WG1 342-1AB01 5/9 530,–– 1 030 1

5WG1 343-1AB01 11/2 843,–– 1 030 1

5WG1 345-1AB01 5/32 297,–– 1 030 1

5WG1 347-1AB02 8/3 517,–– 1 030 1

5WG1 350-1AB01 8/3, 8/5 380,–– 1 030 1

5WG1 350-1EB01 6/9, 8/4, 8/6 641,–– 1 030 1

5WG1 360-1AB01 5/30 1481,–– 1 030 1

5WG1 371-5EY01 8/7 180,–– 1 030 1

5WG1 372-5EY01 8/7 298,–– 1 030 1

5WG1 372-5EY02 8/7 328,–– 1 030 1

5WG1 373-5EY01 8/8 524,–– 1 030 1

5WG1 390-3EY01 8/8 69,60 1 030 1

5WG1 4
5WG1 420-3AB11 1/27 64,40 1 030 2

5WG1 420-3AB12 1/27 64,40 1 030 2

5WG1 421-3AB11 1/27 65,70 1 030 2

5WG1 421-3AB12 1/27 65,70 1 030 2

5WG1 422-3AB11 1/27 68,20 1 030 2

5WG1 422-3AB12 1/27 68,20 1 030 2

5WG1 425-7AB21 1/27 71,30 1 030 1

5WG1 440-7AB01 6/6 63,80 1 030 1

5WG1 450-1AB02 6/6 186,–– 1 030 1/5

5WG1 490-8AA81 1/27 6,64 1 030 1

5WG1 5
5WG1 510-1AB03 2/3 294,–– 1 030 1

5WG1 510-1AB04 2/3 320,–– 1 030 1

5WG1 511-2AB01 2/5 107,–– 1 030 1

5WG1 512-1AB01 2/3 429,–– 1 030 1

5WG1 520-2AB01 5/16 152,–– 1 030 1

5WG1 520-2AB11 5/16 138,–– 1 030 1

5WG1 521-1AB01 5/11 205,–– 1 030 1

Bestell-Nr. Seite Preis €
pro PE

PE
Stück

PG PKG*/
VPE
Stück

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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Bestellnummern-Verzeichnis
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5WG1 521-4AB02 5/16 187,–– 1 030 1

5WG1 522-1AB03 5/12 317,–– 1 030 1

5WG1 523-1AB02 5/13 272,–– 1 030 1

5WG1 523-1AB03 5/13 226,–– 1 030 1

5WG1 523-1AB04 5/14 294,–– 1 030 1

5WG1 524-1AB01 5/15 317,–– 1 030 1

5WG1 525-1AB02 5/4 204,–– 1 030 1

5WG1 525-1EB01 5/6, 6/8 405,–– 1 030 1

5WG1 525-2AB01 5/2 152,–– 1 030 1

5WG1 525-2AB11 5/2 138,–– 1 030 1

5WG1 525-4AB02 5/7 200,–– 1 030 1/4

5WG1 526-1AB02 4/5, 5/4, 5/8 321,–– 1 030 1

5WG1 526-1EB01 5/5 716,–– 1 030 1

5WG1 526-4AB01 5/7 191,–– 1 030 1/5

5WG1 527-1AB02 5/3 250,–– 1 030 1

5WG1 528-1AB02 5/3 180,–– 1 030 1

5WG1 540-5AS01 5/28 388,–– 1 030 1

5WG1 540-8AS01 5/28 40,–– 1 030 1

5WG1 560-7AH01 5/29 162,–– 1 030 1

5WG1 560-7AH02 5/29 169,–– 1 030 1

5WG1 560-7AR01 5/29 41,10 1 030 1

5WG1 561-4AB02 2/4 234,–– 1 030 1

5WG1 562-1AB01 2/3 203,–– 1 030 1

5WG1 562-2AB01 2/5 159,–– 1 030 1

5WG1 562-2AB11 2/5 149,–– 1 030 1

5WG1 562-7EY01 5/29 178,–– 1 030 1

5WG1 563-2AB01 2/6 77,10 1 030 1

5WG1 563-2AB11 2/6 77,10 1 030 1

5WG1 563-2AB21 2/6 79,60 1 030 1

5WG1 563-2AB71 2/6 79,60 1 030 1

5WG1 567-1AB01 2/4 215,–– 1 030 1

5WG1 567-1AB11 2/4 369,–– 1 030 1

5WG1 567-1AB12 2/4 240,–– 1 030 1

5WG1 584-2AB21 1/24 256,–– 1 030 1

5WG1 585-2AB01 1/24 246,–– 1 030 1

5WG1 585-2AB11 1/24 246,–– 1 030 1

5WG1 585-2AB21 1/24 256,–– 1 030 1

5WG1 585-2AB71 1/24 256,–– 1 030 1

5WG1 586-2AB01 1/24 268,–– 1 030 1

5WG1 588-2AB01 1/25 874,–– 1 030 1

5WG1 588-2AB11 1/25 881,–– 1 030 1

5WG1 588-2AB21 1/25 933,–– 1 030 1

5WG1 588-8AB01 1/25 27,90 1 030 1

5WG1 590-7AR01 5/29 11,90 1 030 1

5WG1 590-7AR02 5/29 5,97 1 030 1

5WG1 590-8AH01 5/29 2,41 1 030 1

5WG1 6
5WG1 605-1AB01 4/3, 5/26 316,–– 1 030 1

5WG1 605-1AB11 4/4, 5/27 316,–– 1 030 1

5WG1 611-3AL01 5/34 143,–– 1 030 1

5WG1 611-3AL11 5/34 87,10 1 030 1

5WG1 611-3AL21 5/34 75,50 1 030 1

5WG1 611-3AL31 5/34 82,50 1 030 1

5WG1 611-3AL41 5/34 76,80 1 030 1

Bestell-Nr. Seite Preis €
pro PE

PE
Stück

PG PKG*/
VPE
Stück

5WG1 611-3AL51 5/35 72,20 1 030 1

5WG1 611-3AL61 5/35 129,–– 1 030 1

5WG1 631-3AL01 5/36 207,–– 1 030 1

5WG1 631-3AL02 5/36 207,–– 1 030 1

5WG1 631-3AL11 5/37 218,–– 1 030 1

5WG1 631-3AL12 5/37 218,–– 1 030 1

5WG1 631-3AL21 5/37 228,–– 1 030 1

5WG1 631-3AL22 5/37 228,–– 1 030 1

5WG1 631-3AL32 5/38 282,–– 1 030 1

5WG1 631-3AL43 5/38 238,–– 1 030 1

5WG1 631-3AL44 5/38 238,–– 1 030 1

5WG1 631-3AL51 5/36 172,–– 1 030 1

5WG1 631-3AL52 5/36 172,–– 1 030 1

5WG1 670-1AB03 2/2, 3/2, 4/2, 
5/20, 5/27

312,–– 1 030 1

5WG1 8
5WG1 810-0EY01 8/8 71,80 1 030 1

5WG1 810-8EY01 8/8 16,70 1 030 1

5WG1 810-8EY02 8/8 23,20 1 030 1

5WG3 1
5WG3 110-2AB01 12/16 71,70 1 030 1

5WG3 110-2AB11 12/16 82,10 1 030 1

5WG3 110-8AB01 12/7 9,–– 1 030 1

5WG3 110-8AB11 12/7 9,–– 1 030 1

5WG3 110-8AB21 12/7 14,50 1 030 1

5WG3 110-8AB71 12/7 14,50 1 030 1

5WG3 140-2AB01 6/10, 12/15 134,–– 1 030 1

5WG3 140-2AB11 6/10, 12/15 134,–– 1 030 1

5WG3 140-2AB21 6/10, 12/15 135,–– 1 030 1

5WG3 140-2AB71 6/10, 12/15 135,–– 1 030 1

5WG3 140-2GB11 6/10, 12/15 135,–– 1 030 1

5WG3 140-2GB21 6/10, 12/15 137,–– 1 030 1

5WG3 140-2HB11 6/10, 12/15 130,–– 1 030 1

5WG3 140-2HB21 6/10, 12/15 133,–– 1 030 1

5WG3 140-2HB31 6/10, 12/15 133,–– 1 030 1

5WG3 141-2AB01 12/17 165,–– 1 030 1

5WG3 2
5WG3 210-2AB01 12/5 96,10 1 030 1

5WG3 210-2AB11 12/5 96,10 1 030 1

5WG3 210-2AB21 12/5 96,60 1 030 1

5WG3 210-2AB71 12/5 96,60 1 030 1

5WG3 210-2GB11 12/5 96,60 1 030 1

5WG3 210-2GB21 12/5 98,20 1 030 1

5WG3 210-2HB11 12/5 93,50 1 030 1

5WG3 210-2HB21 12/5 95,10 1 030 1

5WG3 210-2HB31 12/5 95,10 1 030 1

5WG3 211-2AB01 12/6 96,10 1 030 1

5WG3 211-2AB11 12/6 96,10 1 030 1

5WG3 211-2AB21 12/6 96,60 1 030 1

5WG3 211-2AB71 12/6 96,60 1 030 1

5WG3 211-2GB11 12/6 96,60 1 030 1

5WG3 211-2GB21 12/6 98,20 1 030 1

5WG3 211-2HB11 12/6 93,50 1 030 1

5WG3 211-2HB21 12/6 95,10 1 030 1

Bestell-Nr. Seite Preis €
pro PE

PE
Stück

PG PKG*/
VPE
Stück

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Legende:

PE Preiseinheit
PG Preisgruppe
PKG Packungsgröße
VPE Verpackungseinheit

5WG3 211-2HB31 12/6 95,10 1 030 1

5WG3 255-8AB01 12/14 60,–– 1 030 1

5WG3 260-3AB11 12/13 65,–– 1 030 1

5WG3 260-3AB81 12/13 65,–– 1 030 1

5WG3 261-3AB11 12/11 65,–– 1 030 1

5WG3 4

5WG3 425-7AB21 1/27, 12/8 80,–– 1 030 1

5WG3 425-7AB71 1/27, 12/8 87,–– 1 030 1

5WG3 5
5WG3 560-2AB01 12/9, 12/16 115,–– 1 030 1

5WG3 563-7AB11 12/10 200,–– 1 030 1

5WG3 564-7AB11 12/10 99,–– 1 030 1

5WG3 580-2AB71 1/26, 12/8 840,–– 1 030 1

5WG3 581-2AB71 1/26, 12/8 1200,–– 1 030 1

5WG3 582-2AB71 1/26, 12/8 996,–– 1 030 1

5WG3 583-2AB71 1/26, 12/8 1380,–– 1 030 1

63101
63101-32-01 1/31 a. Anfr.

63101-32-04 1/31 a. Anfr.

63101-32-06 1/31 a. Anfr.

63101-32-07 1/31 a. Anfr.

63101-32-08 1/31 a. Anfr.

63101-32-10 1/31 a. Anfr.

63101-32-11 1/31 a. Anfr.

63101-32-12 1/31 a. Anfr.

6BK1
6BK1700-0BA00-0AA1 6/13, 8/2 149,–– 1 457 1

6ED1

6ED1 052-1FB00-0BA5 8/2 118,–– 1 200 1

6ED1 052-1MD00-0BA5 8/2 115,–– 1 200 1

6ED1 055-1MD00-0BA0 8/2 92,–– 1 200 1

6GK1
6GK1 415-0AA01 6/12 845,–– 1 540 1

6GK1 971-3DA00-0AA0 6/12 60,–– 1 540 1

6GK1 971-3DA00-0AA1 6/12 60,–– 1 540 1

7KT1
7KT1 162 11/2 710,–– 1 027 1

7KT1 165 11/2 710,–– 1 027 1

LSD

LSD:STA21 5/29 35,–– 1 030 1

LSD:STP21 5/29 35,–– 1 030 1

Bestell-Nr. Seite Preis €
pro PE

PE
Stück

PG PKG*/
VPE
Stück

* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Unverbindliche Preisempfehlungen
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■ Verkaufs- und Lieferbedingungen

Sie können über diesen Katalog die dort beschriebenen 
Produkte (Hard- und Software) bei der Siemens Aktiengesell-
schaft nach Maßgabe der nachfolgenden Bedingungen erwer-
ben. Bitte beachten Sie, dass für den Umfang, die Qualität und 
die Bedingungen für Lieferungen und Leistungen einschließlich 
Software durch Siemens Einheiten/Regionalgesellschaften mit 
Sitz außerhalb Deutschlands ausschließlich die jeweiligen 
Allgemeinen Bedingungen der jeweiligen Siemens Einheit/
Regionalgesellschaft mit Sitz außerhalb Deutschlands gelten. 
Die nachfolgenden Bedingungen gelten ausschließlich für Be-
stellungen bei der Siemens Aktiengesellschaft.

Für Kunden mit Sitz in Deutschland
Es gelten die Allgemeinen Zahlungsbedingungen sowie 
die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und
Leistungen der Elektroindustrie.
Für Softwareprodukte gelten die Allgemeinen Bedingungen zur 
Überlassung von Software für Automatisierungs- und Antriebs-
technik an Lizenznehmer mit Sitz in Deutschland.

Für Kunden mit Sitz außerhalb Deutschlands
Es gelten die Allgemeinen Zahlungsbedingungen sowie die
Allgemeinen Lieferbedingungen von Siemens, Automation and
Drives für Kunden mit Sitz außerhalb Deutschlands.
Für Softwareprodukte gelten die Allgemeinen Bedingungen
zur Überlassung von Softwareprodukten für Automation and
Drives an Lizenznehmer mit Sitz außerhalb Deutschlands.

Allgemein
Die Abmessungen sind in mm angegeben. Die Angaben in Zoll 
(inch) gelten in Deutschland gemäß dem "Gesetz über Einheiten 
im Messwesen" nur für den Export. 
Abbildungen sind unverbindlich.
Soweit auf den einzelnen Seiten dieses Katalogs nichts anderes 
vermerkt ist, bleiben Änderungen, insbesondere der angegebe-
nen Werte, Maße und Gewichte, vorbehalten.
Die Preise gelten in € (Euro) ab Lieferstelle, ausschließlich 
Verpackung.
Die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) ist in den Preisen nicht ent-
halten. Sie wird nach den gesetzlichen Vorschriften zum jeweils 
gültigen Satz gesondert berechnet.
Wir behalten uns Preisänderungen vor und werden die jeweils 
bei Lieferung gültigen Preise verrechnen.

Den Text der Geschäftsbedingungen der Siemens AG können 
Sie kostenlos bei Ihrer Siemens Geschäftsstelle unter der 
Bestell-Nr.:
• 6ZB5310-0KR30-0BA1

„Geschäftsbedingungen für Kunden mit Sitz innerhalb
der Bundesrepublik Deutschland“

• 6ZB5310-0KS53-0BA1
„Geschäftsbedingungen für Kunden mit Sitz außerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland“

anfordern
oder downloaden aus der A&D Mall unter
http://www.siemens.de/automation/mall 
(Deutschland: A&D Mall Online-Hilfesystem)

■ Exportvorschriften

Die in diesem Katalog geführten Produkte können den europäi-
schen/deutschen und/oder den US-Ausfuhrbestimmungen un-
terliegen.
Jeder genehmigungspflichtige Export bedarf daher der Zustim-
mung der zuständigen Behörden.
Für die Erzeugnisse dieses Kataloges sind nach den derzeitigen 
Bestimmungen folgende Exportvorschriften zu beachten:

Auch ohne Kennzeichen bzw. bei Kennzeichen „AL: N“ oder 
„ECCN: N“ kann sich eine Genehmigungspflicht, unter anderem 
durch den Endverbleib und Verwendungszweck der Güter, 
ergeben. 
Maßgebend sind die auf Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen 
und Rechnungen angegebenen Exportkennzeichen AL und 
ECCN.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

A&D/VuL_mit MZ/De 03.08.06

AL Nummer der deutschen Ausfuhrliste
Erzeugnisse mit Kennzeichen ungleich „N“ sind 
ausfuhrgenehmigungspflichtig. 
Bei Softwareprodukten müssen generell auch die 
Exportkennzeichen des jeweiligen Datenträgers 
beachtet werden.
Die mit „AL ungleich N“ gekennzeichneten Güter 
unterliegen bei der Ausfuhr aus der EU der 
europäischen bzw. deutschen Ausfuhrgeneh-
migungspflicht.

ECCN Nummer der US-Ausfuhrliste
(Export Control Classification Number).
Erzeugnisse mit Kennzeichen ungleich „N“ sind 
in bestimmte Länder reexport-genehmigungs-
pflichtig.
Bei Softwareprodukten müssen generell auch die 
Exportkennzeichen des jeweiligen Datenträgers 
beachtet werden.
Die mit „ECCN ungleich N“ gekennzeichneten 
Güter unterliegen der US-Reexportgenehmi-
gungspflicht.
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Die Kataloge des Bereiches
Automation and Drives (A&D)

Anforderungen richten Sie bitte an Ihre Siemens Geschäftsstelle
Adressen im Anhang bzw. www.siemens.de/automation/partner

A&D/3U/De 21.08.06

Automatisierungs- und Antriebstechnik Katalog
Interaktiver Katalog auf CD-ROM und auf DVD
Die Offline-Mall von Automation and Drives CA 01

Antriebssysteme
Drehzahlveränderbare Antriebe
SINAMICS G110/SINAMICS G120 
Umrichter-Einbaugeräte 

D 11.1

SINAMICS G130 Umrichter-Einbaugeräte, 
SINAMICS G150 Umrichter-Schrankgeräte 

D 11

SINAMICS GM150/SINAMICS SM150 
Mittelspannungsumrichter

D 12

SINAMICS S120 Umrichter-Einbaugeräte D 21.1
SINAMICS S150 Umrichter-Schrankgeräte D 21.3
Drehstrom-Asynchronmotoren Standardline D 86.1
Gleichstrommotoren DA 12
Stromrichter-Einbaugeräte SIMOREG DA 21
Stromrichter-Schrankgeräte SIMOREG DA 22
Modulares Umrichtersystem SIMOVERT PM DA 45.1
Synchronmotoren SIEMOSYN DA 48
Umrichter MICROMASTER 410/420/430/440 DA 51.2
MICROMASTER 411/COMBIMASTER 411 DA 51.3
PDF: Spannungszwischenkreis-Umrichter

MICROMASTER, MIDIMASTER
DA 64

SIMOVERT MASTERDRIVES Vector Control DA 65.10
SIMOVERT MASTERDRIVES Motion Control DA 65.11
Servomotoren für SIMOVERT MASTERDRIVES DA 65.3
SIMODRIVE 611 universal und POSMO DA 65.4
Wechsel- und Drehstromsteller SIVOLT DA 68
Regelsystem MODULPAC C DA 98
Drehstrom-Niederspannungsmotoren
IEC Käfigläufermotoren D 81.1
Getriebemotoren M 15
Antriebssysteme für Bearbeitungsmaschinen
SIMODRIVE 

NC 60

• Vorschub-/Hauptspindelmotoren
• Umrichtersystem SIMODRIVE 611/POSMO
Antriebssysteme für Bearbeitungsmaschinen 
SINAMICS 

NC 61

• Vorschub-/Hauptspindelmotoren
• Antriebssystem SINAMICS S120
Antriebs- und Steuerungskomponenten für Hebezeuge HE 1

Automatisierungssysteme für 
Bearbeitungsmaschinen
Gesamtkatalog SINUMERIK & SIMODRIVE NC 60
Gesamtkatalog SINUMERIK & SINAMICS NC 61

Bedien- und Beobachtungssysteme SIMATIC HMI ST 80

Elektrische Stellantriebe SIPOS
Elektrische Dreh-, Schub- und Schwenkantriebe MP 35
Elektrische Drehantriebe für kerntechnische Anlagen MP 35.1/.2

Industrielle Kommunikation für 
Automation and Drives

IK PI

PDF: Diese Kataloge liegen ausschließlich im PDF-Format vor.

Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Katalog
Prozessüberwachungssystem SIMATIC PCS ST 45
Produkte für Totally Integrated Automation und 
Micro Automation

ST 70

Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 ST PCS 7
Add Ons für das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 ST PCS 7.1
Migrationslösungen mit dem Prozessleitsystem 
SIMATIC PCS 7

ST PCS 7.2

PC-based Automation ST PC
Regelsysteme SIMATIC ST DA

Installationstechnik
ALPHA Klein- und Installationsverteiler, Reihenklemmen ET A1
ALPHA Zählerschränke ET A2
BETA Niederspannungs-Schutzschalttechnik ET B1
GAMMA Gebäudesystemtechnik ET G1
DELTA Schalter und Steckdosen ET D1

Motion Control System SIMOTION PM 10

Niederspannungs-Schalttechnik
SIRIUS · SENTRON · SIVACON LV 1
SICUBE Systemschränke und Schrankklimatisierung LV 50
SIDAC Drosseln und Filter LV 60
SIVENT Ventilatoren LV 65
SIVACON 8PS Schienenverteiler-Systeme LV 70

Prozessleitsystem TELEPERM M
PDF: Automatisierungssysteme AS 488/TM PLT 112

Prozessinstrumentierung und Analytik
Feldgeräte für die Prozessautomatisierung
Messgeräte für Druck, Differenzdruck, Durchfluss, 
Füllstand und Temperatur, Stellungsregler und 
Flüssigkeitsmengenmessgeräte

FI 01

PDF: Anzeiger für Schalttafeleinbau MP 12
SIREC Schreiber und Zubehör MP 20
SIPART, Regler und Software MP 31
Wägesysteme SIWAREX WT 01
Kontinuierliche Verwiegung und Prozessüberwachung WT 02
Geräte für die Prozessanalytik PA 01
PDF: Prozessanalytik, 

Komponenten für die Systemintegration
PA 11

SIMATIC Sensors FS 10

SITRAIN Information und Training ITC

Systemlösungen für die Industrie
Applikationen und Produkte für Branchen sind 
Bestandteil des interaktiven Katalogs CA 01

Systems Engineering
Stromversorgungen SITOP power, LOGO!Power KT 10.1
Systemverkabelung SIMATIC TOP connect KT 10.2
Industrie-Microcomputer SICOMP KT 51
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