
 
 
 
 

Die Hager tebis Bus-Systeme 

 
Name tebis TS tebis TX tebis KNX tebis Funk KNX 

Standard  
            

Beschreibung 

Preiswertes Elektrosystem 
zur Licht- und  

Rollladensteuerung 
 

Vernetzungsfähiges Elektro-
niksystem für intelligente 

Gebäude zur Inbetriebnahme 
durch den Elektromonteur 

Vernetzungsfähiges Elekt-
roniksystem für intelligente 
Gebäude zur Inbetriebnah-

me durch den Techniker 

Drahtloses 
Bussystem 

zur Inbetriebnahme durch 
den Elektromonteur und 

Techniker 

Einsatzgebiet 
Klassischer Wohnungsbau 

Neubau 

Smart-Home 
Eigentumswohnungen 

Villen 
Sporthallen 

Museen und Verkaufräume 
Hotels und Restaurants 

Gewerbe & öffentliche Bauten 

Grössere Wohn- und 
Zweckbauten (Neubau) 

Modernisierungen 
Umbauten 

Sanierungen 
Erweiterungen 
Kleinstsysteme 

 

   
Inbetriebnahme 

Modulares 
Gerät TS100 

Portables  
Verknüpfungsgerät TX100 

Computer mit 
ETS-Software 

Portables  
Verknüpfungsgerät TX100 

Vernetzungsgrad Keinen Hoch Sehr Hoch Hoch 

Anzahl Geräte pro 
Anlage 

64 Produkte 250 Produkte Unbeschränkt 
250 Produkte 

50 Produkte in drahtgebun-
denes System integrierb. 

Besonderheiten 

� Einfache, übersichtliche 
Programmierung 

� Grundschaltungen mit 
Komfortfunktionen 

� Einfache Struktur: Alle Ge-
räte an gleicher Steuerlei-
tung 

� Halbtägige Schulung not-
wendig 

� Grund- Gruppen-, Szenen, 
und Expertenfunktionen 

� Portable Inbetriebnahme 
pro Raum 

� Projektdaten auf Speicher-
karte   

� Vielfältige Funktionen 
� Szene über langen Tas-

tendruck abspeicherbar 
� Einstellbare Dimm-

geschwindikeiten 
� Sonderfunktionen mit Ex-

pertenmodus im TX100 
� Arbeiten mit Symbolen o-

der Gruppenadressen 
� KNX-Kompatibilität ermög-

licht Vernetzung mit ande-
ren Geräten und Gewerken 

� Eintägige Schulung not-
wendig 

� Grund- Gruppen-, Sze-
nenfunktionen 

� Zusätzliche Parameter 
ermöglichen vielfältige 
Funktionen 

� Einsatz von Software 
ETS notwendig  

� KNX-Kompatibilität er-
möglicht Vernetzung mit 
anderen Geräten und 
Gewerken 

� Eine Woche Schulung 
notwenig 

� Grund- Gruppen-, Sze-
nen, und Expertenfunkti-
onen 

� Integration in drahtge-
bundene Anlage möglich 

� Portable Inbetriebnahme 
pro Raum 

� Szene über langen Tas-
tendruck abspeicherbar 

� Sonderfunktionen mit 
Expertenmodus im 
TX100 

� Arbeiten mit Symbolen 
oder Gruppenadressen 

� KNX-Kompatibilität 
ermöglicht Vernetzung 
mit anderen Geräten und 
Gewerken  

� Min. halbtägige Schu-
lung notwendig 

Systemgrenzen 

� 20 Szenen pro Anlage 
� Max. 300 Ein-/Ausgangs-

kanäle 
� 11 Funktionen wählbar 

� 8 Szenen pro Kanal 
� 250 Geräte 
� Max. 512 Eingangs- und 

512 Ausgangskanäle 
� Über 50 Funktionen wähl-

bar 

� 32 Szenen pro Kanal 
� 255 Gruppenadressen 

pro TXA-Gerät 
� Vielfältige Funktionen 

wählbar 

� 8 Szenen pro Kanal 
� Einschränkungen bei 

unidir.Geräten und Sta-
tus-Meldungen auf 
drahtgebundene Anl. 
(6.2006) 

� Über 20 Funktionen 
wählbar 

Sortimentsumfang 
14 Produkte 

Definiertes Sortiment 
Über 55 Produkte (9.2006) 

Laufend neue Produkte 
70 Produkte (9.2006) 

Laufend neue Produkte 
20 Produkte (9.2006) 

Laufend neue Produkte 

Produktabdeckung 
 

Steuerung 

� Licht 
� Last 
� Jalousie 
� Zeitlich & Dämmerung 
 

� Licht 
� Last 
� Jalousie 
� Zeitlich & Dämmerung 
� Temperaturabhängig 
� Witterungsgeführt 
� Präsenz & Bewegung 
� Bedienung & Anzeige 
� Sicherheit (2007) 

� Licht 
� Last 
� Jalousie 
� Zeitlich & Dämmerung 
� Temperaturabhängig 
� Witterungsgeführt 
� Präsenz & Bewegung 
� Bedienung & Anzeige 
� Sicherheit (2007) 

� Licht 
� Last 
� Jalousie 
� (Temperaturabhängig) 
� Sicherheit (2007) 

Bestellnummern TS TXA, TX TXA, TX, TK, TH, TJ TR 


