
HMG 4 (Grundmodul)
• 4 Kanal Heizungsaktor

HME 4 (Erweiterungsmodul)
• 4 Kanal Erweiterungsmodul 

(zur Erweiterung bis auf 12 Heizungs-
k a n ä l e )

Stellantrieb ALPHA 4 230 V ~
Stellantrieb ALPHA 4 24 V 
(siehe Seite 48)

B e s c h re i b u n g
Die -Serie ist eine Serie von Geräten, b e -
stehend aus Grundmodulen (z. B. HMG 4) und
Erweiterungsmodulen (z. B. HME 4).
An ein Grundmodul dieser Serie können bis zu 2
Erweiterungsmodule dieser Serie angeschlossen
w e r d e n .

Die Heizungsaktoren steuern thermische Stell-
antriebe aufgrund der Stellgröße der Raumtem-
p e raturregler und ermöglichen die Einbeziehung
einer Ke s s e l s t e u e r u n g . Des Weiteren kann eine
Zirkulationspumpe direkt durch den Aktor ange-
steuert werden.
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H e i z u n g s a k t o ren der - S e r i e HMG 4, HME 4

Klein und geräuschlos – die neuen Heizungsaktoren 
mit Pumpensteueru n g

HMG 4 G r u n d m o d u l HME 4 E r w e i t e r u n g s m o d u l



Vo r t e i l e
• Beliebige Kombinationen von Schalten, D i m-

m e n , Jalousie- und Heizungssteuerung sowie
Binäreingängen erhöhen Flexibilität und redu-
zieren Systemko s t e n

• Durch Erweiterung bis zu 12 Heizkanäle
• Günstige Erweiterungsmodule reduzieren 

K a n a l p r e i s
• Pumpensteuerung direkt durch den A k t o r
• Durch Ermitteln der größten Stellgröße aller

Kanäle und Senden an die Ke s s e l s t e u e r u n g
kann die Vo r l a u f t e m p e ratur angepasst wer-
d e n , wodurch sich Energieeinsparungen von
bis zu 30 % ergeben

• Leichte Inbetriebnahme durch Handschalter

M e r k m a l e
• Geräuschlose Halbleiterschalter
• 4 potentialfreie Ausgänge 24–250 V AC  
• Bis zu 5 Stellantriebe pro Kanal
• 4 LED zur Anzeige des Zustandsanzeige
• 4 Drehschalter EIN/AU S / B U S

• Stetige oder schaltende Stellgröße wählbar
• Z wangsobjekt für jeden Kanal
• N o t p r o g ramm bei Bus- und Te l e g ra m m a u s f a l l
• Sommerbetrieb (verhindert ungewolltes 

Heizen im Sommer) und Ventilschutz 
• Pumpensteuerung direkt durch den A k t o r
• Minimale und maximale Stellgröße einstellbar

womit unterschiedliche Reaktionen bei Unter-
b z w. Überschreitung der Stellgrößen hervorge-
rufen werden (individuell wählbar)

• Ermittlung der maximalen Stellgröße aller 
Kanäle zur Einbeziehung der Ke s s e l s t e u e r u n g

Technische Daten:
B e t r i e b s s p a n n u n g : 230 V/240 V, ± 10%
N e n n f re q u e n z : 50–60 Hz
E i g e n v e r b ra u c h : m a x . 2,5 VA

Ve rs o rgung aus dem Bus
EIB Stro m v e rs o rg u n g : m a x . 10 mA 
( i n k l . 2 Erweiterungen)
A n s c h l u s s : B u s k l e m m e n

A u s g a n g : Tr i a c
A n z a h l : 4
S c h a l t l e i s t u n g : 0,5 A
bis zu 5 thermische Stellantriebe pro A u s g a n g

Z u l . U m g e b u n g s t e m p e ra t u r :
–5 °C ... +45 °C 
S c h u t z k l a s s e :
II bei bestimmungsgemäßer Montage
S c h u t z a r t : IP 20 nach EN 60529
G e h ä u s e : 45 x 72 x 60 mm (4 T E )

B e s t e l l n u m m e r n :

HMG 4 EIB/KNX 491 0 210
HME 4 EIB/KNX 491 0 211
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Pro Kanal kann wahlweise eine stetige oder
schaltende Stellgröße gewählt werden. D e s
Weiteren steht jedem Kanal ein Objekt für
Z wangsbetrieb zur Ve r f ü g u n g . Befindet sich 
ein Kanal im Notprogra m m , z .B. durch A u s f a l l
eines Th e r m o s t a t s, kann dies auch auf den Bus
gemeldet werden. Zusätzlich steht nun ein 
Objekt zur direkten Pumpensteuerung zur Ve r-
f ü g u n g . Die größte aller Stellgrößen kann zur
Einbeziehung der Kesselsteuerung genutzt 
w e r d e n .

• 110 Gruppenadressen
• 111 mögliche A s s o z i a t i o n e n
• 64 Objekte

Auswahl der Erweiterungsmodule
Das Grundmodul kann mit bis zu 2 Erweite-
rungsmodulen erweitert werden. Die Art des
Erweiterungsmoduls (Schalt-, D i m m - , Ja l o u s i e - ,
Heizungsaktor oder Binäreingang) lässt sich
einfach über Pa rameter erstellen.
Vo r t e i l e :
• Erweiterung der Kanäle reduziert Kanalpreis
• Beliebiges Kombinieren von unterschied-

lichen Funktionen reduziert die Systemko s t e n

Alle Ko m b i n a t i o n s m ö g l i c h keiten 
siehe Seite 82/83.

P u l s - We i t e n - M o d u l a t i o n
Die Stellgröße wird innerhalb der PWM-Pe r i o d e
( P u l s - Weiten-Modulation) in Ein- und A u s -
Zyklen umgewa n d e l t .
Vo r t e i l e :
• Stetigregler kann Wert an Heizungsaktor 

s e n d e n , der vom Aktor sofort verarbeitet wird
• Besseres Raumklima

B e g renzung der Stellgröße
Durch Begrenzen der maximalen Stellgröße
wird verhindert, dass ein andauernder Druck
auf der Wachspatrone des thermischen Stell-
antriebes lastet. dadurch verlängert sich die 
Lebensdauer des thermischen A n t r i e b e s.
Ein Begrenzen der minimalen Stellgröße 
kann z.B. für die Grundtemperatur bei Fuß-
bodenheizungen oder zum Ausblenden sehr
kurzer Zyklen verwendet werden.
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Pumpensteuerung und größte Stellgröße
Jeder Kanal kann wahlweise bei der Pumpen-
steuerung und bei der Ermittlung der „größten
Stellgröße“ berücksichtigt werden.
Die Umwälzpumpe wird angeschaltet, w e n n
ein Kanal Wärmebedarf anfordert. Durch ermit-
teln der größten Stellgröße aller Kanäle und
senden an die Kesselsteuerung kann die Vo r-
l a u f t e m p e ratur angepasst werden, w o d u r c h
sich Energieeinsparungen von bis zu 30 % 
e r g e b e n .
Vo r t e i l :
• Energiesparende Nutzung des Heizungs-

s y s t e m s

A n w e n d u n g s b e i s p i e l
E i n z e l ra u m regelung mit Radiator-/ 
Ko n v e k t o r h e i z u n g
➊ Te m p e raturregler RAM 713 wird in 

jedem Raum montiert und an den Bus 
a n g e s c h l o s s e n

➋ EIB-Schaltuhr ermöglicht bedarfsgerechte
Te m p e ratursteuerung durch Wochen- oder
Ja h r e s p r o g ra m m , z .B. für Schulen, B ü r os . . .

➌ Heizungsaktor HMG 4 steuert die 
➍ thermischen Theben-Stellantriebe 

an den Heizkörpern
➎ O p t i o n a l : Fe n s t e r ü b e r wa c h u n g , d. h .

verhindert ungewolltes Heizen bei 
geöffnetem Fe n s t e r

Anwendungsbeispiel HMG 4 mit Binäreingang BME 6

➊ ➍

➋➎➌




