
Revox V219b Mul� user Verstärker

Der V219b verfügt über leistungsstarke 2 x 30 Wa�  RMS. Er besitzt somit auf jeden Fall genügend Leis-
tung, um kleinere Räume (Badezimmer, Toile� en etc.) mit Musik in allerhöchster Audioqualität zu be-
spielen. Um den güns� gen Verkaufspreis anbieten zu können, wurde einzig das Display weggelassen. 
Die anderen Features (Ein/Ausgänge, Triggers, Anschlussmöglichkeiten einer Wandbedienung etc.) des 
Produktes sind genau gleich wie die des grossen Bruders, dem V219. Ebenso kann das Produkt über 
den Konfi gurator genauso wie der V219 konfi guriert und in das Mul� usersystem eingebunden werden.

Die ideale Lösung für kleinere Räume, welche bisher mit dem V219 nicht ausgesta� et wurden. Des-
weiteren kann man den V219b mit einem I/O Modul erweitern und als preiswerte Vorstufe für nach-
geschaltete Receiver verwenden.

H x B x T:   44 x 218 x 255 mm1

Gewicht ne� o:   1,8 kg 
Versorgungsspanne:  100 - 240 VAC / 50 -60 Hz
Normalbetrieb:  ca. 9 W
Temperaturbereich:  +10 ... 40°C / DIN 40040

Endstufe
Max. Leistung Endstufe RMS: 2 x 30 W / 1 kHz / 4 Ohm
Frequenzbereich:  20 Hz–20 kHz / -3 dB
SNR:  > 80 dB / typ. 85 dB / 1 kHz, -8 dBFS coaxial
Kanaltrennung:  > -68 dB / typ. -80 dB / 5 kHz, -8 dBFS coaxial
THD:  < 0,04 % / typ. 0,025 % / 1 kHz, -8 dBFS coaxial

Trigger
Eingangsspg. Trigger IN: 5–48 V / AC oder DC
Eingangsimpendanz Tr. IN: ca. 1000 Ω
Ausgangsspg. Trigger OUT: 12 V / DC/ über Multiuser Text konfigurierbar
Max. Ausgangsstrom OUT: 80 mA2

Artikel-Nr.:  1.563.004.00
EAN:  4250940504847



Zubehör

Tablar / Einlegeboden (für Rackmontage)
H x B x T:   43,8 x 482,6 x 256,7 mm
Material:  Elektrolytisch-verzinktes Stahlblech mit Pulverbeschichtung
Anwendung:  1HE im 19“ Rack / beliebig übereinander stapelbar /
  max. können 2 St. V219b pro Tablar montiert werden

Wandhalterung
H x B x T:   21,7 x 213,4 x 255,2 mm
Material:  Elektrolytisch-verzinktes Stahlblech mit Pulverbeschichtung
Anwendung:  4 Schlüssellochfräsungen für die Wandmontage, 
  eine Wandhalterung kann einen V219b aufnehmen

1  Für Kabel und Stecker sind weitere 50–60 mm einzukalkulieren
2  Gesamtstrom [Trigger Out] + [IR-Link] = max. 80 mA



Revox V400 Mul� user Server

Der Mi� elpunkt eines Revox Mul� user-Systems stellt der V400 Mul� user Server dar. Er versorgt sämtliche 
Raumverstärker V219 und Mul� user Module mit den zugehörigen Streams und koordiniert die Bedienung von 
Apps oder Haussteuerungen.
Als vorrangiges Installa� onsprodukt fi ndet er in 19-Zoll Schränken Platz und kann mit Hilfe der beiligenden 
Montage-winkel sicher und einfach mon� ert werden. Dabei ist der V400 nur eine Höheneinheit hoch und be-
sitzt eine lü� er-gesteuerte Temperaturüberwachung.

Auf dem V400 laufen alle Applika� onen und Dienste, die das Mul� user-System zur Verfügung stellt; z.B. die 
Dienste für den Musik-Server, AirPlay, Spo� fy, Deezer, Tidal oder Internetradio. Die Konfi gura� on erfolgt mit 
dem Mul� user Confi gurator von Revox über einen Browser, vorzugsweise Chrome, und umfasst alle Einstellun-
gen, die zum Betrieb notwendig sind.

Der V400 Mul� user Server bringt neben den üblichen Server-Funk� onen noch folgende außergewöhnliche 
Features:

• AirPlay1 Integra� on
pro Benutzer steht eine AirPlay Quelle zur Verfügung welche 
über die App individuell umbenannt werden kann.

• Benutzer Passwortschutz
Einführung einer Passwortschutzfunk� on für User Profi le. Bei 
ak� viertem Schutz kann das Userprofi l nicht frei gewechselt 
werden.

• Hotelmodus
Im Hotelmodus werden maximal 30 User pro Server bereitgestellt. Sobald der Hotelmodus ak� viert ist (mehr 
als 8 User), werden die AirPlay und Spo� fy Dienste deak� viert, damit der Server nicht überlastet wird. Für wei-
tere Informa� onen zur Hotel Lizenz setzen Sie sich bi� e mit Ihrem Vertriebspartner in Verbindung.

• Neues und vereinfachtes Lizenzmodell
Zukün� ig werden nur noch Lizenzen für Benutzer geführt. Eine User Lizenz enthält dann die Berech� gung für 
sämtliche Quellen die das Mul� user System bereitstellt (Online Radio, Musik Server, AirPlay, Spo� fy, Deezer, 
Tidal). Zusätzlich wird es eine Hotel Lizenz geben, die dann den Hotelmodus freischaltet. Zwei Benutzer Lizenzen 
sind im Verkaufspreis des V400 bereits gra� s enthalten!

• Neuer Remote Access auf V400 (Fernzugriff )
Der Revox V400 verfügt auch über einen Remote Access, der es erlaubt, per Fernzugriff  auf den Konfi gurator, 
die Mul� user Web App, die Monitoransicht und sämtliche Einstellungen im User Interface zuzugreifen.

• Neues User Interface
Der Revox V400 Mul� user Server bietet ein eigenes User Interface mit einer besonders guten Darstellung der 
Konfi gura� ons- und Bedienmöglichkeiten.

• Log Funk� on
Der V400 hat eine System- und Revox So� ware Log Funk� on für detaillierte Diagnosen.



Technische Daten

Revox V400 Mul� user Server
Leistungsaufnahme   6 Wa�  typ.
Wärmeabgabe   20 BTU/hr
Versorgung   100 – 240 V AC / 50-60 Hz
Lu� feuch� gkeit   5 – 95 % RH
Abmessungen (BxHxT) 438 x 44 x 256 mm
USB-Anschlüsse   4 x USB 3.0
LAN-Anschlüsse   2 x LAN RJ-45 Gigabit (nur Port 1 verwendbar)



Revox V219 Multiuser Server

Der Multiuser Verstärker verfügt über 2 x 50 Watt RMS und somit ausreichend Leistung für 
die jeweiligen Räume. Die hervorragende Endstufe spielt mit quasi jedem Lautsprecher sehr 
gut zusammen. Für die Revox Lautsprecher nutzt Revox den integrierten, digitalen Signalpro-
zessor, um durch eine jeweils individuell bestmögliche Einstellung die höchste Klangqualität 
der jeweiligen Kombination von Revox Verstärker und Revox Lautsprecher sicherzustellen. 

H x B x T:   44 x 218 x 255 mm1

Gewicht:   1,9 kg 
Leistungsaufnahme2: 2,5 W, OFF / 5,5 W, Sleep Mode3 / 140 W Theo. max. Leistung 
Normalbetrieb:  ca. 9 W
Temperaturbereich:  +10 ... 40°C / DIN 40040

Endstufe
Max. Leistung Endstufe RMS: 2 x 50 W / 1 kHz / 4 Ohm
Frequenzbereich:  20 Hz–20 kHz / -3 dB
SNR:  > 80 dB / typ. 85 dB / 1 kHz, -8 dBFS coaxial
Kanaltrennung:  > -68 dB / typ. -80 dB / 5 kHz, -8 dBFS coaxial
THD:  < 0,04 % / typ. 0,025 % / 1 kHz, -8 dBFS coaxial

Kopfhörer
Frequenzbereich:  20 Hz–20 kHz / -3 dB
SNR:  > 78 dB / 1 kHz bei 650 mV Aux-IN
Kanaltrennung:  > -62 dB / 10 kHz bei 650 mV Aux-IN
THD:  < 0,015 % / typ. 0,008 % / 1 kHz bei 650 mV Aux-IN

Trigger
Eingangsspg. Trigger IN: 5–48 V / AC oder DC
Eingangsimpendanz Tr. IN: ca. 1000 Ω
Ausgangsspg. Trigger OUT: 12 V / DC/ über Multiuser Text konfigurierbar
Max. Ausgangsstrom OUT: 80 mA4
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I/O-Modul

Eingänge Optical Input
Datenformat:  16, 20, 24 Bit PCM-SPDIFF bis 96 kHz5

Frequenzbereich:  20 Hz–20 kHz / -1 dB
THD:  < 0,02 % / typ. 0,01 % / 1 kHz, -12 dBFS
SNR:  > 75 dB / typ. 78 dB / 1 kHz, -12 dBFS 
Kanaltrennung:  > -90 dB / typ. -97 dB / 10 kHz, -12 dBFS coaxial

Eingänge Coaxial Input
Datenformat:  16, 20, 24 Bit PCM-SPDIFF bis 192 kHz5

Frequenzbereich:  20 Hz–20 kHz / -1 dB
THD:  < 0,02 % / typ. 0,006 % / 1 kHz, -12 dBFS
SNR:  > 75 dB / typ. 80 dB / 1 kHz, -12 dBFS 
Kanaltrennung:  > -90 dB / typ. -98 dB / 10 kHz, -12 dBFS

Eingänge Analog Input
Max. Eingangsspg.:  700 mV7 / für Vollausstreuerung
Eingangsimpendanz: 25 kOhm

Ausgänge
Analog Output8:  1 x Analog Output / max. 2.0 V / Stereo

Tablar / Einlegeboden (für Rackmontage)
H x B x T:   43,8 x 482,6 x 256,7 mm
Material:  Elektrolytisch-verzinktes Stahlblech mit Pulverbeschichtung
Anwendung:  1HE im 19“ Rack / beliebig übereinander stapelbar /
  max. können 2 St. V219 pro Tablar montiert werden

Wandhalterung
H x B x T:   21,7 x 213,4 x 255,2 mm
Material:  Elektrolytisch-verzinktes Stahlblech mit Pulverbeschichtung
Anwendung:  4 Schlüssellochfräsungen für die Wandmontage, 
  eine Wandhalterung kann einen V219 aufnehmen

1  Für Kabel und Stecker sind weitere 50–60 mm einzukalkulieren
2  Gemessen ohne angeschlossene Lautsprecher oder externe Geräte (z.B. V219)
3  V219 ist ausgeschaltet; Eingangsdetektor der Moduleingänge ist jedoch aktiv
4  Gesamtstrom [Trigger Out] + [IR-Link] = max. 80 mA
5  Unterstütze Sampling-Raten: 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 [kHz]
7  Mit der Konfigurator-Einstellung [-6 dB]
8  Kann in der Multiuser Konfiguration als Sub-Out definiert werden, beide Ausgänge L+R werden unterstützt.


	CH_TD_Revox_Multiuser_Verstaerker_V219b
	DE_TD_Revox_Multiuser_Server_V400
	DE_TD_Revox-Multiuser-Server-V219

